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El método inductivo de medición permite el funcionamiento libre 
de mantención hasta en las condiciones más adversas (polvo, 
aceites, grasas, etc.). El sensor integrado de temperatura permite 
una rápida medición y compensación de la temperatura del fluido. 
Funciones adicionales permiten el cambio del rango de medición 
y del coeficiente de temperatura haciendo más exactas las medi-
ciones. Esta función es utilizada principalmente en procesos CIP 
(cleaning in place o limpieza in situ) cambiando el rango desde 
el controlador o PLC permitiendo ajustar el rango de medición 
según sea la etapa del proceso de limpieza. Al ajustar el rango, 
la dosificación de químicos es más exacta disminuyendo así los 
costos de operación del sistema.

Dos contactos de salida programables pueden ser asociados 
tanto a la conductividad/concentración como a la temperatura. 
También pueden ser programados como timer de alarma para 
re-calibración.

Dos salidas análogas, una para la conductividad/concentración 
y otra para la temperatura. Ambas salidas se pueden fijas ma-
nualmente permitiendo “simular” una señal para facilitar la puesta 
en marcha del sistema, mantención o evaluación de problemas.

El display puede ser girado permitiendo la instalación del equipo 
en posición horizontal o vertical facilitando así su lectura.
Dos entradas binarias para deshabilitar el teclado, activar el modo “HOLD”, cambio de rangos de medición o coeficientes 
de temperatura, etc.

Típicas áreas de aplicación: agua potable y aguas servidas, sistemas de aire acondicionado y monitoreo de torres de 
enfriamiento (control de disolución), lavados industriales, baños de galvanoplastía, plantas de tratamiento de agua, mo-
nitoreo de concentración, lavado de automóviles, lavado de botellas y proceso de embotellado de jugos y bebidas, etc.

Para mayor información técnica pedir hoja catálogo Jumo 20.2755

Funciones principales

-	 Activación de hasta 4 rangos y 4 coeficientes de tempe-
ratura
-	 Medición de concentración soda cáustica (NaOH), ácido 
    nítrico (HNO3) y una curva definible por el usuario (a través 
   del software)
-	 Sensor de temperatura de respuesta rápida
-	 Compensación de temperatura lineal, agua natural, 
   características individuales (función de aprendizaje)
-	 Función de aprendizaje para el coeficiente de temperatura
-	 Control de disolución
-	 Función de “aprendizaje del coeficiente de temperatura” 
    permite los ajustes del coeficiente ante cambios en la 
   temperatura del fluido compensando la medición de 
   conductividad con mayor precisión.
-	 Configuración de curvas especiales de concentración con 
   interpolación de hasta 20 puntos para fluidos específicos
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CÓDIGO L0705000 L0705108

Material Electrodo PP PVDF

Indicación digital SI

Salidas

2 SSR, max 50 VAC/VDC 200 mA
2 Proceso (conductividad / concentración y temperatura)

0 (2) - 10 V
0 (4) - 20 mA

Entradas 2 Binarias

Protección IP67

Alimentación 24 VDC

Conexión material PVC, 1 1/2" BSP

Temperatura máxima 60ºC

Timer de calibración ajustable de 0-999 días

4  Rangos seleccionables por entrada binaria, sin detener el proceso.

Condiciones ambientales -5+50 °C, <93 %HR, no condensada

Material carcasa PA (polyamida)

Temp. de trabajo 0+60 °C

Exactitud ±0,5% FSD

Rango conductividad 0 - 2000  mS/cm (4 rangos de trabajo seleccionables mediante pulso externo o PLC)

Rango concentración
Soda caustica (NaOH): 0 - 15% / 25 - 50%
Acido nítrico     (HNO3): 0 - 25% / 36 - 82%

Otras curvas programables por cliente


