Medidor de Oxigeno Disuelto

NOV | NOV /23 |

o ;

L0016140
L0016159

L0222859

L0222948

L0222859 L0222948

Mide oxigeno disuelto, Si
oxigeno y Temperatura

Maxima-minima de Temp. Si No

y oxigeno disuelto

Proteccion IP40 IP57
Retencion lectura (Hold) Si No
Memoria 99 muestras 100 muestras
Compensacion de Temp. Si

Compensacion de
salinidad

0,0 a 50,0 ppt, resolucion

0 a 45 ppt, resolucion 1ppt

Alimentacion

4 pilas AAA

2 pilas AA

Tamano / Peso

31 x 170 x 68mm / 155gr

65 x 120 x 31mm / 180gr

Maletin de transporte, 2
membranas de repuesto, sensor

Maletin de transporte,
electrodo c/cable 8 m

Incluye de oxi
geno con cable de 3,5 m,
20 ml. solucion electrolitica. 3 membranas repuesto
Oxigeno 0,00 + 19,99 ppm (mg/L) 0 - 40,00 ppm (mg/L)
Saturacion 0,0 +199,9 % 0+199,9 %
Temperatura 0,0 + 50,0 °C 0+ 45 °C
-l Oxigeno
E - +1,5% FSD +0,10% FSD
Q Saturacién
0] Temperatura +0,3°C +1°C
Z re
§ Oxigeno +0,01 ppm (mg/L)
9' Saturacion 0,1%
4l Temperatura 0,1°C
L0260645 Software con cable
L0222832 Electrodo repuesto. ;
L0225009 Membrana repuesto U.SB’ desd_e Win XP h?Sta
(mcluye solucion de recarga 30 | Win10. E{I‘?Q'Sga lda_lt?s en linea
. y lija) para analisis de la informacion,
L001 6140 Cable extension 1m, | guardar resultados o Ic;gglee‘lgr:t Electrodo repuesto
. con peso. PP :
Accesorios L0016159 Cable extension 5m, | &XPortarlos _a aplicaciones

con peso.

como Excel. Para c6d.L0222859.
L0222905 Electrodo repuesto.
L022293K Membrana repuesto.

L0023023 Frascos plasticos con tapas para el almacenamiento de soluciones (5 unidades).
Incluye base con peso para soportar frascos con soluciones e instrumento durante las mediciones

o calibraciones.
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FSD : Escala total del instrumento



