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L0220309 L0220287

       Rango 0.00 - 14.00 pH

       Resolución 0.1 / 0.01 pH 0.01 ph

       Exactitud +0.01 pH +1 dig. + 0.2% pH

       Rango + 2000 mV + 1000 mV

       Resolución 1 mV

       Exactitud +0.1 % FSD +1 dig + 0.1% mV

       Rango 0 + 100 °C

       Resolución 0.1 °C

       Exactitud +0.5 °C +1 dig + 0.2 °C

CompensacIón de temp. 0 + 100 °C (manual o automático)

Almacenamiento / registro Hasta 100 grupos de datos NO

Alimentación 220 VAC

Tamaño/peso 195 x 215 x 100 mm / 900 g 240 x 180 x 70 mm / 1000 g

Incluye
Brazo portaelectrodo, electrodo pH (conexión 
BNC), sensor temperatura, buffer 4.00 / 7.00 / 

10.01 pH

Brazo portaelectrodo, electrodo pH (conexión 
BNC), sensor de temperatura, buffer 4.00 / 6.86 / 

9.18 pH

p
H

m
V

Te
m

p.



94.458
EN PROCESO

Empresa ISO 9001:2015
V E T O  Y  C I A .  L T D A  n  F O N O :  ( + 5 6 )  2 2 3 5 5 4 4 0 0  n  S A N T I A G O  n  C H I L E
www.veto.cl                                                                                             ventas@veto.cl

94.458
ENE / 22

2 / 3pH - Metros Sobremesa
ACCESORIOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN RANGO APLICACIONES

L0016299
Electrodo pH plástico, gel KCL, 
diafragma cerámico, temperatura 0 + 80 °C, largo: 
160 mm, conector BNC, cable 1 m

0-14pH

Uso general

L0016353

Electrodo pH vidrio, gel KCL, diafragma 
cerámico, temperatura 0 + 90 °C 
Largo: 155 mm, conector BNC, cable 1 m

L0016361 Electrodo pH vidrio, temperatura 20 +100 °C 
Largo: 160 mm, conector BNC, cable 1 m

Diseñado para la medición de ácidos 
fuertes y de altas temperaturas

L0016345
Electrodo pH plano, gel KCL, teflón
temperatura 5 + 80 °C
Largo: 106 mm, conector BNC, cable 1 m

Diseñado para la medición de objetos 
planos como la piel, frutas, carne, 

papel, etc.

L001637K Electrodo de vidrio, AgCl, temperatura 0+80°C, 
largo 100mm, conector BNC, cable 1 m

Diseñado para analizar muestras sólidas 
y semisólidas como queso, mantequilla, 

masa, frutas, etc

L0022027 Brazo portaelectrodo

L0016310 Sensor de temperatura para L0220260

L0301120 Agitador magnético sin calefactor

L0111003 Solución de limpieza para electrodos de pH

L0110007 Solución de guardar para electrodos de pH
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Introducción: 
                        El electrodo de pH es un sensor basado en un celda electroquímica. 
Esta celda comienza a sufrir desgaste desde el momento de su fabricación hasta el 
final de su vida útil. La vida de un electrodo es limitada, siendo la típica de 6 meses 
a 1 año. Es imprescindible el manejo cuidadoso y buena limpieza para un buen 
resultado en las mediciones.

1. Calibración y Medición:

    Pasos a seguir:

1.1- Limpieza: Antes de medir o calibrar, se debe enjuagar el electrodo con agua 
destilada. Nunca debe tocarse el electrodo con los dedos, papel ni otra cosa que 
no sea agua.

1.2- Calibración: Para calibrar el instrumento, se utilizan soluciones patrón  
(Buffer), considerando que los valores que se espera medir deben estar dentro del 
rango de los patrones utilizados. El primer patrón de calibración debe ser el de pH 7 
(pH neutro), y luego el patrón correspondiente a valores Ácidos o Bases de acuerdo 
al rango de trabajo. Entre cada calibración siempre se debe enjuagar con agua 
destilada y eliminar luego el exceso de agua agitando el electrodo.

1.3- Medición: Sumergir la punta del electrodo al menos 2.5 cm dentro de la solu-
ción a medir, esperar un minuto a que la lectura se estabilice y lea. Luego de cada 
medición debe enjuagarse el electrodo.

1.4- Almacenamiento: Luego de terminar de medir, se debe enjuagar el electrodo 
con agua destilada y almacenarlo. Esto puede realizarse en la tapa del electrodo 
o un frasco, en ambos casos, dejar el electrodo humedecido con una solución de 
almacenamiento que puede ser a base de KCI 3.5 M o en su defecto en buffer 4. No 
utilizar algodones humedecidos ni nada que toque el bulbo del electrodo, pues este 
se daña con mucha facilidad.

1.5- Limpieza Profunda: En caso de que el electrodo requiera una mayor limpieza, 
ya sea por estar midiendo en aguas residuales o con mucho color, se debe utilizar 
una solución de limpieza a base de ácido clorhídrico al 0,1% sumergiendo la punta 
del electrodo por al menos 15 minutos.

Nota:
* Eventualmente el electrodo puede tener restos de sal en su superficie. Esto es completamente normal. Esta sal sale 
    enjuagando el electrodo con agua destilada.
* Los bulbos de los electrodos deben estar libres de manchas y rayones, de lo contrario, no medirán correctamente.

PROBLEMAS

Sumerja electrodo en solución de limpieza

Rehidrate en solución Buffer 4 durante 1/2 día

Cambie solución de relleno

Electrodo sucio o manchado

Electrodo seco

Electrolito contaminado

SOLUCIONES

1

Sensor de Cristal: Realiza la
medición.

Unión Referencia: Actúa como
conductor eléctrico del líquido.

Referencia Interna: Suministra
un voltaje de equilibrio constante.

Elemento Interno pH: Suministra
voltaje basado en el valor de pH
de la muestra.

Orificio de Llenado de Referencia: 
Utilizado para reemplazar la solución 
electrolítica dereferencia (no en 
referencias de GEL o SOLIDO). 
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