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Instrumento de medición mutiparámetros

Mide pH, conductividad o salinidad, oxígeno disuelto con un solo instrumento usando 
diferentes electrodos según la variable a medir.

•	 Compensación de temperatura
•	 Auto Rango para medición de conductividad
•	 Múltiples puntos de calibración:

- pH:   3 puntos
- Conductividad:  4 puntos
- Oxígeno Disuelto:  1 puntos

•	 Corrección manual de compensación altitud y salinidad 
para medir oxígeno disuelto

•	 Memoria: 99 registros
•	 Protección cuerpo: IP67
•	 Temperatura trabajo: 0+50 °C  - °F/°C seleccionable
•	 Humedad: <80%
•	 Tamaño: 169 x 78.3 x 43.4 mm
•	 Peso: 200 g
•	 Alimentación: 6 pilas AAA
•	 Incluye: Maletín, electrodos (pH, conductividad,  

oxígeno disuelto), membrana de repuesto para electrodo de 
oxígeno disuelto y solución electrolito

CÓDIGO pH CONDUCTIVIDAD SALINIDAD OXÍGENO
DISUELTO TEMPERATURA

L0210036

RANGO 2,00 - 12,00

0 - 199,9 µS/cm
0 - 1999  µS/cm
0 - 19,99 mS/cm
0 - 69,9   mS/cm

0 - 10,00 ppt
0 - 42 ppt (agua mar)

0,0 - 199,9%
0,0 - 30,0 mg/L 0 + 60,0 °C

RESOLUCIÓN 0,01

0,1   µS/cm
1      µS/cm
0,01 mS/cm
0,1   mS/cm

0,01 ppt
0,1   ppt 0,1 0,1 °C

EXACTITUD ±0,1 ±1% FSD  
± 1 dig

±1% FSD 
± 1 dig

±3% FSD  
± 1 dig ±0,5 °C

ACCESORIOS

L0021020 Electrodo repuesto de pH

L0161523 Electrodo repuesto conductividad/salinidad


