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CÓDIGO L0160632

Parámetros de medición Conductividad, TDS, Salinidad, Temperatura

Protección IP67

Compensación de Temp. Automática

Apagado Automático despues de 8 min

Alimentación 4 pilas AAA

Memoria No

Tamaño / peso 40 x 40 x 178 mm / 133 g

        Conductividad
           (3 rangos)

    0 - 200,0 µS/cm
   0 - 2000 µS/cm

     0 - 20,00 mS/cm

        TDS
  0 - 100,0 ppm
 0 - 1000 ppm
0 - 10,00 ppt

        Salinidad 0 - 10.00 ppt

        Temperatura 0,0 - 50.0 °C

        pH No mide

        Conductividad ±1% FSD

        TDS ±2 % FSD

        Salinidad ±2 % FSD

        Temperatura ± 0.5 °C

        pH No mide

µS/cm:   Micro Siemens/cm              
mS/cm:  Mili Siemens/cm
ppm:      Partes por millón
ppt:        Partes por trillón                                                  
FSD:      Escala total instrumento
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Uso : Medio ambiente, tratamiento aguas residuales, psicultura, 
           agricultura,hidroponía, invernaderos, etc.

• Diseño resistente al agua y ambientes humedos

L0160632

ACCESORIOS (para códigos L0160659 y L0160608

CÓDIGO DESCRIPCÓN

L0161515 Electrodo de repuesto para conductivimetro código L0160659

L0016140 Cable extensión 1 m, con peso

L0016159 cable extensión 5 m, con peso

L0023023
Frascos plásticos con tapas para el almacenamiento de soluciones (5 unidades).  
Incluye base con peso para soportar frascos con soluciones e instrumento durante las mediciones 
o calibraciones.
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CÓDIGO L0159960 L0210087 L016073K L0160756

Parámetros de medición TDS - Temperatura TDS - ph - Temperatura  
Conductividad

pH - Temperatura
Conductividad TDS - pH - Temperatura 

Compensación de Temp. Automática Automática

Electrodo reemplazable No Si

Apagado automático No Automático  en 5 min.

Alimentación 4 bateríaa 1.5V LR44 3 baterias 1.5V LR44

Tamaño / peso 188 x 35 x 35 mm / 98 g 183 x 37 x 37 mm / 90 g

        Conductividad        -- 0 - 19990 μS/cm --

        TDS 0 - 19990 mg/L (ppm) 0 - 19990 ppm -- 0 - 19990 ppm

        Temperatura 0 + 50 °C 0 + 60 °C

        pH -- 0,00 - 14, 00 pH

        Conductividad -- +2% rango total --

        TDS +2% rango total +2% rango total -- +2%

        Temperatura +1 °C +0,5 °C

        pH -- +0.05 pH
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ACCESORIOS

CÓDIGO DESCRIPCÓN

L0160616 Electrodo de reemplazo para L0210087

L0160772 Electrodo de reemplazo para L0160756

L0160799 Electrodo de reemplazo para L016073K

L0159960 L0210087 L0160756L016073K

Uso : Medio ambiente, tratamiento 
aguas residuales, psicultura,            
agricultura,hidroponía, invernaderos, 
etc.
• Resistente al agua y ambientes 
humedos.
• Display con 4 dígitos.
• Calibración automática.


