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CÓDIGOS L0160845 L0160810

Conductividad

Rango

0.00 - 19.99 µS/cm 0.00 - 19.99 µS/cm

20.0 - 199.9 µS/cm 20.0 - 199.9 µS/cm

2 - 1999 uS/cm 2.00 - 19.99 mS/cm
20.0 - 199.9 mS/cm 20.0 - 199.9 mS/cm

Resolución
0.01 / 0.1 / 1 µS/cm 0.01 / 0.1 / 1 µS/cm
0.01 / 0.1 mS/cm 0.01 / 0.1 mS/cm

Exactitud +1.0% FSD +1.0% FSD

TDS
Rango

0.000 - 1.999mg/I 0 - 99.9 mg/L
2.00 - 19.99mg/I 100 - 999 mg/L
20 - 1999mg/I 1.0  -  99,9 g/L
2 - 10g/I 10.0 - 100.0 g/L

Exactitud +1.0% del FSD +1.0% del FSD

Temperatura
Rango 0 + 100 °C 0 + 100 °C
Resolución 0.1 °C 0.1 °C
Exactitud +0.5 °C +1 díg. +0.5 °C +1 díg.

Compensación de 
temperatura 0 + 100 °C manual o automático 0 + 50 °C manual o automático

Almacenamiento No 50 grupos
Alimentación 220 VAC 220 VAC

Incluye Brazo portaelectrodo, electrodo conductividad, 
sensor de temperatura.

Brazo portaelectrodo, electrodo conductividad, 
solución 84 µS/cm, 1413 µS/cm, 12.88 mS/cm

Tamaño / peso 240 x 180 x 70 mm / 1 kg 242 x 237 x 102 mm

CODIGO DESCRIPCION

L0022027 Brazo portaelectrodo

L0161566 Repuesto electrodo de conductividad

ACCESORIOS FSD: Rango total

L0160845

Se aplican en laboratorios para el estudio y análisis de desechos Industriales, fertilizantes en agricultura, procesos 
químicos, industria farmacéutica, cosmética, plantas de tratamiento de aguas, medio ambiente, hidroponía, calderas y 
plantas de generación de vapor, control de polución, invernaderos, cultivo de peces, piscinas, etc.

L0160810
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pH metro

CÓDIGOS L0160861 L0220325

Conductividad

Rango

0.00 - 19.99 µS/cm 0 - 19.99 µS/cm
20.0 - 199.9 µS/cm 20.0 - 199.9 µS/cm
200 - 1999 mS/cm
2.00 - 19.99 mS/cm

200 - 1999 µS/cm
2.00 - 19.99 mS/cm

20.0 - 199.9 mS/cm 20.0 - 199.9 mS/cm

Resolución 0.01 / 0.1 / 1 µS/cm 0.01 / 0.1 / 1 µS/cm
0.01 / 0.1 mS/cm 0.01 / 0.1 mS/cm

Exactitud +1.0% FSD +1dig +1.0% FSD +dig.

pH
Rango n/a 0.00 - 14.00 pH
Resolución n/a 0.1 / 0.01 pH
Exactitud n/a +0.01 pH +1dig

mV
Rango n/a +2000 mV
Resolución n/a 1 mV
Exactitud n/a +0.1 % FSD +1 dig

Temperatura
Rango 0 + 100 °C 0 + 100 °C
Resolución 0.1 °C 0.1 °C
Exactitud +0.5 °C +1 díg. +0.5 °C +1 díg.

Compensación de temperatura 0 + 50 °C manual o automático 0 + 100 °C manual o automático
Almacenamiento 100 grupos 200 grupos
Alimentación 220 VAC 220 VAC

Incluye
Brazo portaelectrodo, electrodo 
conductividad, sensor de temperatura, 
buffer 84 µS, 1413 µS, 12.88 mS.

Brazo portaelectrodo, electrodo 
conductividad, electrodo pH, sensor de 
temperatura, buffer 4.00 / 7.00 / 10.01 
pH, cond 84 µS, 1413 µS, 12.88 µS

Tamaño / peso 195 x 215 x 100 mm / 0.9 kg 195 x 215 x 100 mm / 0.9 kg

CODIGO DESCRIPCION

L0022027 Brazo portaelectrodo

L0161566 Repuesto electrodo de conductividad

ACCESORIOS
FSD: Rango total

L0160861 L0220325


