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Uso: Para comprobar la concentración de sal en los estanques de almacenamiento de peces vivos, 
acuarios de peces tropicales, almacenamiento refrigerado e investigación oceanográfica, etc.

CÓDIGO L0233001
Rango salinidad 0,1 + 10%

Exactitud salinidad

     0 +  0,9 %   (±0,1)
  1,0 +  1,9 %   (±0,2)
  2,0 +  2,9 %   (±0,3)
  3,0 +  4,9 %   (±0,5)
  5,0 +  5,9 %   (±0,7)
  6,0 +  7,9 %   (±1,0)
  8,0 +10,0 %   (±1,5)

Rango temperatura 20,0 + 60,0 ºC

Exactitud temperatura ±0,5°C de     0 + 45 °C
±1,0°C de  -20 +   0 °C  y  +45 + 60 °C

Funciones Función promedio para 9 registros
Compensación automática de temperatura

Unidades de medida °C y °F
Visor Iluminado
Alimentación 1 batería 9 V
Tamaño 178 x 65,5 x 35 mm
Peso 320 g

CÓDIGO L023301K

Rango salinidad 0,0 + 100,0 ‰ (partes por mil)

Exactitud salinidad +2% F·S

Resolución salinidad 0,1%

Rango temperatura 0 + 50 °C

Exactitud temperatura +1 °C

Resolución temperatura 0,1 °C
Compensación automática 
de temperatura <95%

Temperatura de trabajo 0 - 50 °C

Alimentación 4x1 5V (AG13)

Tamaño 188 x 35 x 35 mm

Peso 98 g
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

L0023023

Frascos plásticos con tapas para el almacenamiento 
de soluciones (5 unidades).  

Incluye base con peso para soportar frascos con soluciones e instrumento 
durante las mediciones o calibraciones.

ACCESORIOS

CÓDIGO RANGO SUBDIVISIÓN

R0081001
DENSIDAD ESPECÍFICA

1,000 - 1,070 0,001

REFRACTÓMETRO SALINÓMETRO ÓPTICO
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