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CÓDIGO L0285907 L0285931
Indicación 
de intensidad de fuga Audible y visual mediante Led Luz LED en 5 niveles

Tiempo de respuesta < 2 segundos 10 s

Tiempo de calentamiento aprox. 5 minutos 60 s

Sensibilidad ajustable desde 5 ppm 40 pp

Largo Sensor 40 cm 46,5 cm

Alimentación 3 baterías alcalínas “C” de 1,5V 4 batería AAo adaptador 9V

Temperatura trabajo 0 + 50 °C -5 + 45 °C

REPUESTOS
CÓDIGO

L0287004

L0286105

L0286202

Para localizar la existencia de fugas, comprobar y verificar la seguridad de los lugares potencialmente peligrosos

Detectan:
Gas natural, metano, etano, propano, butano, acetona, alcohol, amoniaco,gasolina, turbosina, sulfuro de hidrógeno,
humo, solventes industriales, adelgazador para laca, nafta, monóxido de carbono.
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Este producto es un detector de fugas de gas inflamable, utilizado para la detección rápida y 
confiable de fugas de gas inflamable, incorpora además sensores de temperatura y humedad 
ambiental de alta precisión.  Es ampliamente utilizado y es una herramienta indispensable para 
todo profesional.

2 / 2

CÓDIGO L0284501
Sensor Semiconductor sensible al gas

Rango detección 5O -1000 ppm (metano)

Sensibilidad > 50 ppm (metano)

Tiempo de calentamiento +30 s

Tiempo de respuesta 5 s aprox. ( < = 500 ppm) ; 2 s aprox. (>500 ppm) 

Modo de alarma Zumbador y luz indicadora

Rango temperatura ambiental -20.0 + 60,0 °C

Exactitud temp. ambiental ±1,0 °C  (0,0°C + 45,0°C); ±1,0 °C (resto del rango)

Rango humedad ambieltal 0,0 + 99,9% HR

Exactitud humedad ambiental +5,0% HR  (20 + 80% HR); +6,0% HR resto del rango

Alimentación 2 pilas AAA 1,5 V  

Tamaño 75 x 105 mm


