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Uso: Salas de clases, oficinas concurridas, centros comerciales, recintos de atención de público, edificios con 
climatización centralizada; ya que permite regular la renovación de aire fresco que se debe incorporar a los sistemas 
de ventilación. 

El dioxido de carbono CO2 es un gas basicamente exhalado en la respiración de seres vivos que actúa por 
desplazamiento del oxígeno y que a elevadas concentraciones puede causar dolor de cabeza, mareos, somnolencia, 
y problemas respiratorios dependiendo de la concentración y de la duración de la exposición. 

• Montaje en pared para supervisión de la calidad del aire interior
• Display LCD con 3 parámetros: CO2  , Temperatura y Humedad Relativa
• Advertencia de nivel de Dióxido de Carbono
   - Alarma visible y Audible 
   - Contácto eléctrico ajustable que permite establecer parámetros 
     de operación
• Función: máxima - mínima, promedio
• Conexión Serial a PC (RS232)
• Caja diseñada para facilitar la ventilación de aire para una respuesta 
  rápida y precisa
• Alimentación                                     : Adaptador 12 VDC
• Temperatura / Humedad de trabajo : 0 + 50 ºC / 0 + 95% RH
• Tamaño / Peso                                 : 130 x 85 x 60 mm / 200 g
• Incluye                                              : Adaptador 220 VAC

CÓDIGO FUNCIÓN RANGO RESOLUCIÓN EXACTITUD TIEMPO DE 
RESPUESTA

L0260637

CO2 0-2000 ppm 1 ppm

± 50 zztppm 
±5% en lecturas 
de 0 + 2000 ppm
no se especifica 

para otros rangos

< 30 seg

Temperatura -10 + 60 ºC 0,1 ºC ± 0,6 ºC < 2 min

Humedad 0,0% + 99,9% RH 0,1% RH ± 3% RH < 10 min

ACCESORIO

L0260645

Software con cable USB, compatible desde Win XP hasta Win10 64bits. Permite 
registrar  datos en línea para análisis  de la información, programar intervalos de 
muestreo, definir alarmas de máxima y mínima, guardar resultados o exportarlos 
a aplicaciones de Microsoft como Excel. Producto aplicable a L0260637.

    Niveles de referencia no obligatorios:
                                  250 -   350 ppm : nivel de aire en ambiente (normal) exterior 
                                  350 - 1000 ppm : nivel típico encontrado en espacios ocupados con buen intercambio de aire
                                1000 - 2000 ppm : nivel asociado con quejas de somnolencia y aire viciado
                                2000 - 5000 ppm : nivel asociado con neuralgias, somnolencia y aire estancado, viciado,   	   
                                                              enrarecido. Mala concentración, pérdida de atención, puede tener un 
                                                              aumento en la frecuencia cardiaca y nausea ligera.
                                         >5000 ppm : la exposición puede llevar a una privación excesiva de oxígeno causando    	
                                                              daño cerebral, coma y hasta la muerte.
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CÓDIGO RANGO RESOLUCIÓN EXACTITUD TIEMPO DE 
RESPUESTA

L0260653 0 – 5000 ppm
  1 ppm (0-1000)
  5 ppm (1000-2000)
10 ppm (> 2000)

bajo 3000 ppm 
±50 ppm o ±5% leído 

el que sea mayor
sobre 3000 ppm ± 7% leido

Inferior a 4.6 min para 
el 90% del rango

• Montaje en pared.
• Display LCD: muestra valor CO2 en tiempo real.
• Alarma audible y visible de concentración de CO2.
• Función: máxima, mínima.
• Sensor externo de CO2 para uso en espacios
  cerrados.
• Muestra el gráfico de CO2 con niveles de zoom 
  de tiempo variable.
• Valor de zona de CO2 programable y valor
  de centro de CO2 para controlar el
  encendido / apagado de dispositivos generadores
  de CO2 para invernaderos agrícolas o de 
  Fotosíntesis.
• Detección automática de día / noche incorporada
  para anular el control de CO2.
• Tiempo de calentamiento			   : 30 seg.
• Rele						      : 5 A / 240 VAC
• Tamaño instrumento				    : 158 x 106 x 50 mm
• Tamaño sensor				    : 124 x 33 x 26 mm
• Temperatura/Humedad almacenamiento	 : -20+60 °C / 5-95% HR
• Temperatura/Humedad trabajo		  : 0+50 °C / 5-95% HR

El dióxido de carbono (CO2) es un gas básicamente exhalado en la respiración de seres vivos que actúa por
desplazamiento del oxígeno y que a elevadas concentraciones puede causar dolor de cabeza, mareos,
somnolencia y problemas respiratorios dependiendo de la concentración y de la duración de la exposición. 

Uso: Oficinas , Centros comerciales, Salas de clases, recintos de atención a público, edificios climatizados, 
Invernaderos, ya que permite regular la renovación de aire fresco que se debe incorporar a los sistemas de 
ventilación.
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CÓDIGO L026067K L0260629

Rango CO2 0 - 9999 ppm

Exactitud CO2 ±5% leído (0 - 200 ppm)
10% (resto del rango)   

±5% of reading (0 - 5000 ppm)
resto del rango no especificado

Resolución CO2 1 ppm
Tiempo de respuesta CO2 <30 s
Sensor NDIR (infrarrojo no dispersivo de alta precisión)
Muestra valor TWA* y STEL* No Si
Salida de datos a PC No Si
Pantalla touch Si No

Alarma Si, zumbador e iluminación verde, 
amarrillo y rojo Si, audible

Rango temperatura -10 + 60 °C
Exactitud temperatura ±0.6 °C
Resolución temperatura 0,1 °C
Tiempo de respuesta <2 min
Rango humedad 0,1 - 99,9% HR

Exactitud humedad ±5% HR (10~90% HR)
±7% HR (resto del rango)

±3% HR (10 - 90% HR)
±5% HR (resto del rango)

Resolución humedad 1% HR 0,1% HR
Tiempo de respuesta humedad <20 min <10 min
Temperatura de trabajo -10 + 50 °C 0 - 50 °C
Humedad de trabajo 0 + 95% HR (no condensada) 0 - 90% HR (no condensada)
Alimentación 5 VDC USB tipo C 4 pilas AA
Incluye Manual, cable USB tipo C Manual, pilas y estuche
Tamaño / peso 226 x 152 x 45 mm / 450 g 205 x 70 x 56 mm  /  200 g
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L026067K L0260629

TWA: cantidad máxima de una sustancia química a la cual un trabajador puede estar expuesto durante una jornada laboral promedio de ocho horas 

STEL: límite máximo de exposición a una sustancia química durante un período de 15 minutos consecutivos.

Mide la calidad del aire en espacios cerrados, incluida la concentración de CO2, la temperatura y humedad 
ambiental. Estos instrumentos se puede utilizan para medir la calidad del aire en espacios cerrados tales como 
oficinas, hospitales, escuelas, plantas de procesamiento, estaciones de transporte, etc. 


