Medidor Calidad de Aire 94.497
Dioxido de Carbono (CO:z2)

Medidor de calidad del aire que permite determinar con precisién y rapidez los niveles de CO: (diéxido de carbono)
al interior de recintos tales como oficinas, invernaderos, salas de cine, hospitales, espacios de atencién de publico
entre otros.

Dotado con tecnologia infrarroja y una alta exactitud de medicion. Ofrece una respuesta rapida y resolucion de
hasta 1 ppm en un rango de CO:2 de 400 - 5000 ppm. Incorpora indicacion LED en un display de 2,8 pulgadas retro-
iluminado que utiliza hasta 4 colores para advertir los diferentes niveles de concentracién de CO2. Mide también
temperatura y humedad ambiental. Cuenta ademas con una bateria recargable de 1200 mAh que se puede recargar
a través del puerto de carga USB tipo C. Su tamafo compacto y liviano permiten un facil transporte que se suman a
su facil operacion y diseiio moderno.
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CODIGO L0260181

Rango medicion COz2 400 - 5000 ppm

Resolucion CO2 1 ppm

Rango temperatura 0-50°C

Exactitud temperatura +1°C

Rango humedad 0- 99% HR

Exactitud humedad +2% HR

Alimentacion Bateria de litio recargable via puerto USB C, incluye cable, no incluye cargador
Material carcasa ABS

Tamarfo 90 x 70 x 35 mm

Peso 120 g
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Medidores Calidad de Aire

Dioxido de Carbono (CO:2)

Medidor de calidad del aire 5 en 1, disefiado para medir las concentraciones de CO: (diéxido de carbono), TVOC
(total de compuestos organicos volatiles), HCHO (formaldehido), ademés de temperatura y humedad ambiental, lo
que lo hace altamente recomendable para determinar la calidad del aire en espacios cerrados tales como oficinas,
invernaderos, plantas de procesamiento, hospitales, salas de clases o lugares con alta concentracién de publico.
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Dispone de un sistema de deteccién electroquimica que le brinda gran exactitud en sus mediciones, no requiere
calibracién y ofrece ademas un bajo consumo de energia que le brinda gran autonomia de funcionamiento. Cuenta al

mismo tiempo de un display retroiluminado con indicacion LED que utiliza diferentes colores para indicar la calidad
del aire. Destaca ademas por su tamafio compacto y disefio moderno.

CODIGO L0260130

Rango medicion CO2

400 - 6000 ppm

Exactitud CO2

+50 +5% ppm

Resolucion CO2 1 ppm
Rango medicion TVOC 0-2.0 mg/m3
Rango medicion HCHO 0-0.6 ma/m3
Rango temperatura -10-50°C
Exactitud temperatura +2°C
Rango humedad 0-99% HR
Exactitud humedad +3% HR

Alimentacion

Bateria de litio recargable via puerto micro USB, incluye cable, no incluye cargador

Material carcasa

ABS

Tamano

90 x 70 x 40 mm

Peso

1509
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