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Parametros Eléctricos Voltaje, Corriente, Potencia Activa, Potencia Reactiva, Potencia Aparente, Factor de 
Potencia, Frecuencia y Consumo (Kwh).

Tipo de medición Monofásica Trifásica

Corriente de Entrada 10 A 5A

Volataje de Entrada 230 V 400 V

Comunicación Modbus RTU
1 puerto RS485

Modbus RTU
1 puerto RS485

Modbus RTU
1 puerto RS485
1 puerto Ethernet

Entrada / Salida NO
4 Entradas digitales
1 Salida digital
1 Salida análoga 4/20 mA

2 Entradas digitales
2 Salida digital
1 Salida relé 250V/5A mA
1 Salida análoga 4/20 mA

Clase 1 0,5

Alimentación 85 - 265 VAC

Montaje Riel Panel (96 x 96 mm)

Ambiente de Operación Temperatura: -10 + 55 °C
Humedad: < 93 %HR, no condesada

Tamaño 18 x 88 x 70 mm 96 x 96 x 71 mm

Los medidores de energía eléctrica pueden medir directamente la corriente y el voltaje de la red. Se puede 
usar para la visualizacion local y conectar dispositivos industrialesformando un sistema de control de medición. 
Los medidores cuentan con una interfaz de comunicacion ModBus-RTU, RS-485 a través del teclado frontal 
se puede configurarlos parámetros y controlar la relación de transformación, alarma, etc. Cumplen con las 
normas IEC 61557, IEC 62053 e IEC 61000 o equivalentes,
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