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  • Uso: verifica malla de tierra a torres de celulares y de transmisión, sistemas 
    de tierras en subestaciones, fábricas, edificios, etc.
  • Tenaza abre hasta 0,9" (23 mm) para barras de tierra de gran diámetro.
  • Mide la resistencia de tierra hasta 0,025 Ω con resolución de 0,002 Ω.
  • Rango de fuga de corriente alterna (AC) 0,3 mA ~ 30 A con resolución de 
    0,001 mA.
  • Simplifica las mediciones de resistencia de tierra sobre un sistema multibarras 
    de tierra.
  • Detecta ruido eléctrico previniendo lecturas incorrectas.
  • Retención de lectura.
  • Prueba de continuidad audible.
  • Autocalibración al encender la tenaza.
  • CAT III 300 V
  • CAT II  600 V
  • Alimentación:1 pila 9 V
  • Tamaño/peso: 257 x 100 x 47 mm / 654 g
  • Incluye: resistencia de chequeo, estuche.

CÓDIGO ESPECIFICACIONES RANGO RESOLUCIÓN EXACTITUD

D7005205

Resistencia de tierra

    0,025 - 0,250  Ω     0,002 Ω ±(  1,5% + 0,05 Ω)

    0,250 - 1,000 Ω       0,02 Ω ±(  1,5% + 0,05 Ω)

    1,001 - 9,999 Ω       0,02 Ω ±(  1,5% + 0,1 Ω)

    10,00 - 50,00 Ω       0,04 Ω ±(  2,0% + 0,3 Ω)

    50,01 - 99,99 Ω       0,04 Ω ±(  2,0% + 0,5 Ω)

    100,0 - 200,0 Ω         0,4 Ω ±(  3,0% + 1,0 Ω)

    200,1 - 400,0 Ω            2 Ω ±(  5,0% + 5 Ω)

    400,0 - 600,0 Ω            5 Ω ±(10   % + 10 Ω)

    600,1 - 1500 Ω          20 Ω ±(20   %)

Fuga de corriente

    0,300 - 1,000 mA       0,001 mA ±(2,0  % ± 0,05 mA)

      1,00 - 10,00 mA         0,01 mA ±(2,0  % ± 0,03 mA)

      10,0 - 100,0 mA           0,1 mA ±(2,0  % ± 0,3 mA)

       100 - 1000 mA           0,1 mA ±(2,0  % ± 0,3 mA)

      0,20 - 4,00 A          0,01 A ±(2,0  % ± 0,03 A )

      4,00 - 30,00 A          0,01 A ±(3,0  % ± 0,03 A )
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  MILIOHMETRO

  • Mide miliohms con alta exactitud (0,1 mΩ)
  • Indicador: Indicación  de sobrerango
  • Ajuste: manual de cero
  • Tiempo muestreo: aproximadamente 0,4 segundos
  • Condiciones de trabajo:    temperatura  0+ 50 °C ,  
                                                 humedad      0 + 80 % RH
  • Alimentación:    220 V 50/60 Hz
  • Tamaño:    160 x 120 x 85 mm
  • Incluye: cable alimentación y puntas de 

pruebas  de 4 alambres Kelvin

CÓDIGO RANGO RESOLUCIÓN CORRIENTE DE 
PRUEBA EXACTITUD

D7008247

            200 mΩ          0,1 mΩ 100 mA        ±(0,75% + 4 dígitos)

          2000 mΩ             1 mΩ   10 mA        ±(0,75% + 2 dígitos)

              20 Ω           10 mΩ   10 mA        ±(0,75% + 2 dígitos)

            200 Ω             0,1 Ω     1 mA        ±(0,75% + 2 dígitos)

          2000 Ω                1 Ω     1 mA        ±(0,75% + 2 dígitos)

REPUESTOS
CÓDIGO DESCRIPCIÓN

D7008255 Puntas de Prueba Kelvin para D7008247


