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D7004187 D7004152 D7004160

80 A - AC/DC 600A - AC/DC

Apertura de tenaza 18 mm 28 mm 40 mm

Continuidad audible No SI

Retención de lectura SI

Detección voltaje sin 
contacto NVC Si No

Prueba de díodos No SI

Alimentación 2 pilas AAA

Tamaño 178 x 65 x 32 mm 185 x 51 x 25 mm

Categoría de protección CAT II 600 V

Incluye Estuche Maletín Maletín, puntas de 
prueba

               Rango
               Resolución
               Exactitud (FSD)

80 A
100 mA

±(3,0% + 8 díg)

600 A
1 mA

±(3,0% + 10 díg)

600 A
1 A

±(3% + 8 díg)

               Rango
               Resolución
               Exactitud (FSD)

80 A
100 mA

±(2,8% + 8 díg)
NO

400 A
0,01 A

±(2,5% + 8 díg)

               Rango
               Resolución
               Exactitud (FSD)

NO
600 V
1 V

±(1,5% + 5 díg)

600 V
1 mV

±(1,5% + 5 díg)

               Rango
               Resolución
               Exactitud (FSD)

NO
600 V
1 mV

±(1,0% + 3 díg)

600 V
100 mV

±(1,0% + 3 díg)

               Rango
               Resolución
               Exactitud (FSD)

NO
2000 MΩ

1 Ω
±(1,2% + 3 díg)

40 MΩ
0,1 Ω

±(1,5% + 3 díg)

               Rango
               Resolución
               Exactitud (FSD)

1 kHz
0,001 kHz

± (1,2% + 3 díg)
NO

10 MHz
0.01 Hz

± (0,1% + 3 díg)

               Rango
               Resolución
               Exactitud (FSD)

NO
100 uF
10 pF

± (1.0% + 3 díg)

               Rango
               Resolución
               Exactitud (FSD)

NO
0+400 °C

1 °C
±(1,0% + 3díg)

FSD : Escala total del instrumento
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