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CÓDIGO D7004284 D7004292

Categoría CAT III1000V CATIII 600V

Tenaza abre 280 mm 14.5 mm

Tipo de tenaza Flexible Tenaza abierta

Continuidad audible Si

Retención lectura Si

True RMS (valor eficaz) Si

Prueba de diodos Si

Detector de voltaje (NCV) No SI

Alimentación 2 pilas AAA 2 pilas AA

Incluye Puntas de prueba, estuche

Corriente AC

Rango 3000 A 200 A

Resolución 1 A 0.1 A

Exactitud ±(1.0%leido +10dig) ±(2.5%+5dig)

Corriente DC

Rango 200 A

Resolución 0.1 A

Exactitud ±(2.5%+5dig)

Voltaje AC

Rango 1000 V 750 V

Resolución 0.001 V 0.001 V

Exactitud ±(1.0% +8dig) ±(1.5%+5dig)

Voltaje DC

Rango 1000 V 1000 V

Resolución 0.001 V 0.001 V

Exactitud ±(0.8% +5dig) ±(1.0%+5dig)

Resistencia

Rango 60 MΩ 60 MΩ

Resolución 0.1 Ω 0.1 Ω

Exactitud ±(3.0% +5dig) ±(1.5%+5dig)

Capacitancia

Rango 600 µF 600 µF

Resolución 0.001 nF 0.01 nF

Exactitud ±(3.0% +10dig) ± (4.0% + 20dig)


