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Display                        : LCD retro iluminada 4 dígitos

Tenaza                         : TRU  RMS

Memoria interna          : registra hasta 99 lecturas.

Memoria externa a PC: registro de hasta 50.000 
lecturas conectada a 
PC mediante software 
suministrado. 

Apertura tenaza           : hasta 57 mm

Razón de muestreo     : 2 veces por segundo, 
nominal

Impedancia de entrada: 10 MΩ (VAC)

Amplitud de banda AC : 50 - 200 Hz (AAC y VCA)

Temperatura trabajo   : +5+40 °C

Temperatura
de almacenamiento      : -20+60 °C

Humedad: < 80 % HR

Altitud operación          : 2000 metros

Categoria: 
                  

CAT IV 600 V
CAT III 1000 V

Alimentación                 : 1 batería 9 V

Tamaño/Peso                : 292 x 95 x 38 mm / 522 g

Incluye                           : bolso, puntas de prueba, 
Software compatible con  
Win10 64 bits, cable USB.

CÓDIGO FUNCIÓN RANGO RESOLUCIÓN EXACTITUD

D7004926

Potencia reactiva 750 KVAR 10 KVAR ± (3% +5) 

Potencia aparente 750 KVA 10 VAR ± (3% +5) 

Factor de potencia (PF) 0.3 - 1 0.001 ±0.02

Potencia activa 9999 KWh 0.001 ± (3% +5) 

Angulo de fase -180 + 180° 1° ±2T°

Corriente AC 1000 A 100 mA ±2 %

Voltaje AC 750 V 0.1 V ±1.2 %

Frecuencia 50 -200 Hz 1 Hz             ±0,5%
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