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P0001009
P0011004

P002050K

AUTOMOTRÍZ

AIRE ACONDICIONADO

MANÓMETROS REPUESTO

P0002501

P0001505 P0002005

   P0003508

P0011500 P0012000

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

P0001009
Manifold automotríz con 2 manómetros, conexión ½" ACME, 
3 mangueras de carga, largo 90 cms., acoples rápidos, 
gas refrigerante R134A.

P0001505 Válvula con acople rápido, baja presión, 14 mm x 1,5 hilo 
macho, adaptador hilo flare, azul.

P0002005 Válvula con acople rápido, alta presión, 14 mm x 1,5 hilo 
macho, adaptador hilo flare, rojo.

P0002501 Mangueras (3), largo   90 cm (36"), repuesto para P0001009,
conexión 3 hilos henbra

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

P0011004
Manifold aire acondicionado con 2 manómetros, 
conexión ¼" SAE, 3 mangueras de carga, largo 90 cm 
acoples rápidos, gas refrigerante R134A.

P0011500 Acople rápido, baja presión, ¼" SAE hilo flare macho, azul.

P0012000 Acople rápido, alta presión,  ¼" SAE hilo flare macho, rojo.

Diametro: 2 3/4", hilo 1/8" NPT, caja metalica, R-134A, R-404A, R-507

CÓDIGO RANGO

P002050K -30" Hg + 140 psi

P002100K -30" Hg + 430 psi



97.000Manifold  Refrigeración
SEP / 23

2 / 2

Empresa ISO 9001:2015
V E T O  Y  C I A .  L T D A  n  S A N  E U G E N I O  5 6 7  n  FONOS:  ( + 5 6 )  2 2 3 5 5 4 4 0 0  n  S A N T I A G O  n  C H I L E
www.veto.cl                                                                                             ventas@veto.cl

Automotríz

MANÓMETRO REFRIGERACIÓN

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

P0011020

base de datos interna para presión y temperatura  del 
refrigerante, puede medir vacio mostrandolo en porcentaje

• Unidad de presión          : Mpa, Kpa, Bar, Psi, KGF cm2,          
                                             InHg mmHg, Torr (selecionables)
• Unidad de temperatura  : °C o °F (seleccionables)
• Rango de medición        : -1 + 50 BAR
• Mínima subdivición        : 0,01 Bar
• Exactitud presión           : ±0,5 % FS
• Exactitud temperatura   : ± 1 °C
• Valor de límite 

de sobrecarga                : 100 Bar
• Rango de temperatura  : -20 + 60 °C
• Alimentación                 : batería CR2450, duración 50 hrs

CÓDIGO RANGO

P0021204

• Rango presión               : -1 + 50 BAR
• Unidad de presión        : Mpa, Kpa, Bar, Psi, KGF cm2,          

                                              InHg mmHg, Torr (selecionables)
• Rango de 

    temperatura trabajo       : -10 + 60 °C
• Rango de humedad       : 35 ~ 85 % HR
• Resolución presión       : 0,01 Bar
• Temperatura                  : 0,1 °C
• Exactitud presión          : ± 0,5 % FSD
• Temperatura                  : ± 1 °C
• Alimentación                  : 1 batería CR2450 (indicación          

                                                batería baja)
• Conexción                      : ¼ NPT
• Función de

    retroiluminación            : (apagado automático después    
                                                de 6 segundos si operación)
• Ciclo de muestra           : 1,2 segundos
• Botones dobles              : botón ON / OFF, apagado        

                                               automático después de 
                                               10 min sin operación botón 
                                               cero/retroiluminación

P0021204

P0011020


