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DIC / 18
Probador Automotríz
de Batería con Impresora    

Aplicable en mantenimiento y talleres de reparación 
automotriz y distribuidores de baterías automotrices, 
organizaciones educativas, etc.

Este probador de baterías utiliza tecnología de pruebas de 
conductancia para medir y detectar de manera fácil, rápida 
y precisa la capacidad real en el arranque en frío de la 
batería, estado de la batería y fallas comunes del sistema 
de arranque del vehículo y sistema de carga.

CARACTERÍSTICAS

• Detecta directamente celdas en mal estado, sistema de 
  arranque, pérdidas de corriente.

• Prueba directamente la batería con pérdida de corriente, 
   sin necesidad de carga completa antes de la prueba.

• Cuenta con protección de polaridad inversa.

• Almacena hasta 100 grupos de prueba para revisar e imprimir.

• Incluye funciones adicionales tales como voltímetro, 
  amperímetro, termómetro.

• Menú de funciones multi lenguaje: Chino, Inglés, japonés, 
   ruso, español, francés, italiano, alemán, etc.

• Aplica criterios y normas internacionales de la industria 
   automotriz: CCA, BCI, CA, MCA, JIS, DIN, IEC, EN, SAE, GB.

• Incluye funciones  adicionales tales como voltímetro, 
   amperímetro, termómetro (temp. ambiente de prueba).

ESPECIFICACIONES

• Voltaje DC : 1,0 - 30,0 V
• Corriente AC / DC :    0 - 900 A
• Temperatura : -18 + 70 °C
• Alimentación : Tester autoalimentado

  Tenaza 1 bateria 9 V
• Incluye : Maleta, puntas de        

  prueba, tenaza, papel 
  repuesto impresora
  (2 rrollos)
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CCA

100 - 2000           Amperes
BCI

CA

MCA

JIS 26A17 - 245H52  Amperes

DIN

100 - 1400           Amperes IEC

EN

SAE 100 - 2000           Amperes

GB 100 - 1400           Amperes


