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Barómetro 

Ajuste del barómetro 

El barómetro mide  la presión atmosférica (con referencia al nivel del mar.) La presión baja cuando la 

altura aumenta (unos 9 mm de columna de mercurio por cada 100 m de diferencia de altura.) La 

presión barométrica siempre se indica con referencia al nivel del mar. La calibración se ha realizado 

de modo que la escala indique la presión atmosférica que se mediría a 0 metros de condiciones 

idénticas. 

El barómetro ha sido ajustado a partir del punto de fabricación (140 metros / 459 pies)  

Para ajustar el barómetro a otras alturas, debe efectuarse la corrección correspondiente. 

La corrección es fácil de realizar. El tornillo de ajuste en la parte posterior del barómetro, se gira 

mediante un destornillador hasta que aguja indique el valor deseado. Ud. Obtendrá el valor de 

ajuste correcto comparando con el barómetro en la óptica local o consultando el diario de la 

localidad o a partir de la información meteorológica de la radioemisora de su región. 

Ud. Puede ajustar de otro modo calculando el valor correcto. 

El nivel del mar de su localidad en metros con deducción de 140) x 0,12mb (hPa) = valor diferencial 

El nivel del mar de su localidad en metros con deducción de 140) x 0,09 mm = valor diferencial) 

El nivel del mar de su localidad en pies con deducción de 459 ) x 0,00108 pulgadas = valor diferencial ) 

 

Valor de indicación actual + valor diferencial = valor de ajuste  

 

Ejemplo de cálculo: 

El nivel del más de su localidad es de 350m, la presión atmosférica indicada es de 972 Mb (hPa) 

(350-140) x 0,12 mb (hPa) =25,2 mb (hPa) 

972 mb (hPa) +25,2 mb (hPa) = 997,1 mb (hPa) 

 

La aguja del barómetro debe ajustarse a 997,1 mb (hPa). 
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Lectura del barómetro  

Los cambios de la presión atmosférica se registran mediante la aguja del barómetro. La posición en 

la escala de la aguja es menos decisiva para el desarrollo del tiempo que los movimientos 

(tendencia) hacia arriba o hacia abajo. El barómetro indica la situación meteorológica local con una 

anticipación de 24 a 48 horas. 

 

Pequeñas reglas meteorológicas  

Mejora:  
Cuando la presión atmosférica comienza a 
subir 
 

Empeoramiento: 
Cuando la presión atmosférica baja 
 

Mejora momentánea: 
Cuando la presión atmosférica sube 
rápidamente 
 

Empeoramiento momentáneo: 
Cuando la presión atmosférica baja 
rápidamente 

Mejora duradera: 
Cuando la presión atmosférica sube 
lentamente 
 

Empeoramiento duradero: 
Cuando la presión atmosférica baja 
lentamente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El presente manual  ha sido traducido y revisado  por el 

Departamento Técnico de VETO Y CIA LTDA 
En caso de requerir ayuda u orientación adicional para el adecuado 
uso de este instrumento, favor comunicarse con VETO y CIA LTDA. 

 

http://www.veto.cl/index.php

