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RESUMEN GENERAL 

 

Gracias por comprar el monitor de evapotranspiración ET. Este manual describe la instalación y operación del 

indicador.  

La evapotranspiración (ET) es el proceso por el cual el agua de la tierra es transferida a la atmosfera; ya sea 

por medio de las plantas o directamente por la superficie del suelo. El Monitor de cultivo ET puede ser una 

herramienta efectiva para programar el riego, especialmente cuando se combina con un programa de 

medición de humedad de tierra. 

El monitor de Evapotranspiración le dará una medición precisa de la referencia de Evapotranspiración (Etr) 

Las lecturas son hechas directamente desde un tubo que le permite visualizar las mediciones, así no hay 

necesidad de una interface de computador ni algún otro equipamiento electrónico. Diferentes cubiertas 

están disponibles para la medición de pasto o toldos agrícolas. 
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LLENADO/PURGA 

 

Preparación del Indicador ET para la instalación 

1. Invierta la copa de cerámica (con su cubierta de lona) y llénelo con agua destilada. Asegúrese de que 

la cerámica está completamente mojada. Llene el recipiente de depósito de suministro con agua 

destilada con alrededor de ¾ del total. 

2. Inserte firmemente el tapón de goma en su lugar. Asegúrese de que el tapón calce perfectamente, ya 

que es necesario un buen sello para mantener el aire fuera del tubo. El escape de agua de la copa 

llenará el tubo de suministro. Un poco de aire en el tubo no afectara el rendimiento mientras el agua 

continúe subiendo por las paredes a la superficie de evaporación incluso si hay aire acumulado en la 

copa de cerámica. Para evitar sensibilidad en la temperatura debido a la expansión y contracción de 

aire, rellene la copa de la cerámica cuando reponga el depósito.        

 

Ceramic-cup evaporator assemble : Ensamblado de copa de cerámica del evaporador 

Plastic supply tube and stopper  : Tubo plástico de suministro y tapón  

 

3. Cargue el ensamblado de la copa en el tubo de depósito. Llene el deposito hasta que el nivel de agua 

en el tubo de visión esté en la marca cero (ver sección Lectura de tubo de visión) Asegure la tapa gris 

con los dos clips de resortes en la parte superior del tubo de depósito. 

El exceso de agua puede ser drenada del tubo separándolo del instrumento en la parte superior. 

Presione la parte inferior para el lado y tire hasta que la parte superior se libere. Incline el tubo para 

el lado y permita el drenaje.    
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El indicador ahora está listo para la instalación en el campo. Cuando la cubierta verde se ensucie, deberá 

retirarla y lavarla. Para evitar brechas de aire, la cubierta debe calzar perfectamente en la tapa.  

 

NOTA: Siempre use agua destilada cuando rellene el tubo de depósito. 

 

 

 

INSTALACION 

La superficie verde de evaporación del indicador debe estar nivelada y aproximadamente de 39” (1 m) por 

encima de la superficie de la tierra. La parte superior del indicador estará 2½” (6.3cm) por encima de la parte 

superior del soporte de montaje. La parte superior del indicador de lluvia y la superficie evaporada debe estar 

sobre la parte superior del puesto de montaje. Agregue unas pocas gotas de aceite, no-detergente (Por 

ejemplo: Aceite de máquina de coser de uso casero), al indicador de lluvia para mantener el agua de la 

evaporación.  

 

 

Bird wires: Pinchos contra aves 

Para prevenir que las aves se posen sobre el indicador, cables de acero inoxidable de 2  6- pulgadas están 

incluidas en el indicador ET. Estos deben ser montados en un anillo de goma de silicona que mantiene la 

cubierta en la copa de la cerámica. Los cables  son mantenidos verticalmente en el lugar, insertando la parte 

final en los pequeños agujeros en la tapa plástica gris en la parte superior del recipiente de depósito. 
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OPERACION 

NOTAS ADICIONALES 

No ponga el medidor de evapotranspiración bajo un aspersor ya que los minerales del riego pueden tapar  la 

evaporación de la superficie. El recolector de lluvia puede ser colocado bajo el aspersor en su propio puesto. 

Esto le dará una buena indicación de agua adherida a la tierra. 

Con la cubierta de lona Estilo#54, el indicador ET estimará la evapotranspiración con un cultivo verde, bien 

regado. Esta alfalfa de referencia de evapotranspiración (Etr) asume que el 75% de la superficie del suelo está  

cubierta por el cultivo. Para compensar la reducción de la cubierta del toldo anticipado a la temporada, un 

coeficiente de cultivo (KC) puede ser multiplicado por la lectura de indicador ET. El cubrimiento del 75% de la 

tierra ocurre aproximadamente con alfalfa de 9 pulgadas de altura, a mediados de etapa de arranque  (2 

semanas antes del encabezamiento) para granos pequeños o  semanas antes la floración del maíz. Las 

siguientes tablas dan un estimado para valores KC  de distintas cantidades de cubierta de tierra.  

 

Porcentaje de cubierta de tierra KC 

Sobre 75% 1.0 

50% 0.8 

25% 0.5 

Bajo 10% 0.3 

Tabla 1: Factores de corrección para distintas cubiertas de toldos de cultivo. 
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ESPECIFICACIONES 

Instalación de césped  

Para aplicaciones de jardinería, use el indicador ET con una cubierta de lona Estilo #30 para estimar 

evapotranspiración del césped. Coloque el indicador en el lugar donde sea representativo de césped que está 

siendo medido. Una ubicación ideal es en un área abierta, sin sombra. El uso del agua y la evaporación  a 

varios microclimas adyacentes al área de interés podría diferir al del sitio del indicador ET. Por ejemplo, ET 

cerca de asfalto caliente será mayor que cuando esté cerca de un estanque o de amenaza de agua.   

 

 

INSTALACION DE CULTIVOS AGRICOLAS 

En una instalación agrícola, la buena ubicación para el indicador ET es en un borde alto y de fácil acceso, junto 

a un camino de tierra rodeado por un cultivo de bajo crecimiento de regadío. La ubicación del indicador debe 

ser representativa del campo y no estar ni bloqueada ni bajo la sombra de cultivos altos. La colocación cerca 

de un campo seco o barbecho, construcciones o pavimentos conducirá a altas lecturas. 

Cuando use la cubierta de estilo #54 en un campo de maíz, el indicador deberá ser montado, al menos, a 1 

pie sobre el toldo del cultivo. Esto es necesario para adecuar la exposición al sol y el viento. Después de que 

la altura del maíz alcance el metro, la cubierta Gore-tex puede ser utilizada. Para simular apropiadamente 

evapotranspiración desde el cultivo con esta cubierta, se debe mantener el nivel con la parte superior de la 

cubierta.   
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El presente manual  ha sido traducido y revisado por el Departamento 

Técnico de VETO Y CIA LTDA 
. En caso de requerir ayuda u orientación adicional para el adecuado 
uso de este instrumento, favor comunicarse con VETO y CIA LTDA. 

http://www.veto.cl/index.php

