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CARACTERÍSTICAS 

 

 DISEÑADO PARA REVISAR NIVELES DE HUMEDAD EN MADERA, CONCRETO, EIFS, PLACAS DE 

YESO, Y OTROS MATERIALES. 

 TECNOLOGÍA DE RESISTENCIA RECONOCIDA EN EL MUNDO ENTERO COMO EL MÉTODO MÁS 

PRECISO PARA MEDIR HUMEDAD. 

 6% - 40% RANGO DE HUMEDAD EN MADERA. 

 0.2% - 50% RANGO DE HUMEDAD EN YESO 

 ESCALA RELATIVA DE 0 A 100 PARA TODOS LOS OTROS MATERIALES QUE NO SON DE 

MADERA. 

 LECTURA DIGITAL 

 FÁCIL DE OPERAR CON UNA SOLA MANO. 

 INCLUYE UNA BATERÍA DE 9 VOLTEOS 

 INCLUYE  UN ESTUCHE DE TRANSPORTE  

 CIRCUITO MICRO-CONTROLADOR PROBADO 

 60 AÑOS DE CALIDAD, PRECISIÓN Y SERVICIO PROBADO. 

    

 

Las instrucciones de operación para este modelo está divido en dos secciones. Sección A es una guía 

paso a paso de las distintas características y uso básico de su medidor de humedad. La sección B 

contiene información sobre la utilización del medidor en la prueba de distintos materiales.  

Por favor lea las instrucciones cuidadosamente. Si usted necesita información adicional, contáctese 

con su proveedor.  
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SECCIÓN A 

ANTES DE COMENZAR 

FUNCIÓN DE LOS BOTONES 

❶ Botón de lectura – Este botón lee el porcentaje del valor de contenido de humedad (%MC), en la 

escala seleccionada por el usuario. 

❷ Botón de revisión de calibración – Este botón revisa la calibración del medidor. Además muestra 

los promedios de hasta 100 lecturas; muestra la mayor lectura almacenada; y borra lecturas.   

❸ Este botón ajusta la escala del display a #1 (madera), #2 (escala referencial de yeso/concreto), y 

#3 (yeso). Además cumple la función de botón de desplazamiento, dependiendo de la función.    

❹ Botón de set-point  – Este botón programa el valor del set-point. Un zumbido le alertará si el 

medidor capta lecturas mayores al valor seleccionado. Además funciona como botón de 

desplazamiento, dependiendo de la función.  

 

REVISIÓN DE CALIBRACIÓN  

 Presione simultáneamente el botón de lectura ❶ y el botón de revisión de calibración ❷. 

El medidor estará en calibración si muestra 12% (+/- .02). Asegúrese de que los pines no 

estén en contacto con algún elemento al momento de revisar la calibración.  

Si usted revisa la calibración y el medidor no muestra el 12%, probablemente es una indicación de 

batería baja. Si esto ocurre, cambie la batería inmediatamente.  El uso del instrumento con baterías 

bajas podría causar que el equipo se descalibre. Si usted cambia las baterías y el instrumento aún no 

indica una calibración apropiada, consulte a su proveedor. 

Cuando retire y vuelva a poner las baterías, el medidor mostrará su versión de software durante un 

segundo y luego se apagará automáticamente. Después de reemplazar la batería, usted debe 

reiniciar el medidor como se describe en la sección de Reinicio del medidor.  
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AJUSTE DE ESCALA 

Ajuste la escala para #1 madera, #2  escala de referencia de yeso/concreto o #3 yeso. 

 Para cambiar la escala, presione el botón de escala ❸. El medidor mostrará la escala actual 

durante un segundo.  

 Para desplazarse hacia adelante por las escalas mantenga presionado el botón de escala ❸ 

mientras la escala actual es mostrada y desplácese hasta la escala deseada. 

 Para desplazarse hacia atrás en las escalas, presione y mantenga el botón de set-point ❹ 

dentro de un segundo presione y suelte el botón de escala ❸. Continúe presionando el 

botón de set-point  ❹ y el número de escala disminuirá.  

 Si se desplaza en cualquier dirección, suelte el botón para detenerse en la escala deseada.  

Al cambiar la escala, el valor de set-point se reiniciará automáticamente al ajuste predeterminado 

para esa escala en particular. Los ajustes predeterminados son los siguientes: 

#1 Escala de madera – 15% 

#2 Escala de referencia yeso/concreto – 85% 

#3 Escala de Yeso – 1% 

 

CAMBIO DE SET-POINT 

 Para cambiar el valor de set-point presione el botón de set-point ❹. El medidor mostrará el 

valor de set-point actual para la escala que usted ha elegido durante un segundo.  

 Para desplazarse hacia adelante a un valor mayor para esa escala mantenga presionado el 

botón de set-point ❹ mientras el set-point actual es mostrado y desplácese hasta el valor 

de set-point deseado. 

 Para desplazarse hacia atrás en los valores de set-point, presione y mantenga el botón de 

escala ❸ dentro de un segundo presione y suelte el botón de set-point ❹. 

  Continúe presionando el botón de escala ❸ y el valor de set-point disminuirá.  

 Si se desplaza en cualquier dirección, suelte el botón para detenerse en set-point deseado.  
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INFORMACIÓN SOBRE SUS LECTURAS 

El medidor acumulará hasta 100 lecturas. Después de que se haya completado la memoria con las 

100 lecturas, no podrá agregar nuevas lecturas hasta que la memoria haya sido limpiada. El display 

continuará mostrando el promedio de las 100 lecturas como recordatorio de que la memoria está 

llena.  

 Para agregar una lectura a la suma de todas las lecturas previamente almacenadas, suelte el 

botón de lectura ❶ dentro de dos segundos. 

Cuando tome y guarde lecturas de un material específico, asegúrese de “limpiar” el medidor antes 

de continuar con la siguiente escala si usted no desea agrupar todas las lecturas juntas. 

Lecturas bajo el 6% serán mostradas como -5.8 y lecturas sobre el 40% serán mostradas como un 

40.0 destellante. Ninguno de estos tipos de lecturas será agregado a sus lecturas acumuladas. 

 

REVISIÓN DE LECTURAS ACUMULADAS 

Esta característica le permite ver el número total de todas las lecturas acumuladas para un  material 

dado que usted haya elegido, el promedio de esas lecturas, y la mayor lectura almacenada. 

 Para ver las lecturas presione y suelte el botón de revisión de calibración ❷. Primero, el 

medidor mostrará el número de lecturas acumuladas durante un segundo, luego el 

promedio de esas lecturas durante dos segundos. Posteriormente mostrará la mayor lectura 

almacenada durante dos segundos. El tiempo total de este ciclo es de cinco segundos. 

 Para borrar lecturas mantenga presionado el botón de revisión de calibración ❷ por cinco 

segundos. Todas las lecturas acumuladas serán eliminadas y el medidor mostrará “0”. 

 Para mantener las lecturas acumuladas en memoria, suelte el botón de revisión de 

calibración ❷ antes de que el medidor termine el ciclo antes mencionado.  

 

REINICIO DEL MEDIDOR 

 Presione y suelte el botón de revisión de calibración ❷. 

 Dentro de un segundo presione el botón de escala ❸. 

 El medidor se reiniciará automáticamente a los ajustes de escala predeterminados #1 

(madera) y set-point 15%, y borrará todas las lecturas almacenadas en memoria.  

 Reiniciando el medidor borrará cualquier lectura guardada previamente. 
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SECCIÓN B 

APLICACIONES PRÁCTICAS 

 

PRUEBA EN MADERA 

 Ajuste la escala a #1 madera 

 Alinee los pines de contacto ❻ paralelos al grano y póngalos en la madera para su inserción 

completa, si esta es posible. 

 Presione el botón de lectura ❶. El medidor mostrará el %MC por dos segundos 

                                                                

 *** (MC = Moisture Content = contenido de humedad)   

 

Si la lectura mostrada está por sobre el valor de punto de ajuste, un zumbido le alertará. Además, 

uno de los LED en el panel frontal se encenderá como a continuación: 

 
    Escala Madera #1        
Verde – 6% a 15%  Amarillo – 15% a 17%   Rojo - >17%   
 
 

Los LED son asistencias visuales que le ayudarán a determinar rápidamente el nivel de humedad que 

cada lectura indica. Las lecturas que activen la luz verde indican un nivel de humedad 

suficientemente seco, aquellas que activen la luz amarilla indican una situación límite, y las que 

activen la luz roja indican que el material está demasiado húmedo para la mayoría de las 

aplicaciones. 

 

Falla de pintura y humedad 

La humedad es por lejos la mayor causa de fallas en trabajos con pintura. La clave para prevenir 

estas fallas es hacer que la madera no absorba la humedad hasta la parte posterior de la lámina de 

pintura. Así, en orden de asegurar trabajos de pintura de calidad, la madera debe permanecer seca 

después de la aplicación de pintura.    

La madera en exteriores puede ser pintada sin peligro de pelarse si el %MC es 15% o menor. En 

climas secos, la lectura máxima debe ser de 10% a 11%. La madera en interiores debe estar entre 7% 

y 8% antes de pintarlo.  
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Las siguientes condiciones podrían causar altos contenidos de humedad en madera: 

 Canaletas con fuga  

 Tubos con fuga o condensación en  tuberías de agua fría en áticos o paredes huecas. 

 Defectos alrededor de ventanas, puertas y donde el pórtico y el techo del dormitorio 

convergen en el revestimiento.  

 Anillos de madera que no estén sellados con pintura en todos los empalmes alrededor de la 

ventana, esquinas y las juntas a tope. 

 Columnas de ático que no tengan un buen drenaje ni ventilación donde se junta con el suelo 

del ático.   

 Revestimiento y tejas sin vuelta suficiente, así el agua es forzada a través de las grietas por la 

presión del viento. 

 Acumulación de hielo.  

 Condensación de vapor en paredes huecas.  

 

EIFS (siglas en inglés de EXTERIOR INSULATION & FINISH SYSTEMS)  

(Aislamiento de Exteriores y Sistemas de Término).  

Problemas de intrusión de humedad en vástagos EIFS (también conocidos como estuco sintético)de 

marcos de ventanas con fuga, uso inadecuado o escasez, e instalaciones defectuosas de tapajuntas. 

Si usted sospecha de algún problema, realice una inspección visual. Busque espacios por las 

ventanas, puertas, unidades de aire acondicionado, instalaciones de luz, grifos de mangueras, 

ductos de ventilación y otras áreas de potencial penetración. Además busque por señales visibles de 

daños por agua. Si usted siente que existe algún problema, utilice su medidor con un electrodo #21-

E.  

 

Procedimiento: 

 Perfore dos agujeros de ¼” de alrededor de ¾” de distancia en un ángulo de 45º hacia arriba.  

 Coloque el electrodo en uno de los agujeros  por el poliestireno y en el substrato.  

 Presione el botón de lectura ❶ y lea el contenido de humedad en el display. 
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PRUEBA EN YESO 

 Ajuste la escala para #3 yeso (mide el %MC en yeso sobre los rangos de 0.2% - 50%) 

 Para tomar una lectura, ponga los pines de contacto ❻ en el yeso, si es posible intente que 

la inserción de los pines sea total.  

 Presione el botón de lectura ❶, y lea el contenido de humedad en el display. El medidor 

mostrará la lectura por dos segundos. 

El zumbido del set-point sonará si la lectura mostrada está por sobre el valor de set-point. Además 

uno de los LED del panel frontal se encenderá como a continuación:   

 

     Escala de Yeso #3       
Verde – 0% a 0.5%   Amarillo – 0.5 a 1%   Rojo - >1% 
     
 

Los LED son asistencias visuales que le ayudarán a determinar rápidamente el nivel de humedad que 

cada lectura indica. Las lecturas que activen la luz verde indican un nivel de humedad 

suficientemente seco, aquellas que activen la luz amarilla indican una situación límite, y las que 

activen la luz roja indican que el material está demasiado húmedo para la mayoría de las 

aplicaciones. 

 

USO DE ESCALA DE REFERENCIA DE 0 – 100 

Cuando tome una lectura en materiales duros como concretos o escombros, use la escala #2 para 

determinar una lectura de calidad.  

Las pruebas deben estar hechas de muestras de materiales que son conocidos para ser secados. 

Estas lecturas pueden ser usadas como puntos estándar o de referencia, contras las lecturas 

subsecuentes que son comparadas. Todas las lecturas deben ser evaluadas a la luz de los factores 

como tipos de pintura, tipo de construcción, y condiciones climáticas. 

 

El zumbido del set-point sonará si la lectura mostrada está por sobre el valor de set-point. Además 

uno de los LED en el panel frontal se encenderá como a continuación:  

    #2 Escala de referencia de 0-100    
Verde – 0-85    Amarillo – 85-95  Rojo - > 95 
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Los LED son asistencias visuales que le ayudarán a determinar rápidamente el nivel de humedad que 

cada lectura indica. Las lecturas que activen la luz verde indican un nivel de humedad 

suficientemente seco, aquellas que activen la luz amarilla indican una situación límite, y las que 

activen la luz roja indican que el material está demasiado húmedo para la mayoría de las 

aplicaciones. 

 

PRUEBA EN PAREDES DE YESO 

Bajo condiciones normales de secado y la aplicación apropiada de yeso (tiempo de secado suficiente 

entre capas). Las lecturas de la superficie darán un resultado preciso. Sin embargo, si ocurre un 

secado rápido, la superficie del yeso podría secarse, pero la humedad aún estaría presente bajo la 

superficie y eventualmente afectaría la pintura o el papel mural. Esta condición ocurre cuando hay 

temperatura alta o una circulación de aire excepcionalmente buena, o donde el scratch café y la 

capa blanca son aplicados en pocos días. Tome varias lecturas en cada muro. Preste especial 

atención cerca de la base, alrededor de los marcos de las puertas, conexiones eléctricas y cañerías, y 

otros lugares donde el yeso es más grueso que lo normal.  

 

TOMA DE LECTURA EN SUPERFICIE 

 Dirija los pines de contacto ❻ al yeso, si es posible intente que la inserción de los pines 

sea total.  

 Presione el botón de lectura ❶ y lea la escala de referencia. 

 

TOMA DE UNA LECTURA BAJO LA SUPERFICIE 

 Dirija un par de clavos al yeso de al menos 1/3 del grosor total del yeso. Si usted está 

aplicando yeso a un material de dudoso secado, como ladrillo o concreto, dirija el clavo a 

través del yeso y al ladrillo o concreto. 

 Toque la cabeza de los clavos con los pines de contacto ❻ y lea el medidor. 
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PRUEBA EN LOSAS DE CONCRETO PARA USO EN SUELO 

 

Los medidores de humedad son una herramienta efectiva para revisar la humedad en concreto. Le 

informan donde podría haber exceso de humedad y ayudar a determinar si usted necesita ir más allá 

de la prueba. 

 

Es importante probar la superficie y la sección media de la losa, especialmente si la losa en sobre o 

bajo el grado. Esto ayudará a determinar si hay salida continua de humedad  a la superficie. Si 

existen estas condiciones, el movimiento de humedad podría ser tan lento que una vez que alcance 

la superficie, la humedad se evaporizará y causará una lectura “seca” cuando la prueba en superficie 

sea realizada. 

  

Sin embargo, si se realiza una prueba bajo la superficie, el medidor podría mostrar la señal de 

“húmedo” indicando la presencia de humedad. Cuando la losa esté cubierta y el movimiento hacia 

arriba de humedad continúe, la humedad se moverá a un piso higroscópico (madera), o aumentará 

la presión en un piso sintético que no tiene respiración, causando la delaminación.   

 

TOMA DE LECTURA EN SUPERFICIE 

 Dirija dos clavos de acero de albañilería de alrededor de ¾”en la capa final del piso de 

concreto. Diríjalos por alrededor de 1/8” de profundidad así harán contacto firme con el 

concreto y no los mueva cuando los toque.  

 Toque los clavos con los pines de contacto ❻. 

 Presione el botón de lectura ❶ y lea la escala de referencia. Si el medidor lee en el área 

roja o “húmeda”, mostrará un piso que no está satisfactoriamente cubierto. Si el 

medidor lee en el área verde o “seca”, la superficie es seca. Sin embargo, la prueba bajo 

la superficie debe ser realizada para verificar si la losa está completamente seca. 
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Prueba bajo la superficie: 

 Perfore dos agujeros de ¼”, ¾” aparte y ½” a 2” de profundidad. 

 Dirija los clavos de albañilería al fondo de los agujeros y haga la prueba como se describió 

anteriormente. Los clavos no deben tocar los lados de agujeros. 

 

 

 

Si el medidor aún indica verde o “seco”, el piso está listo para cubrirse. Las pruebas deben 

ser hechas en varios puntos, especialmente cuando la losa es gruesa y la circulación de 

aire es pobre. Las pruebas deben ser realizadas en agujeros recién hechos, ya que el 

interior de la superficie de los agujeros puede secarse mientras el resto de la losa aún está 

húmeda.  

 

Incluso lecturas en el área roja o “húmeda” pueden indicar relativamente el contenido de 

humedad en concreto. Por ejemplo, lecturas en el rango 85 – 95 en la escala de referencia 

indica aproximadamente 2% a 4% de contenido de humedad. 

 

Si son necesarias más pruebas, se recomienda la prueba de cloruro de calcio, el cual mide 

la proporción de emisión de vapor de concreto. La asociación nacional de pisos de madera 

ofrece la siguiente pauta cuando evalúa los resultados de la prueba de cloruro de 

calcio***. 
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RESULTADOS                                        INDICA 

0 – 3 lbs.                                                 Seco 

Sobre 3 lbs.                                            Barrera de Humedad necesaria 

Sobre 7 lbs.                                            Demasiado húmedo 

     

Factores a considerar: 

 La edad de la losa. Las pautas de la asociación nacional de pisos de madera específica que 

esperar al menos 30 días después de que la losa esté instalada antes de revisar el contenido 

de humedad. *** 

 ¿Está la losa en grado o suspendida? Si la losa está en grado, ¿hay alguna barrera efectiva de 

vapor bajo la losa? 

 ¿Cuán gruesa es la losa? 

 ¿Cuál es la condición de drenaje de la tierra?  

 Historia de otras estructuras en el área  

*** Tomado desde la sección V apéndice AA “Procedimientos de pruebas de humedad para losas de 

concreto” – NWFA 

 

Prueba en ladrillo o concreto para aplicación en pintura 

La superficie de ladrillo, estuco o concreto deben estar secas al momento de la aplicación y deben 

permanecer secas después de que la pintura es aplicada o podría ocurrir alguna falla en la aplicación 

de la capa de la pintura. Estos materiales están frecuentemente expuestos a condiciones de 

humedad inusuales que les permite absorber humedad por medio de alguna superficie expuesta o 

algún defecto estructural. Por este motivo es importante revisar el contenido de humedad del 

ladrillo o concreto cuando ha estado expuesto a condiciones que le permiten absorber humedad. 

Procedimiento: 

 Dirija dos clavos de albañilería de acero de alrededor de ¾” aparte en ladrillo o concreto. 

Diríjalos por cerca de ¼” de profundidad así hará un contacto firme y no lo mueva cuando 

lo toque.  

 Toque los clavos con los pines de contacto ❻. 

 Presione el botón de lectura ❶ y lea la escala de referencia. 

Normalmente, en ladrillo o concreto seco leerá en la porción de escala “seca” indicada con el LED 

verde, indicando una condición segura para aplicar la pintura. Las lecturas del medidor deben ser 
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evaluadas en relación a otros factores – conocimiento de la estructura, tipo de pintura utilizada, 

condiciones de clima esperadas en el futuro cercano, etc. La pintura no debe ser aplicada si las 

lecturas están en la porción de escala “húmeda” indicada con el LED rojo.  

No se deje engañar por la apariencia de la superficie de los materiales de albañilería. Una exposición 

corta a la lluvia podría humedecer completamente la superficie mientras que el interior 

permanecerá seco. En esta situación, le recomendamos repetir la prueba bajo la superficie como se 

mencionó anteriormente. 

Áreas claves para revisar 

 La parte posterior de muros de ladrillos parapetados – generalmente no son aprueba de 

agua sobre la línea de las tapajuntas y  frecuentemente absorbe humedad durante la lluvia.  

 Pisos de concreto pintado en la tierra – Sujeto a peladuras cuando absorben humedad de la 

tierra, a menos que una barrera efectiva de vapor haya sido instalada.  

   

 Se deben realizar pruebas en estos materiales a diario o después de que hayan estado expuestos a 

la lluvia u otras condiciones de humedad alta para verificar a que extensión absorben temperatura. 

 

Seguimiento de fugas 

Este instrumento le puede ayudar a rastrear fugas en material de albañilería. Normalmente, yeso 

seco, ladrillo, o concreto contendrán tan poca de humedad que no podrá ser detectada por el 

medidor. Si el medidor indica la presencia de humedad, usted podrá seguir la humedad hasta su 

origen.  

Para seguir el origen de una fuga 

 Dirija un clavo a un área que es conocida por estar húmeda y coloque un cable de 

aislamiento entre el clavo y uno de los pines de contacto. 

 Aplique el otro pin a varias partes del muro donde sospeche que se origina la fuga. Si el 

medidor indica rojo o “húmedo”, el material está húmedo entre los puntos de contacto. Si 

el medidor lee verde o “seco”, en esta línea el material no está en el camino de la fuga.  
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Para confirmar si un muro de ladrillos es impermeable: 

Realice el siguiente procedimiento después de tormentas para verificar si un muro de ladrillos es a 

impermeable, o si se han realizado reparaciones de impermeabilidad apropiadamente: 

 Dirija una par de clavos al ladrillo cuando sea necesario para realizar la prueba y déjelos en 

el lugar hasta después de que todas las pruebas estén completas.  

 Tome lecturas después de cada tormenta, y registre las lecturas. Los patrones de estas 

lecturas indicarán si el ladrillo está secando gradualmente o se humedece nuevamente con 

cada tormenta.  

 

Detección de humedad en aislamiento 

 Utilice este instrumento con el electrodo #21-E y los pines de aislados #608 para detectar humedad 

en asilamiento. Estos pines están aislados, exceptos en las puntas. Sólo estas puntas hacen contacto 

con el material, entregando información como a que profundidad se presenta la humedad.  

 

Procedimiento: 

 Perfore dos agujeros de 3/16” de diámetro, una pulgada aparte por el revestimiento. 

 Use el #21-E, inserte los pines de contacto #608 a los agujeros así usted hará contacto con el 

aislamiento. 

 Presione el botón de lectura ❶ y toma una lectura. Toma lecturas a varias profundidades de 

penetración para determinar la ubicación de la humedad. 

 Llene los agujeros con masilla para concluir la prueba.  

Los medidores no están calibrados para leer el porcentaje de contenido de humedad en aislamiento. 

En lugar de eso, las lecturas del medidor entregan una indicación cualitativa de la presencia de 

humedad. El medidor podría además ayudar a identificar los patrones de distribución para que 

determine si la humedad es debido a la condensación o fuga. 

La presencia de humedad en materiales aislados reduce en gran cantidad sus propiedades de 

aislación. Si el material aislante absorbe humedad, el agua desplazará el aire en el material. El agua 

además transmitirá calor en una proporción mayor al aire, así reducirá la eficiencia del aislamiento.  

Los costados de los muros y el aislamiento del techo adquieren humedad debido a fugas en el techo 

o defectos estructurales en los costados de los muros la cual permite que las tormentas de agua 

sean forzadas cuando hay fuertes vientos. En los periodos de clima frio, el vapor se condensa al 
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aproximarse a la zona más fría cerca de los muros exteriores y los resultados de humedad 

permanecerán atrapados en el aislamiento.     

Corcho tableros de fibra de madera, y otros materiales celulósicos se leen menos que la lana de 

vidrio y otros tipos inorgánicos de aislamiento. 

CUIDADO DE SU MEDIDOR 

Para mantener su medidor en buenas condiciones de trabajo: 

 Guarde su medidor en un lugar limpio y seco. La maleta de transporte le otorga un lugar 

ideal para guardar su equipo cuando no esté en uso. 

 Cambie la batería cuando sea necesario. Si continúa usando baterías con bajo nivel su 

equipo podría descalibrarse.  

 Cambie los pines de contacto cuando sea necesario. Coloque los pines firmemente de 

manera manual. 

 Limpie el medidor y los pines de contacto con algún limpiador biodegradable. No utilice 

demasiado limpiador y úselo sólo en las partes externas. No utilice limpiador en el conector 

externo ❼. 

 Retire la batería si el medidor no está en uso por un mes o más.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VETO Y CIA. LTDA. ● SAN EUGENIO 567  ● CASILLA 10289 ● FONOS: (2) 3554400  ●  FAX: (2) 3554455 ●  SANTIAGO  ●  CHILE 

 

  
 

TABLA DE CORRECCIÓN DE MUESTRAS EN MADERA 

 
Muestras 

MEDIDOR DE LECTURAS CON PINES NO AISLANTES 

7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 

ALISO 8 9 10 11 13 15 17.5 19.5 21.5 24 27 

APITONG 8 9 10 11 13 15 17 20 22 24 27 

ASPEN 7 8 9 10 11.5 13 15 16.5 18 20 21 

ASH, 
BLANCO 

6.5 7.5 8 9 11 13 14.5 16 18 19.5 21 

TILO 7 8 8 9 10.5 13 15 17 19 20.5 22 

ABEDUL 8 9 10 11 13 15 17 19 21.5 23.5 25.5 

CEDRO, EAST 
RED  

8 9.5 10.5 12 14 17 19 21 23 25 26 

CEDRO 
INCIENSO 

7 8 9.5 10.5 12.5 15 17 19 21 23 25 

CEREZA 8 9 10 11 13.5 15.5 18 20 22 24 26 

ALAMO DE 
VIRGINIA 

6 7.5 8.5 9.5 12 14 15 17 19.5 21 23 

CIPRES 7 8 9 10 12 14 16 18 19.5 21.5 23.5 

OLMO 
AMERICANO 

7 7.5 8 8.5 10 11.5 13 15 16 18 19 

ABETO 
DOUGLAS 

7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 

ABETO Rojo 7 8 9 10 12.5 15 17 19 21 23 25 

ABETO 
Blanco 

8 9 9.5 10.5 12.5 15 17 19 21 23 25 

GUM NEGRO 7.5 9 10 11 13 15 16 18 19 20.5 22 

GUM ROJO 7 8 9 10 12.5 14.5 16.5 19 20.5 22.5 24 

HEMLOCK  
OCCIDENTAL 

7 8 9 10.5 13 15 17 19 20.5 22 23.5 
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ALMEZ 7 8.5 9 9.5 12 13 15 17 18.5 20 22 

NUEZ DURA 8 8.5 9 10 11 12.5 14 15.5 17 19 20.5 

KERUING 8 9 10 11 13 15 17 20 22 24 27 

ALERCE 7.5 9 10 11 13 15 17 19 21 23 25.5 

MAGNOLIA 7.5 9 10 11.5 14 16 17.5 19 21 22.5 24.5 

 AHOGANY, 
AFRICAN 

8 9.5 10.5 12 15 17 19.5 22 24 26 28 

MAHOGAN, 
HOND 

7 8 9 10.5 12.5 14.5 16 18 19.5 21.5 22.5 

MAHOGAN, 
PHIL 

6 7 7.5 8 9.5 11 13 14 15.5 17 18 

ARCE, duro / 
blando 

8 9 9.5 10 12 14 16 18 20 22.5 25 

MERANTI 
Rojo oscuro 

8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 16 18 20.5 22.5 24.5 26.5 

ROBLE Rojo 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 

ROBLE 
blanco 

7 8 8.5 9.5 11.5 13.5 15 17 18.5 20 22 

PACANA 6.5 8 9.5 11 12.5 14 16 17.5 19 22 24 

PINO DE 
HOJA LARGA 

8 8.5 10 11 13 15.5 17.5 19.5 21 23 25 

PINO 
PONDEROSA 

7.5 8.5 10 11 13.5 15.5 17.5 19.5 21 23 25.5 

PINO DE 
HOJA CORTA 

7.5 9 10 11 13 15.5 17.5 19.5 21.5 23.5 25 

PINO 
AMARILLO 

8 9.5 10.5 12 14.5 16.5 19 21 23 25 28 

PINO DULCE 7 8 9 10 12 15 17 19 21 23 25 

PINO 
BLANCO 

7 8 9 10 13 15 17 19 21 23 25.5 

ALAMO 
AMARILLO 

8 8.5 10 11 13 15.5 17.5 19.5 22 24 26 

RAMIN 7 8 9 10 11 13 15 16 18 20 21 
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PINO 
RADIATA 

10 11 11 12 14 16 18 20 23 25 27 

SECOYA 7 8 9 10 12 13.5 15 17 19 22 24 

SITKA 
SPRUCE 

7 8 9 10 12.5 14.5 17 19 21 23.5 26 

SPF 9 10 11.5 13 15.5 18 20.5 23 25 28 30 

SPF/COFI 8 9 10 11 13 15 17 19 21 23 25 

TECA 7 8 8.5 9 11 12 14 15 17 18.5 20 

VIROLA 6.5 7 8 9 11 12.5 14 16 18 18.5 20.5 

NOGAL 
NEGRO 

7.5 8.5 9.5 10.5 12.5 14.5 16 18 20 22 23.5 
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El presente manual  ha sido traducido y revisado  por el 
Departamento Técnico de VETO Y CIA LTDA 

. En caso de requerir ayuda u orientación adicional para el adecuado 
uso de este instrumento, favor comunicarse con VETO y CIA LTDA. 

 

http://www.veto.cl/index.php

