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TERMOSTATO TIPO TMUW 
 
  

 
 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Termostato con sonda de polo simple con interruptor de cambio, Carcasa de metal liviana 
impermeable al rocío. 
 
APLICACIÓN:  
 
Diseñado para control de temperatura de líquidos, gases, etc. 
 
RANGO DE TEMPERATURA 
 
0 – 110º C 
 
CONTACTO 
 
Interruptor de respuesta inmediata con contacto de alto desempeño, interruptor de cambio. 
 
CARACTERISTICAS ELECTRICAS DEL INTERRUPTOR 
 
15 A  220 V ~, 10 A  380 V ~, 8 A  440 V ~, Carga no inductiva. 
 
AJUSTES DE TEMPERATURA 
 
Ajustes de unidad con escala de temperatura 
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INSTALACION 
 
Con ángulo fijo o, si lo desea, con clip. Para instalarlo a una conexión giratoria (1/2” B.S.P.) 
Hacemos referencia a la conexión mostrada en la FIG. 101 
 
 
TIPO               DIFERENCIAL                           LARGO                            PESO  
                                 ºC                                      L= mm                                  kg         
 
TMUW 1                    10                                        100                                   0.28 
TMUW 2                      6                                        150                                   0.30 
TMUW 4                      3                                        300                                   0.38 
TMUW 6                      2.3                                     450                                   0.42 
TMUW 8                      1.5                                     600                                   0.48 
 
 
 
 
 
 
CERTIFICADOS APROBADOS: ÖVE, SEV  
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El presente manual  ha sido traducido, revisado y aumentado por el 

Departamento Técnico de VETO Y CIA LTDA 
. En caso de requerir ayuda u orientación adicional para el adecuado 
uso de este instrumento, favor comunicarse con VETO y CIA LTDA. 

http://www.veto.cl/index.php

