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Manómetro digital inteligente de alta exactitud, está equipado con una pantalla LCD de gran tamaño, con 

funciones de ajuste cero, retroiluminación, botón de encendido / apagado, cambio de unidades fácil de 

instalar y de operar. La carcasa y la conexión a proceso están construidos en acero inoxidable 304 con 

excelente resistencia a las vibraciones. Se puede usar para medir gas, líquido, petróleo y otros medios no 

corrosivos de acero inoxidable. 

 

Características: 

 Display LCD de 4 dígitos. 

 Varias unidades de presión seleccionables: kPa, PSI, kgf/cm², mBar, Bar, cmH2O, mH2O, mmHg, Torr 
(según rango). 

 Función de ajuste de cero, retroiluminación, de encendido / apagado. 

 Alimentado con batería AAA, tiempo de vida útil 12 meses aproximadamente. 

 Sensor de presión de alta exactitud. 
 

Aplicaciones: 

 Maquinaria y electrónica. 

 Equipos de soporte de instrumentos. 

 Laboratorio de presión. 

 Automatización de la ingeniería mecánica. 
 

Notas: 

1. No toque el diafragma con objetos duros que puedan dañarlo. 
2. Lea atentamente el manual de instrucciones del producto antes de su instalación. 
3. El mal uso del producto puede causar peligro o lesiones personales. 
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Especificaciones técnicas 

Rango de presión:    -1….0 + 250Bar 

Referencia de presión:    Manométrica 

Exactitud:     ± 0.5%F.S. 

Retroiluminación:    SI 

Temperatura de operación:   -10 + 70°C 

Compensación de temperatura:  0 + 60°C 

Protección eléctrica:    Anti interferencia electromagnética 

Sobre presión:     150% F.S. 

Estabilidad térmica:    ± 0.2%F.S./año 

Alimentación:     2 baterías AAA 

Material:     Partes en contacto con el fluido SS316L, carcasa SS304 

Conexión a proceso:    Inferior, ½ NPT macho 

 

Dimensiones (mm): 
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