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Transmisor de Nivel Hidrostático Sumergible 
 

 

 

 

 Emplea un chip piezo resistivo de silicio 

 Tecnología MEMS 

 Cable Ventilado 

 Medio de aplicación no agresivo 

 Excelente estabilidad térmica 

 

El transmisor de nivel es un estándar y más económico dispositivo aplicado en la medición de nivel de líquido. 

Un chip de presión piezo resistivo de silicio de alta sensibilidad es empleado en el transmisor. La 

especificación más importante es la estabilidad en el largo plazo. 

 

Aplicación Típica 

Medición de profundidad y nivel en: 

 Pozos 

 Estanques 

 Lagos 

 Ríos 

 Planta de tratamiento de aguas residuales 

 Depósitos de agua 

 Supervisión de aguas subterráneas y superficiales 
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Rango de Presión 

Rango de Presión 1m, 2m, 5m, 10m, 20m, 50m, 100m, 200m H2O 

Salida 4 a 20mA - 2 hilos 

Especificaciones 

Precisión ±0.25%F.S.(Típico) 

Sobrepresión 200%F.S. 

Alimentación 24V DC 

Compensación de temperatura 0 +70 °C 

Temperatura fluido 0 +60 °C 

Temperatura almacenamiento -40 +125 °C 

Coeficiente de temperatura zero ≤±0.03%F.S./°C 

Coeficiente de temperatura span ≤±0.03%F.S./°C 

Estabilidad en el tiempo <0.2%F.S./año 

Material Acero inoxidable SS304/SS316L 

Peso 245g (aprox.) 

Conexión 

Cable rojo + 24V DC 

Cable azul Salida 
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El presente manual  ha sido traducido y revisado  por el 

Departamento Técnico de VETO Y CIA LTDA 
. En caso de requerir ayuda u orientación adicional para el adecuado 
uso de este instrumento, favor comunicarse con VETO y CIA LTDA. 

 

http://www.veto.cl/index.php

