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ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES  

 Tenga cuidado al colocar un manómetro (u otro equipo de medición) de un rango muy inferior de 

presión para bombear. Es fácil poner sobrepresión a estos tipos de medidores.  

 No debe exceder el límite de presión de seguridad (3500 psi / 235 bar).  

 El aire comprimido puede ser peligroso en un ambiente explosivo o sucio.  

 No encienda el interruptor selector de presión/vacío a vacío mientras la bomba está bajo presión. 

Asegúrese de que ha liberado la presión tanto de la válvula de escape como de la válvula de 

aislamiento  antes de cambiar a vacío.   

 No apriete demasiado los conectores, ya que esto puede causar daño.  

 La bomba debe ser guardad en un ambiente seco/limpio.  

 Los problemas de seguridad o daño causado por la operación incorrecta, no es responsabilidad del 

fabricante.  

 NO mantenga la presión por encima de 1000 psi por más de 4 horas. 

 

 

ESPECIFICACIONES 

 Rango de presión:  14 (0.95 bar) vacío a 3000 psi (200 bar) 

   (Basado a presión atmosférica de 1 bar) 

 Temperatura: 0 a 50°C/ 32 a 122 F 

 Humedad: <85%hr 

 Ajuste fino: 0.001 psi (0.1 mbar, 10 Pa) 

 Límite de seguridad de sobrepresión: 3500 psi (235 bar) 

 Medio de presión: Aire 

 Peso: 14.4 lbs (6.5 Kg)  

Nota:  Si la presión atmosférica local es 1 bar, el vacío puede ser alcanzado a -0.95 bar; 

  Si la presión atmosférica local es P, el vacío puede ser alcanzado a -0.95P bar. 
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RUTA DE AIRE 
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TAMAÑO Y CONFIGURACIÓN  

 

 

1. Conector 1/4 "NPT 

2.  palanca de presión 

3. Interruptor selector Presión/vacío  

(Fuera de posición para generar presión / En posición para generar vacío)  

No encienda la unidad mientras está bajo alguna presión  

4. Interruptor protector de Presión / Vacío  

5. Manilla de ajuste fino 

6. Orificio de limpieza de mantención 

7. Válvula de aislamiento 

(Aísla la calibración de la bomba y de la válvula de una dirección)  

 

8. Válvula de escape  

9. Orificio de ventilación 

10. Anillo de sellado (ubicado debajo de cada plug de ¼”NPT (1) 

 



VETO Y CIA LTDA ● SAN EUGENIO 567  ● CASILLA 10289 ● FONOS: (2) 23554400  ●  FAX: (2) 23554455 ●  SANTIAGO  ●  CHILE 

 

 5
 

 

 

PROBLEMA CAUSA SOLUCIONES 

Es difícil usar la palanca de presión  La válvula de aislación no está 
abierta 

Abra la válvula de aislación 

 
No se puede presurizar 

A. La válvula de escape no está 
cerrada 

Cierre la válvula de escape 

B. El anillo de sellado está roto o 
suelto 

Reemplace el anillo de sellado 

C. El interruptor P/V está en lo 
posición incorrecta 

Presión: Saque el interruptor PV; 
Vacío: Empuje el interruptor PV 

D. Los tubos internos están sucios Desensamble y limpie  
(requiere diagrama) 

 
 
Es difícil utilizar el ajuste fino 

A. La válvula de aislación no está 
cerrada 

Cierre la válvula de aislamiento 

B. El manómetro no está firme Presione el manómetro de 
referencia y/o el manómetro a 
prueba 

C. El anillo de sellado está gastado 
o raído 

Reemplace el anillo de sellado 

D. El tipo de hilo no es el correcto Utilice el tipo de hilo apropiado o 
un adaptador 

E. La ruta de aire está 
bloqueada/sucia 

Presurice a alta presión y suelte la 
presión rápidamente por la 
válvula de escape 

 
No es fácil cambiar los fittings  

A. Se giró muy firme la última vez No sobre presione. La presión de 
los dedos es suficiente 

B. Nueva bomba La bomba se desgastará con unos 
pocos usos  

C. Los hilos no tienen lubricación Lubrique los hilos 

D. El tipo de hilo no es el correcto Utilice el tipo de hilo apropiado o 
un adaptador 
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FUNCIONAMIENTO BÁSICO  
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El presente manual  ha sido traducido y revisado  por el 

Departamento Técnico de VETO Y CIA LTDA 
En caso de requerir ayuda u orientación adicional para el adecuado 
uso de este instrumento, favor comunicarse con VETO y CIA LTDA. 

 

http://www.veto.cl/index.php

