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1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Rango de medición  0.65mm 400.0mm 

Resolución  0.01mm (0.001), 0.1mm (0.01)  

Rango de velocidad 1000m/s 9999m/s  

Proporción de medición  4/s y 10/s en modo rápido  

Modo promedio 2 a 9 veces mediciones promedio  

Ajuste limitado  Con indicación alta-baja y alarma  

Unidades de medición  Mm/pulgadas  

Memoria  Memoria de 5000 lecturas con número de ubicación  

Salida de datos USB a PC 

Display LCD 128 x 64 con luz de fondo 

Batería 2 baterías AAA  

Temperatura de operación -20°C +50°C  

Temperatura de medición  -20°C +350°C (según las sondas)  

Dimensiones  L: 116mm x An:64mm x Al: 27mm 

Peso 0.22kg (incluyendo baterías) 

 

2. ENTREGA ESTÁNDAR 

 Unidad principal  

 Transductor estándar 5MHZ 

 Copla 75ml 

 Bloque de calibración incluido  

 Software y cable USB 

 Estuche de traslado 

 Manual de operaciones 

 Certificado  
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3. DISPLAY 

 

 

1. Pantalla LCD 

2. Teclado 

3. Compartimento de batería 

4. Puerto transductor 

5. Bloque de prueba de 4mm 
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4. FUNCIONES DEL TECLADO 

 

 FUNCIÓN 
 

 

- Botón On/Off 
- Salir del menú  

 

- Botón de menú  
- Botón de confirmación  

 

- Botón flecha hacia arriba 
- Luz de fondo (en medición)  

 

- Botón flecha hacia abajo 
- Botón de calibración (en medición)  

 

- Botón flecha izquierda 
- Botón de almacenamiento (en medición)  

 

- Botón flecha derecha 
- Lectura de datos (en medición)  
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5. PANTALLA DISPLAY 

 

 

1. Símbolo de medición  

2. Duración de batería 

3. Velocidad actual  

4. Modelo de transductor actual 

5. Valor de medición y modo de medición  

6. Ubicación actual de memoria 

 

6. OPERACIONES BÁSICAS  

6.1 ENCENDIDO  

Presione  para encender el medidor. El instrumento mostrará la serie y el número de versión.  

6.2 SONDA ZERO 

El medidor pondrá el transductor automáticamente en zero así eliminará la necesidad de poner el equipo en 

zero.  El medidor cambiará al modo de medición directamente.  

Asegúrese de que el transductor no está acoplado a la pieza de prueba  cuando el instrumento sea encendido 

y que no haya ningún refrigerante en el final del transductor. El transductor también debe estar a 

temperatura ambiente, limpio sin ningún desgaste notorio.  
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6.3 LUZ DE FONDO  

Presione  para encender/apagar la luz de fondo.  

 

6.4 AJUSTE DE PARÁMETROS  

6.4.1 MODO DE MEDICIÓN  

Presione  para seleccionar los ajustes de modo de medición  

Presione  o  para seleccionar el tipo de modo de medición.  

Este instrumento ofrece dos tipos de mediciones; estos son Modo T-E y Scan: 

Modo T-E 

1. ESTÁNDAR – Para mediciones normales 

 

2. MÍNIMO – El medidor medirá y mostrará el grosor medido mínimo durante un proceso de medición. 

Útil para medir el grosor de una superficie curva o tubería.  

 

3. DIFERENCIA – El medidor mostrará un valor de grosor como un número absoluto de lo que ha sido 

ingresado. Por ejemplo, valor de entrada  = 5.00mm y el grosor actual es 5.03mm, el display mostrará 

diff 0.03mm. Si el valor actual es 4.97mm, el medidor mostrará, -0.03mm.  

 

4. PROMEDIO – El medidor mostrará el grosor promedio de las mediciones  2-9 

 

5. LÍMITES – El medidor alertará para informar los límites altos o bajos por medio de un sonido. 

Modo E-E: La opción Eco a Eco le permite realizar mediciones entre dos ecos de muros traseros consecutivos. 

Por lo tanto, un buen uso de la opción Eco a Eco es para mediciones por el recubrimiento para medir sólo el 

grosor real del metal.  

SCAN: El medidor alertará de cada medición y mostrará todas las mediciones cuando terminen. También 

disponible para mediciones de groso de superficies de alta temperatura.  

Presione  para confirmar la selección.  

Presione  para salir del menú e ir a la medición. 
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 6.4.2 AJUSTE DE OTROS PARÁMETROS 

Presione  y luego presione  para seleccionar el ajuste. 

 

6.4.2.1 TASA DE VELOCIDAD  

1. Ajuste de velocidad  

Presione   para seleccionar “VEL. SETTING” (ajuste de velocidad) 

Hay 9 velocidades para materiales pre-almacenados en el medidor. 

Usted puede seleccionar uno presionando    o   

Presione  para confirmar  

 

2. Medición de velocidad  

Medición de una muestra que tiene un grosor conocido 

Presione  para seleccionar “medición de velocidad” 

Presione  o  para ajustar el valor de velocidad  

Presione el botón  para confirmar 

 

6.4.2.2 RESOLUCIÓN  

Presione  y seleccione “Resolución” 

Presione  o para seleccionar resolución y unidad. 

0.1 mm 
0.01 mm  
0.01 pulgadas 
0.001 pulgadas 
 



VETO Y CIA. LTDA. ● SAN EUGENIO 567  ● CASILLA 10289 ● FONOS: (2) 3554400  ●  FAX: (2) 3554455 ●  SANTIAGO  ●  CHILE 

 

  
 

Presione  el botón  para ingresar/confirmar 

 

6.4.2.3 CALIBRACIÓN  

Presione  y seleccione menú 

Presione  o  y seleccione “Calibración”  

Mida la pieza de muestra de grosor conocido. 

Si el valor medido es diferente al de la pieza de prueba, ajuste el valor medido presionando  o  y 

luego presione  

El medidor regresará al modo de medición  

 

6.4.3 MEMORIA 

Presione  y seleccione menú  

Presione  o  y seleccione “Memoria”, la pantalla mostrará 

1. Unidad de memoria  

2. Borrar toda la memoria  

 

6.4.3.1 UNIDAD DE MEMORIA  

El medidor tiene una capacidad de memoria de 5000 mediciones. La ubicación de la memoria corresponde al 

orden alfabético y al de los números entre el 0000 – 4999. Usted puede seleccionar entre estas dos opciones 

para almacenar los valores. El siguiente número será consecutivo.  

Después de tomar cada medición, presione el botón  para almacenar el valor con un número de 

ubicación.  
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6.4.3.2 LECTURA DE MEMORIA  

Presione   Lectura (en medición)  

En “lectura de memoria”, presione    y   para seleccionar la lectura deseada.  

Presione  o  y seleccione el número. El valor de grupo comenzará desde este número inicial.  

 

6.4.3.3 BORRAR TODA LA MEMORIA  

Borra toda la memoria  

 

6.4.4 TRANSFERENCIA DE DATOS 

Presione  y seleccione menú  

Presione  o  y seleccione “TRANSFERENCIA DE DATOS”  

Los datos pueden ser transferidos a un PC utilizando el software y pueden ser almacenados como archivos 

DOC, TXT o Excel.  

Para mayor información, refiérase a “Manual de instalación” en su CD. 

 

6.4.5 FUNCIÓN 

Presione   y seleccione menú, presione  o  en “FUNCIÓN”, la pantalla mostrará:  

1. Apagado 

2. Ajuste de aumento 

3. Predeterminado 

4. Información   

 

Presione  o   para seleccionar el ítem, presione  para confirmar.  

 

 



VETO Y CIA. LTDA. ● SAN EUGENIO 567  ● CASILLA 10289 ● FONOS: (2) 3554400  ●  FAX: (2) 3554455 ●  SANTIAGO  ●  CHILE 

 

  
 

6.4.5.1 APAGADO 

El medidor tiene un modo de apagado automático después de 1 Min. 3 Min. 5Min. o nunca. 

 

6.4.5.2 AJUSTE DE AUMENTO 

Presione  y seleccione “Ajuste de aumento”, la pantalla mostrará:  

1. Alto 

2. Medio 

3. Bajo 

4. Automático  

Presione  o  para seleccionar el ítem deseado  

Presione  para confirmar.     

 

6.4.5.3 PREDETERMINADO 

Cuando selecciona “Predeterminado” (Default), el medidor recuperará los parámetros predeterminados. 

  

6.4.5.4 INFORMACIÓN 

La pantalla muestra la información e proveedor, número de versión y número de transductor.  
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Material Velocidad de sonido 

 Pulgadas/µS M/s 

Aire 0.013 330 

Aluminio 0.250 6300 

óxido de alúmina 0.390 9900 

Berilio  0.510 12900 

Carburo de boro 0.430 11000 

Latón  0.170 4300 

Cadmio  0.110  2800 

Cobre  0.180 4700 

Vidrio (corona) 0.210 5300 

Glicerina 0.075 1900 

Oro  0.130 3200 

Hielo  0.160 4000 

Inconel 0.220 5700 

Hierro 0.230 5900 

Hierro (fundido) 0.180 4600 

Plomo 0.085 2200 

Magnesio  0.230 5800 

Mercurio 0.057 1400 

Molibdeno  0.250 6300 

Monel 0.210 5400 

Neopreno 0.063 1600 

Níquel  0.220 5600 

Nylon 6.6  0.100 2600 

Aceite (SAE 30) 0.067 1700 

Platino  0.130 3300 

Plexiglás  0.110 1700 

Polietileno  0.070 1900 

Poliestireno 0.0930 2400 

Poliuretano  0.0700 1900 

Cuarzo  0.230 5800 

Goma, butilo 0.070 1800 

Plata 0.140 3600 

Acero, medio 0.233 5920 

Acero, inoxidable   0.228 5800 

Teflón  0.060 1400 

Estaño 0.130 3300 

Titanio  0.240 6100 

Tungsteno  0.200 5200 

Uranio  0.130 3400 

agua 0.584 1480 

Zinc  0.170 4200 

 

 



VETO Y CIA. LTDA. ● SAN EUGENIO 567  ● CASILLA 10289 ● FONOS: (2) 3554400  ●  FAX: (2) 3554455 ●  SANTIAGO  ●  CHILE 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El presente manual  ha sido traducido y revisado  por el 

Departamento Técnico de VETO Y CIA LTDA 
 En caso de requerir ayuda u orientación adicional para el adecuado 
uso de este instrumento, favor comunicarse con VETO y CIA LTDA. 

 

http://www.veto.cl/index.php

