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Parámetro Rango Descripción Valor defecto 

 AL1S LoAn—HiAn Ajuste valor alarma 1 30.0 

     AL2S LoAn—HiAn Ajuste valor alarma 2 30.0 

 AL3S LoAn—HiAn Ajuste valor alarma 3 30.0 

 AL4S LoAn—HiAn Ajuste valor alarma 4 30.0 

 PVoF -200-200.0 Ajuste Offset del valor de proceso (PV) 0.0 

 

B. Nivel 2: Tipo de entrada 

Presione la tecla           por 4 segundos para ingresar al nivel 2  

Parámetro Tipo de entrada 
Rango de medición 

            °C                          °F 
Valor defecto 

 Selección de 

tipo de 

entrada 

 T /C K 0-1300 32-2372 

K 

 T /C J 0-1200 32-2192 

 T/C t -200-400 -328-752 

 T/ C r 0-1700 32-3092 

 T /C E 0-1000 32-1832 

 T /C S 0-1700 32-3092 

 T/C b 0-1800 32-3272 

 
T/ C n -200-1300 -328-2372 

 PT-100Ω -200-850 -328-1562 

  0-50mV 

-1999-9999 

 0-5V 

 0-10V 

 0-24V 

 0-20mA 

 4-20mA 

 

Indicador digital de proceso F1191030 / F1191049 / F1191065 

Manual de operación 

1.- Descripción de parámetros 

A. Nivel 1: nivel usuario 

Presione la tecla        para ingresar al nivel 1 
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Parámetro Rango Descripción  Valor defecto 

 LoAn LoAn—HiAn Límite inferior de escala 0 

 HiAn LoAn—HiAn Límite superior de escala 1300 

 unit °C / °F / non          Selección de unidad °C 

 dP 0 / 0.0 / 0.00 / 0.000 Punto decimal 0.0 

 FiLt 0.001-1.000 Filtro digital de PV 0.600 

 AL1F non / HiAL / LoAL Función alarma 1 non 

 AL2F non / HiAL / LoAL Función alarma 2 non 

 AL3F non / HiAL / LoAL Función alarma 3 non 

 AL4F non / HiAL / LoAL Función alarma 4 non 

 AL1H 0.0-200.0 Hysteresis alarma 1 0.1 

 AL2H 0.0-200.0 Hysteresis alarma 2 0.1 

 AL3H 0.0-200.0 Hysteresis alarma 3 0.1 

 AL4H 0.0-200.0 Hysteresis alarma 4 0.1 

 AoLS 0-4095 Límite inferior de salida 
análoga 760 

 AoHS 0-4095 Límite superior de salida 
análoga 3850 

 Addr ----- No disponible en este 
modelo ---- 

 bAUd ----- No disponible en este 
modelo ---- 

 

C.- Nivel 2: Ajuste de parámetros 

Presione la tecla        por 4 segundos para ingresar al nivel 2 
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2.- Diagrama de flujo y operación de parámetros 

Nota: El indicador retornara al modo normal de medición después de 30 segundos de inactividad 

 

   Nivel 1        Nivel 2 

              Presione la tecla SET por 4 seg. 
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1. Presione la Tecla        para ingresar al nivel 1 y presione nuevamente la tecla      para seleccionar el 
parametro.  
 

2. Presione la tecla SET por 4 segundos para ingresar al nivel 2 y presione la tecla      para selecionar el 
parametro. Presione la tecla SET por 4 segundos para retornar al modo normal de medicion. 

 

3. Ajuste de valor de parámetro: Primero buscar el parametron a modificar, por ejemplo ENTRADA 
(                 ) una vez seleccionado presionar la tecla SET para ingresar al parámetron, el display 
comenzará a destellar, entonces presionar la tecla       o      para aumentar o disminuir el valor del 
parámetro. Presione la tecla SET para confirmer el valor ajustado. 

 

4. Cuando este ajustando el valor del parámetro presione la tecla       o      por 5 segundos para 
aumentar la velocidad de ajuste. 

 

5. Despues de 30 segundos de inactividad el indicador volverá al modo de medición normal 
automáticamente. 

 

 

 

3.- Función de panel frontal 
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4.- Diagrama de conexión 
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4.1.- Conexión de transmisor con salida de corriente activa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.- Conexión de transmisor de salida de corriente pasiva, el indicador suministra la tensión del lazo de 

24VDC. 
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El presente manual  ha sido traducido y revisado  por el 

Departamento Técnico de VETO Y CIA LTDA 
En caso de requerir ayuda u orientación adicional para el adecuado 
uso de este instrumento, favor comunicarse con VETO y CIA LTDA. 

 

http://www.veto.cl/index.php

