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TERMOSTATO DIGITAL F1219431 

Este producto es adecuado para control de alimentos de máquinas de alimentos marinos y pequeños 

almacenajes fríos, y puede dirigir una unidad compresor 5HP directamente. De fácil operación, conveniente, 

ajustable con la función de cambio automático entre refrigeración y calefacción, dos modos de calefacción 

seleccionables (calefactor a gas o calefactor eléctrico). En una palabra, es un producto de costo efectivo.  

FUNCIÓN PRINCIPAL 

1. Refrigeración, calefacción, cierre de ciclo de congelado 

2. Alarma de falla de sensor 

3. Control de histéresis de temperatura 

4. Compresor de encendido y apagado manual 

5. Display con reloj 

 

ESPECIFICACIONES 

1. Alimentación:    220VAC ± 10% apagado de ciclo de descongelado 

2. Rango de medición de temperatura:  -50°C – 99°C 

3. Rango de control de temperatura:  -40°C – 99°C 

4. Resolución:      0.1°C 

5. Precisión:     -40°C - +50°C, ±1°C; otros ± 2°C 

6. Capacidad de salida de relé:   Compresor: 50A/240VAC, sube a la fase simple 5HP/240VAC 

carga de compresor. 

7. Temperatura de almacenado:   -20°C – 60°C  

8. Temperatura de ambiente de trabajo:  -5°C – 55°C  

9. Humedad relativa:     20 a 85°C (sin condensación) 

10. Tipo de sensor:     NTC (10KΩ/25°C, Valor B 3435K) 

11. Consumo de alimentación:    <5W     
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DIAGRAMA DE INSTALACIÓN  

PASO 1: Abra la cubierta  

 

 

PASO 2: Retire los 4 tornillos en la carcasa frontal 
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PASO 3: Retire el panel frontal  

 

 

PASO 4: Fije la carcasa posterior según el diagrama e instale el pad 

 

 

PASO 5: conecte e instale la unión de agua 

 

 

PASO 6: Fije la carcasa posterior y frontal  
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO 

1. MENÚ DE CONFIGURACIÓN DE USUARIO 

En el estado de ejecución, presione y suelte el botón SET, mostrará la configuración actual de temperatura de 

control, el cual indica el ingreso al menú de configuración de usuario. Luego presione la flecha hacia arriba o 

hacia abajo para modificar los parámetros. Saldrá automáticamente del menú de datos guardando los datos, 

si deja de presionar cualquier botón por 10 segundos o presionando el botón de encendido. 

Código de 
parámetro 

Descripción Valor mínimo Valor máximo Valor 
predeterminado 

Unidad 

 Valor de 
temperatura de 
control 

 
-40 

 
99 

 
10.0 

 
°C 

   

2. MENÚ DE CONFIGURACIÓN DE SISTEMA 

En el estado de ejecución, mantenga presionado por más de 5 segundos para mostrar F1 en el display, 

indicando que ingresó al menú de configuración de sistema. Presione las flechas hacia arriba o hacia abajo 

para mostrar los códigos de parámetros F1, F2 … F10, F11 en ciclo. Cuando el código de parámetro es 

mostrado, presione  SET para ver el valor de parámetro actual y presione las flechas hacia arriba o hacia abajo 

para modificar los valores de parámetro. Presione el botón de encendido o deje de presionar cualquier botón 

por 10 segundos para salir del menú y guardar los parámetros.     

NOTA: El parámetro F5 es el parámetro de contraseña, si la contraseña no es 0, entonces presione el botón 

SET por 5 segundos; en el display aparecerá “PS”. Presione el botón SET, luego ingrese la contraseña correcta 

para ingresar a la configuración de sistema. Por favor, recuerde su contraseña una vez que la cambió.  

    

Código de 
parámetro  

Nombre del 
parámetro 

Rango de ajuste Ajuste 
predeterminado 

Unidad 

F1 Histeresis de 
control 

0- +10.0 2.0 °C 

F2 Tiempo de retardo 
de cambio 
refrigeración/calor 

0-60 10 Min. 

F3 Calibración de 
temperatura 

-5.0-5.0  0 °C 

F4 Tiempo de retardo 
de protección de 
apagado de 
compresor 

0-10 3 Min.  

F5 Contraseña 000-999 0 / 

F6 Ciclo de congelado 0-999 60 Min. 

F7 Tiempo de 
congelado 

0-60 10 Min 
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F8 Modo calefactory 0:Calefactor gas 
caliente;  
1: Calefactor 
eléctrico  

0 / 

F9 Alarma Diferencial 1-20 10 °C 

F10 Tiempo de retardo 
de 
sobretemperatura 

0-90 20 Min. 

F11 Tiempo de retardo 
de alarma después 
del encendido 

0-10 2 Hora  

   

3. DESCRIPCIÓN TECLA , DESCRIPCIÓN CONTRASEÑA 

1) DESCRIPCIÓN TECLA : 

En el estado de encendido del controlador, presione por más de 3 segundos la tecla , cerrará la salida y el 

display. Presione el botón  nuevamente, la salida se abrirá y habrá un display en la ventana de display.  

2) DESCRIPCIÓN DE CONTRASEÑA: 

El parámetro F5 es el código de contraseña de sistema. Si el parámetro es ajustado a cero, al ingresar al menú 

de configuración de sistema no tendrá que ingresar una contraseña. Si la contraseña no es cero, necesitará 

ingresar la contraseña correcta para ingresar al menú de configuración de sistema. El ajuste predeterminado 

es cero, y el rango de ajuste es de 000 a 999. 

PRINCIPIO DE SALIDA DE TRABAJO 

1. CONTROL DE TEMPERATURA, CAMBIO AUTOMÁTICO REFRIGERACIÓN/CALEFACTOR 

La temperatura es controlada según los parámetros temperatura de control e histéresis de control. Por 

ejemplo, el valor de control de temperatura es ajustado a 10°C, la histéresis de control es ajustada a 3°C, 

cuando la temperatura medida es mayor a 13°C, el compresor comenzará la refrigeración. Cuando la 

temperatura caiga a 10°C, la refrigeración se detendrá; cuando la temperatura sea menor a 7°C, el compresor 

y la válvula de 4 entradas comenzará a calentar. Cuando la temperatura suba a 10°C, la calefacción se 

detendrá. De este modo, puede realizar el cambio automático entre refrigeración y calefacción, y controlar la 

temperatura en el rango 10 ± 3°C.  

Además, en el cambio automático entre refrigeración y calefacción, puede configurar un tiempo de retardo 

(parámetro F2) para prevenir cambios accidentales provocados por sobresaltos de temperaturas. Si F2 es 

fijado a 20 minutos, incluso si la temperatura cae bajo el punto de transición 20 minutos después del finde la 

refrigeración, no cambiará al estado de calefacción, y lo mismo si es con calefacción, incluso si la temperatura 

sube sobre el punto de transición 20 minutos después del fin de la calefacción; no cambiara al estado de 

refrigeración.  
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2. PROTECCIÓN DE RETARDO DE INICIO DE COMPRESOR 

Hay un temporizador de caída de compresor en el sistema, cuando el compresor se detiene, comienza la 

sincronización, primero revisará el temporizador antes de que comience el siguiente compresor. Si el tiempo 

es mayor a F4, comenzará el compresor y si es menor a F4, no comenzará el compresor hasta que el tiempo 

sea mayor a F4, para prevenir daños en el compresor debido a la frecuencia de inicio.  

3. APAGADO DE CICLO DE DESCONGELADO 

En el modo de calefacción de controlador, hay un temporizador de tiempo de trabajo de compresor 

acumulativo. El tiempo comienza cuando el compresor comienza, se detiene el tiempo cuando el compresor 

se detiene. Cuando el tiempo es mayor al ciclo de descongelado, luego inicia el ciclo de apagado después de 

los minutos F7 de descongelado, el compresor detiene el trabajo. El ciclo de apagado de descongelado solo 

trabaja en el estado de calefacción y en estado de refrigeración, no descongela.  

4. SALIDA DE ALARMA 

Hay una salida de alarma de zumbido en el controlador. En el estado de ejecución, cuando el sensor de 

temperatura falla, la alarma avisa, y muestra E1 en la pantalla.  

Alarma de temperatura alta: 

Cuando la temperatura medida >= (temperatura de control + F1 + F9), si hay una temperatura alta inicial 

después de la electrificación o encendido, tendrá una alarma de temperatura alta en F11 horas después, al 

mismo tiempo, la alarma avisará  y mostrará E2 en la pantalla; Si no es la alarma de temperatura alta inicial, 

ocurrirá la alarma de temperatura alta en F10 minutos más tarde; cuando la temperatura <=  (temperatura 

de contro, + F1), la alarma de temperatura alta se activará. Si la temperatura retrocede a la temperatura <= 

(control de temperatura + F1) en el tiempo de retardo, la temperatura alta se activará.  

Alarma de temperatura baja: 

Cuando la temperatura medida< (la temperatura de control – F1 – F9), ocurrirá una alarma de temperatura 

baja en F10 minutos después, al mismo tiempo, la alarma avisará y mostrará E3 en la pantalla; Si la 

temperatura >= (temperatura de control – F1) en tiempo de retardo, la alarma de temperatura baja se 

activará.  

Presione cualquier botón para eliminar el sonido de la alarma.  

5. AJUSTE DE RELOJ 

En situación normal de ejecución, si el reloj tiene una gran diferencia con la hora real, la hora puede ser 

ajustada. El método de ajuste es el siguiente: Presione la tecla AUX , el dígito de hora destellará, indicando 

que ingresó al estado de ajuste de hora, presione la flecha hacia arriba o hacia abajo para ajustar la hora, 

luego presione SE para guardar el ajuste de hora. Luego destellará el dígito de minutos, presione la flecha 

hacia arriba o hacia abajo para ajustar los minutos, luego presione SET  para guardar el valor modificado y alir 

del ajuste de hora.  
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DIAGRAMA DE CABLEADO 

 

 

AJUSTE DE CARÁCTER DE APÉNDICE  
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DIAGRAMA 

 

 

1. Carcasa posterior 

2. Eje 

3. Cubierta izquierda 

4. Enchufe sujetador 

5. Carcasa frontal 

6. Panel de circuito  

7. Tornillo de ajuste de panel de circuito 

8. Tornillo de ajuste de carcasa frontal 

9. Unión de agua  
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El presente manual  ha sido traducido y revisado  por el 

Departamento Técnico de VETO Y CIA LTDA 
. En caso de requerir ayuda u orientación adicional para el adecuado 
uso de este instrumento, favor comunicarse con VETO y CIA LTDA. 

 

http://www.veto.cl/index.php

