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1 Declaracion de tipos

1.1 Modelo basico
JUMO dTRANS T03

(1) Modelo basico

dTRANS TO3 J

956530 Convertidor analégico a 2 hilos
para instalar en cabezal de conexion forma J
(sélo a 2 hilos)

dTRANS TO3 B
956531 Convertidor analdgico a 2 hilos
para instalar en cabezal de conexién forma B

dTRANS TO3 T
956532  Convertidor analdgico a2 hilos
Para montaje sobre perfil DIN

dTRANS TO3 B
956533  Convertidor analogico a 3 hilos
para instalar en cabezal de conexion forma B

dTRANS TO3 T
956534  Convertidor analdgico a 3 hilos
Para montaje sobre perfil DIN
(2) Extension tipo basico
XX X|X|X 88  Ajustado en fabrica
(Rotura de sonda: positivo; Resistencia de linea: 0Q)
X|X|X|X|X 99  Configuracién segun especificacion del cliente
(indicar en texto legible)
(3) Entrada
X|X|X|X 001 Pt100 en circuito a 3 hilos
X 003  Pt100 en circuito a 2 hilos
(4) Salida
X|X|X 005 4...20mA
X|X 040 0...10V
| (1) 2 G @
Clave de pedido \ /| - -] |

Ejemplo de pedido 956531 / 88 - 001 - 005




1 Declaracion de tipos

1.2 Accesorio estandar

Instrucciones de servicio

Material de fijacion
1.3 Accesorio

- Programa de setup de PC, multilingle

- Linea de interfaz PC (separada galvanicamente) con TTL/RS232-
Transformador, fuente de alimentaciéon (AC 230V) y adaptador

- Fuentes de alimentacion 1x y 4x (Ficha técnica 95.6024)

- Amplificador y transformador de aislamiento (Ficha técnica
95.6055)

- Fuente de alimentacién del convertidor (Ficha técnica 95.6056)

- Elementos de fijacién para el montaje del tipo 956531/... y Tipo
956533/... sobre perfil DIN - Codigo comercial de venta:
00352463




2 Instalacion

2.1 Conexion dTRANS TO03 J - Tipo 956530/...

=l=iSS)
1234

[ L]

e ot
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Setup

Conexion para

Ocupacion terminales

Alimentacion
de tensidon
DC7,5...30V
o bien.

Salida corriente
4 ...20mA

+1

U, -7,5V5V
R~ =
B 22mA

Rg = Resistencia de carga
U, = Alimentacion de tension

+——">0=
| ———ON

Entradas analdgicas

Termdmetro
de resistencia,
circuito a 2 hilos

3
4

De serie R =0Q
R = Resistencia de linea




2 Instalacion
2.2 Conexion dTRANS T03 B - Tipo 956531/...

Conexién para Terminales de conexion

Alimentacion U, —7,5V5V

de tensién RB _ b £ %
DC 7,5 ... 30V +1 22mA T T
obien. -2 Rg = Resistencia de carga |
Salida corriente U, = Alimentacion de tension

4 ...20mA

Entradas analégica

Termdmetro De serie R =0Q

de resistencia,
circuito a 2 hilos

R = Resistencia de linea
por conductor

3 5 6
1,
0
R <11Q 3 5 6
TTE]
0

Termdmetro
de resistencia,
circuito a 3 hilos

R, = Resistencia de
linea por conductor

OO W OO w| v

= En el montaje del convertidor de medida del tipo 956531/...
se ha de prestar atencidén de cablear las lineas con los ele-
mentos de fijacién sobre carril soporte (Cédigo comercial
00352463) conforme a la compatibilidad electromagnética
EMC.




2 Instalacion

2.3 Conexion dTRANS TO3 T - Tipo 956532/...

%%
1112 13
%Dél/12/13

ensor

Juwo

JTRANS T03 T

*: |SETUP
G 81/82
4...20mA
+81-82

©0C

Conexién para

Terminales de conexion

Alimentacion

de tension
DC7,5...30V

O bien

Salida de corriente
4 ...20mA

+81
-82

Uy, - 7.5V5V
B~ 22mA

R

Rg = Resistencia de carga
U, = Alimentacion de tension

Entradas analégicas

Termdmetro 11 De serie R =0Q 11 12 13
de resistencia, 12 R, = Resistencia de linea

circuito a2 hilos |13 oor conductor i .
Termometro 11 RL<11Q 11 12 13
de resistencia, 12 R, = Resistencia de

circuito a 3 hilos |13 i <

linea por conductor




2 Instalacion
2.4 Conexion dTRANS T03 BU - Tipo 956533/...

Conexién para

Alimentacion
de tensioén

DC 15 ... 30V

+——0—
| ——OMN
+—ow

-2 carga = 10kQ
Salida de tension | +3

0...10V
Entradas analégica
Termdmetro

de resistencia,
circuito a 2 hilos

De serie R = 0Q
R, = Resistencia de linea
por conductor

4 5 6
A=
R <11Q 4 5 6
) |

Termdmetro
de resistencia,
circuito a 3 hilos

R = Resistencia de
linea por conductor

OOk OO~ O

= En el montaje del convertidor de medida del tipo 956533/...
se ha de prestar atencidén de cablear las lineas con los ele-
mentos de fijacion sobre carril perfil DIN (Cédigo comercial

00352463) conforme a la compatibilidad electromagnética
EMC.




2 Instalacion

2.5 Conexion dTRANS TO3 TU - Tipo 956534/...

2%%
1112 13
ST
dTRANS T03 TU
*s |SETUP
-® 81/82
G»82/83
+81-82+83
0
Conexidén para Ocupacion terminales
Alimentacioén +81
de tensién -82
81 82 83
DC 15 ... 30V T T T
-82 carga > 10kQ H
Salida de tension | +83
0...10V
Entradas analogicas
Termometro 11 De serie R =0Q 11 12 13
de resistencia, 12  R| = Resistencia de
circuito a 2 hilos 13 linea por conductor ) s
Termdémetro 11 Ry <11Q 11 12 13
deresistencia, |12 R = Resistencia de .
circuito a 3 hilos 113 linea por conductor K




2 Instalacion

2.6 Dimensiones
dTRANS TO3 J - Tipo 956530/...

, Setup 282

{)———bﬁy =

25

27 16
25.5

dTRANS T03 B - Tipo 956531/...
dTRANS T03 BU - Tipo 956533/...
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2 Instalacion

dTRANS TO3 T - Tipo 956532/...
dTRANS TO03 TU - Tipo 956534/...

Tragschiene: Hutschiene 35mmx7.5mm EN 50022

2.5 76

4

Tragschiene: Hutschiene 15mm EN 50045

61

94

92

A

Tragschiene: G-Schiene EN 50035

98

[ =G X

11



2 Instalacion

2.7 Ejemplo de conexién salida de corriente
con fuente de alimentacién

Convertidor de medida a 2 hilos (Tipo 956530/..., 956531/...,
956532/...)

Regler Anzeige- Registrier-
gerat gerat

A1 (5

\

Zweidraht- - n - n - n Netzgerat
Messumformer DC 7,5..30V
+ +
Vi
-

4...20 mA
= [&-

2.8 Ejemplo de conexién salida de corriente
con transformador de aislamiento

Convertidor de medida a 2 hilos (Tipo 956530/..., 956531/...,
956532/...)

Regulador Instrumento  Aparato
indicador registrador
Convertidor Transformador de > / ?
a 2 hilos aislamiento B—
I
+ + 1+
ﬂﬁ —o| = /|
4..20 mA —1 4..20mA/0...20 mA

—lo—o / O\ |o

IDElE
HT 17 7

: 0..10V l
<
|

12



2 Instalacion

2.9 Ejemplo de conexién salida de tensidén
Convertidor de medida a 3 hilos (Tipo 956533/..., 956534/...)

Regulador Instrumento  Aparato
indicador registrador

_ [DOE
S LI

0..10V 0..10V

Fuente de alimentacion

= HO— N

~ U

13



3 Programa Setup

El programa de Setup sirve para el ajuste del convertidor de medida
con la ayuda de un PC. La conexion se establece por medio del pu-
erto de PC(incl. fuente de alimentacion y adaptador) y el interfaz del
convertidor de medida.

= Para el ajuste el convertidor de medida ha de estar conec-
tado a una alimentacion de tensién. Si no esta disponible
una fuente de alimentaciéon o un transformador de aisla-
miento, se puede usar para configurar los tipos 956530/...,
956531/... y 956532/... una pila de 9Vn.

3.1 Requisitos al Hardware y Software

Para el funcionamiento y la instalacion del programa de Setup se
han de cumplir con los requisitos de Hardware y Software siguien-
tes:

- IBM-PC o PC compatible a partir de 486DX-2-100
- 64 MB Memoria de trabajo

10 MB de disco duro libre

Unidad de CD-ROM

1 puerto serie libre

Windows 95, 98, ME o bien NT4.0, 2000

3.2 Parametros configurables

- Numero TAG (8 caracteres)
- Comportamiento en caso de rotura/cortocircuito de sonda

3.3 Parametros ajustables

- Principio del rango de medicién, final del rango de medicién

- Resistencia total de la linea (Conductor de ida y de retorno)
en circuitos a 2 hilos

14



3 Programa Setup

3.4 Esquema de conexion
(Ajuste de un rango de medida nuevo)

Anzeigegerat
0...10Vv

- Prazisions-
widerstandsdekade

dTRANS T03 BU +
Spannungsversorgung
DC 15...30V

Spannungsversorgung
DC 7,5...30V / 25mA

dTRANS T0O3 B +

- Prazisions-
widerstandsdekade

AC 230V Netzteil
Spannungswahlischalter
muss auf 9 Volt stehen

-

L J

it Para la comunicacion entre el convertidor de medida y el
programa Setup es necesario de alimentar el convertidor de
medida y el Interface con la tensidén correspondiente.

15



3 Programa Setup

3.5 Sinéptico de funcidén

Después del arranque del programa aparece el didlogo siguiente:

JUMO dTRANS TOZ2 |

Bitte Liberpriifen Sie, ob Sie das richtige PC-Interface fur den dTRANS
T03 venwenden und stellen Sie sicher, dal der Melurformer mit
Spannung versorgt wird. Bei Michtbeachtung kann der Melumtarmer
nicht kaorrekt abgeglichen werdenl

Melbereich abgleichen |

Feinabgleich durchfiibren |

Tag-Hummer eingeben |

Ahbbrechen |

Estan disponibles las funciones siguientes:

Ajuste del rango de medida

Realizar un ajuste de precision

Introducir el numero Tag

Cancelar
Filosofia de utilizacion

Sélo si se llama la funcidn de ,,Ajuste del rango de medida®, estaran
disponibles el resto de las subfunciones.

Después de llamar directamente la funcion del ajuste de precisidén o
del numero Tag, se podra hacer uso de la funcion activada. De esta
forma se evita un cambio involuntario del rango de medida.

16



3 Programa Setup

3.5.1 Ajuste del rango de medida
Requisitos previos

Para alcanzar la precision indicada en la ficha técnica de tipos, son
necesarios los requisitos previos siguientes:

- Décadas de resistencias con las precisiones siguientes.: +0,05%
- resolucién: 0,01 Q)

- Aparato de medida de corriente / tensién con una precision:
+0,05% A +10pA/ £5mV

- Tiempo de precalentamiento: 2min

- Conectar el convertidor de medida de acuerdo con el tipo utiliza-
do (véase Capitulo 3.4 ,,Esquema de conexion (Ajuste de un ran-
go de medida nuevo)“)

17



3 Programa Setup

Proceso de ajuste
* Arranque el programa de setup del PC y seleccione la funcion
~Ajuste del rango de medida®“.

Aparecera el entorno de programa siguiente:

Barra de

Barra de herramientas

[ﬂ JUMDTHAN T03 - [Setupl] [_[O] =]
Ei)gatei Editiere] Datentransfer Extras  Fenster 7 _|ﬁ||1|

MEEEETNIREE
Datei-Info-Kopf:

Geratenarme: dTRANSTOS Erstellungsdaturn: 18.06.2001
Gerate-SWW-Wersion: 138.01.xx Anderungsdaturm: 18.06.2001
WOM: Programrm-‘Yersion: 0.00
Kurzinfo:

Bearbeiter:

Typenschlissel:

Auftrag:

Zusatzinfo:

Geratedaten:

Geratetyp: B-Kopf

Eingany: Pt100

Ausgang: 420 md

Meltbereichsanfang: 0.000 °C

Melbereichsende: 100.0 °C

Schaltungsart: 3-Leiter

Yerhalten bei Fihlerbruch: Positive Signalisierung

Tag-Nummer:

Tag-Murnmer:

Datei-Info-Text:

| | |
Bereit [Mebbereich abglsichen [ NOM [

Rango de trabajo

18



3 Programa Setup

* Llame la funcién con la ayuda de la barra de menu (Herramientas
= Ajuste) o bien con la barra de iconos | o bien haciendo doble
clic en el rango de trabajo (datos de aparatos).

Aparece el cuadro de dialogo ,,Ajuste®:

Abgleich

Temparatureinheit; I T

[

Schaltungsart; |3-Leiter

[

Leitungzwiderstand: ID-':”:":I [max. 5.00] Ohm

— MeBbereichzanfang

ﬁfﬁ

-200°C

200°C

— Mefbereichzende

J

200

-20°C

850 °C

Melbereichs-Diagranmm

Yerhalten bei Flhlerbruch: IF'I:ISiti‘v'E Signalizierung

Tag-MNurmmer: I

Abgleichen | Schiiefien |

Ajuste el rango de medida que desea calibrar.

Tenga en cuenta que los valores de inicio del rango de medida
dependen del alcance del rango de medida’. El programa de set-
up vigila al variar los limites de los rangos de medida, la entrada
de datos y advierte acerca de introducciones erréneas.

1 Alcance del rango de medida =

Fin del rango de medida - principio del rango de medida

19



3 Programa Setup

En la figura que aparece a continuacién se muestra una entrada
errdnea de datos.

Abgleich |
Temparatureinbeit; I“I: j
S chaltungsart: I F-Leiter j
Leitungswiderstand: |00 [max 5.000 COhm
— Mefbereichzanfang
[ J -100
-200 °C 200 °C
— Melbereichzende
J 100
-20°C 850 °C

kefbereichz-Diagranmm |

Achtungl

Der eingestelte Mefbereich kann nicht verwirklicht werden.

Stellen Sie den MeRbereichzanfang naher an den Mullpunkt oder
ztellen Sie ein groferes Melbereichzende einl

Yerhalter bei Fublerbruch: IPDSiti'-.-'E Signaliziering j
Tag-Mummer: I
Abgleichen | SchiisBen

Mensaje de error

Con la ayuda del botén "Diagrama rango de medida" se le mue-
stra todos los posibles valores de principio de rango de medida
en dependencia del alcance del rango de medida.

20



3 Programa Setup

Messbereichsspanne in“C

o =] o
] v

200
-150
10
100
150

Messbereichsanfang in"C

Alcance del rango de medida =
Final del rango de medida - principio del rango de medida

200

21



3 Programa Setup

Ejemplo de un calculo:

Principio del rango de medida = -50°C,
Final del rango de medida = 250°C

Alcance del rango de medida = Final del rango de medida - Principio

del rango de medida
Alcance del rango de medida = 250°C - (-50°C)
Alcance del rango de medida = 300K

@ El Principio del rango de medida ha de seleccionarse de
modo que quede comprendido dentro del area gris.

& En caso de alcance del rango de medida menor a 75°C sdlo
se admiten valores de principio del rango de medida de -
40°C, -20°C, 0°C, +20°C y +40°C.

* Si ha seleccionado un rango de medida valido, puede iniciar el
proceso de ajuste al accionar el botén ,,ajuste”.

Siga las demas instrucciones del programa de Setup.

& Tenga en cuenta que en un circuito a 2 hilos se ha de indi-
car la resistencia total de linea con el fin de poder alcanzar
la maxima exactitud de medida.

22



3 Programa Setup

3.5.2 Realizar un ajuste de precision

El ajuste de precisién se ha de entender como una correccion de
las senales de salida de un convertidor de medida compensado. La
senal puede corregirse en un rango de +0,2mA con salida de corri-
ente y +0,1V cuando se trate de salida de tension.

Proceso

* Arranque el programa de setup del PC y seleccione la funcion
"Realizar un ajuste de precision”.

* Llame la funcién con la ayuda de la barra de menu (Herramientas
= ajuste de precisién) o pulsando en la barra de iconos sobre 4/ .

Aparece el cuadro de didlogo ,,ajuste de precision®:

Feinabgleich |

— Offzet
Grob Fein

— MeRbereichzende
Grob Fein

.f
+¥ | + |

ok | Abbrechen |

* Con la ayuda de los botones de flecha realice el ajuste de preci-
sion y termine confirmando con ,,OK".

= Tenga en cuenta que al realizar el ajuste de precision de los
Offsets y del final del rango de medicidn, esta presente la
sefnal de entrada correspondiente.

23



3 Programa Setup

3.5.3 Introducir el numero Tag

Con el numero Tag (max. 8 caracteres) puede guardar una marca
(denominacion del punto de medida) en el convertidor de medida.

Proceso
* Arranque el programa Setup de PC .

* Llame la funcién con la ayuda de la barra de menu (Editar =» nu-
mero de Tag) o bien haciendo doble clic en el rango de trabajo
(numero Tag).

Aparece el cuadro de dialogo ,,Numero Tag*“:

Tag-Nummer x|

T ag-MHummer:

ok | Abbrechen |

* Introduzca el numero y termine el didlogo confirmando con , OK“.

* Transfiera el nimero Tag con la ayuda de la barra de menu (trans-
mision de datos = transmision de datos hacia el aparato) o des-
de la barra de simbolos en el ®| convertidor de medida.

24
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(JUMO)

JUMO GmbH & Co. KG
Direccioén:

MoltkestraBe 13 - 31
36039 Fulda, Alemania
Direccién de suministro:
MackenrodtstraBe 14
36039 Fulda, Alemania
Direccion postal:

36035 Fulda, Alemania
Teléfono: +49 661 6003-0
Fax: +49 661 6003-607
E-Mail:  mail@jumo.net
WEB: www.jumo.net

JUMO CONTROL S.A.

Domicilio social:

Valle de Tobalina, 18 - N1
28021 Madrid, Espagna
Teléfono: +34 91 723 34 50

Fax: +34 91 795 46 04
E-Mail: info@jumo.es
WEB: WWW.jumo.es

JUMO CONTROL S.A.

Delegacion Barcelona:
América, 39

08014 Barcelona, Espagna
Teléfono: +34 93 410 94 92
Fax: +34 93 419 64 31



