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TRANSMISOR DE TEMPERATURA PARA CABEZAL  

1. CARACTERÍSTICAS 

 

 Precisión 0.1% F.S. (Pt100), 0.2%F.S. ±0.5°C (CJC) (TC)  

 Rango de entrada (-1999 – 9999)/ Unidad de display (°C - °F) puede ser modificada.  

 ≤20.32mA (función de protección de apagado, ampliar los límites de corriente de salida de 

aproximadamente  ≤20.32mA) 

 Selección de rango de 10 a 30V 

 RL (máx.) = (Suministro V – 9V)/20mA hasta 750 ohmios a 24 VDC) 

 Bajos costos, alta estabilidad 

 

2. ESPECIFICACIONES 

Precisión de medición:        0.1% F.S. (Pt-100) (23 ± 5°C) 

         0.2% F.S. ± 0.5°C (CJC) (Termocupla) 

Precisión de compensación unión fría:      <±0.5°C (0 – 70°C)  

Suministro de voltaje:        DC 10 a 30V (<20.32mA) 

Sensor de corriente de excitación:      <1mA (RTD) 

Salida de Span análoga según rango de display:     -1999 + 9999 dígito ajustable 

Salida de Zero análoga según rango de display:     -1999 + 9999 dígito ajustable       

Tiempo de respuesta:        <250ms (0-90%) 

Capacidad de carga de salida:  R1 (máx.) = (Suministro V-9V)/20mA 

(hasta 750 ohmios a 24VDC)  

Nipple de salida (p-p):       <0.1% F.S. 
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Rango Offset:         0 ± 99 dígito ajustable  

Rango de span:        0 ± 199 dígito ajustable 

Coeficiente de temperatura:       50ppm/°C (0 – 50°C) 

Protección de apagado:  Amplia los límites de salida de 

corriente de aproximadamente 

20.32mA 

Display:  LCD de 7 segmentos de alto carácter 

de 5.5 mm (.216”)  

Ajuste de parámetros:        Cambios de toque  

Modo de memoria:        Memoria no volátil E2 PROM  

Potencia dieléctrica:        2KVac/1 Min (entrada/carcasa) 

Protección de voltaje en reversa:      Incluido como estándar  

Materiales de carcasa:        PBT (UL94-VO)  

Protección RFI:         ZW-150MHz a 2 metros      

Condición de funcionamiento:  -5 – 60°C (20 a 90%HR No 

condensado)      

Condición de almacenado:  10 – 70°C (20 a 90%HR no 

condensado)  

Construcción:         Montaje cabezal (Cabezal DIN tipo B) 

Certificación EMC CE:        EN 55022:1998/A1:2000 Clase A 

         En 61000-3-2:2000 

         EN 61000-3-3:1995/A1:2001 

         EN 55024:1998/A1:2001     
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3. CONEXIÓN DE TERMINAL 

  

 

4. DIMENSIONES  (Unidad:mm) 
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5. NOMBRE DE LAS PARTES 

 

 

BOTONES  Y FUNCIONES 

Botón ENT   1. En el display normal este botón se utiliza para ajustar los parámetros. 

2. En la página de ajuste de parámetro este botón ingresa a los datos y va a la 

siguiente página. 

Botón Cursor izquierda  1. En la página de ajuste de parámetro, el parámetro Mark&data alternará en 

el display. Si necesita modificar los datos puede presionar el botón para 

ingresar al procedimiento de ajuste. El display de datos de parámetros estará 

bloqueado, debe presionar por alrededor de 0.2 seg, presionando 

nuevamente el cursor (destellará brevemente) se moverá en ciclos 

izquierda/derecha. (Respuesta de botón a 0.2 seg. aprox.)     

Botón de aumento de valores  1. En la página de ajuste de parámetro, el parámetro Mark&data alternará en 

el display. Si necesita modificar los datos puede presionar el botón para 

ingresar al procedimiento de ajuste. El display de datos de parámetros estará 

bloqueado, debe presionar por alrededor de 0.2 seg., presionando 

nuevamente el cursor (Respuesta de botón a 0.2 seg. aprox.).        

 

Si no presiona algún botón en la página de ajuste regresará al display normal.   
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Paso Descripción de marca 
de parámetro  

Marca de 
parámetro 

Manual de operación  

1 Display Normal  1234 Presione ENT/FUNC en página de ajuste 
P.COD   

1-1 P.COD (Página de 
entrada de código de 
paso) 
Por defecto = 0   

P.CoD  1. Teclee 4 dígitos para código de paso con el 
botón cursor izquierda y el botón de aumento 
de valores. 
2. Presione el botón ENT si el código de paso 
es correcto es correcto irá a la página de 
ajuste  de TIPO en caso contrario regresará al 
display normal   

0000 

1-2 TIPO (Página de ajuste 
de TIPO de Tc)  
Por defecto = P  

TYPE 1. Seleccione el tipo de Tc  con el botón de 
aumento de valores (PT-100/B/E/J/K/R/S/T) 
2. Presione ENT para ingresar a datos y a la 
página de ajuste DP  

P 

1-3 DP (Punto Decimal) 
Por defecto = 0 

 dp 1. Seleccione la posición del punto decimal  
con el botón de aumento de valores (0 ~ 1). 
2. Presione el botón ENT para ingresar a datos 
y a la página de ajuste de UNIDAD  

0 

1-4 UNIDAD (Página de 
ajuste de unidad de 
temperatura) 
Por defecto = °C 

UNIT 1. Seleccione la unidad de temperatura con el 
botón de aumento de valores (°C/°F).  
2. Presione el botón ENT para ingresar a datos 
y a la página de ajuste de ANLO 

°C 

1-5 ANLO (según ZERO 
A/O para la página de 
ajuste de DISPLAY) 

AnLo 1. Seleccione ANLO con los botones cursor 
izquierda y de aumento de valores (-1999 – 
9999) 
2. Presione el botón ENT para ingresar a datos 
y  a la página de ajuste ANH1 
Nota 1: Salida de corriente será 4mA al valor 
de display 100, si es ajustado ANLO a 100 (la 
salida normal es 4 ~ 20mA)  
Nota 2: El valor por defecto será  1000 si 
necesita ajustar el valor a negativo. Presione 
el botón cursor izquierdo en el destello, 
presione el botón de aumento de valores 
para mostrar el valor 9000, luego mostrará el 
valor -1000 mientras presione el botón de 
aumento  de valores nuevamente.  

0000 

1-6 ANHI (Span A/O según 
la página de ajuste de 
display) 
Por defecto= 9999   

AnHi 1. Seleccione ANHI con los botones cursor 
izquierda y de aumento de valores (-1999 – 
9999) 
2. Presione el botón ENT para ingresar a datos 
y  a la página de ajuste AZERO 
Nota 1: Salida de corriente será 20mA al valor 
de display 2000, si es ajustado ANHI a 2000 
(la salida normal es 4 ~ 20mA)  
Nota 2: El valor por defecto será  9999 si 
necesita ajustar el valor a negativo. Presione 

9999 
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el botón cursor izquierdo en el destello, 
presione el botón de aumento de valores 
para mostrar el valor-1999 mientras presiona 
el botón de aumento  de valores 

1-7 AZERO (Página de 
ajuste de Zero salida 
análoga) 

A-2 1. Ajuste salida análoga de zero con los 
botones cursor izq. y aumento de valores 
(±99) 
2.  Presione ENT para ingresar a datos y en la 
página de ajuste de ASPAN  
Nota 1: Ajuste de valor AZERO con error de 
salida mínima.                                                                      

0000 

1-8 ASPAN (Página de 
ajuste de Span salida 
análoga)  
Por defecto=0 

A-5 1. Ajuste salida análoga de span con los 
botones cursor izq. y aumento de valores 
(±199) 
2. Presione ENT para ingresar a datos y en la 
página de ajuste de DZERO 
Nota 1: Ajuste de valor de ASPAN  con error 
de salida máxima 
Nota 2: El valor por defecto será  0000 si 
necesita ajustar el valor a negativo. Presione 
el botón cursor izquierdo en el destello, 
presione el botón de aumento de valores 
para mostrar el valor 100, luego aparecerá el 
valor -100, presione el botón de aumento  de 
valores nuevamente. 

0000 

1-9 DZERO  (Ajuste de 
display Zero) 
Por defecto = 0  

d-2 1. Ajuste salida análoga de zero con los 
botones cursor izq. y aumento de valores  
2.  Presione ENT para ingresar a datos y en la 
página de ajuste de DSPAN  
Nota 1: Ajuste de valor AZERO con error de 
salida mínima.         
Nota 2: El valor de display aumentará un poco 
mientras presiona el cursor izq. y disminuirá 
un poco cuando presione el botón de 
aumento de valor.                                                                                 

0000 

1-10 DSPAN (Ajuste de 
display de Span) 
Por defecto = 0  

d-5 1. Ajuste de display Span con los botones 
cursor izq. y aumento de valores. 
2.  Presione ENT para ingresar a datos y en la 
página de ajuste de CODE  
Nota 1: Ajuste de valor DSPAN con display de 
valor de error  máximo.        
Nota 2: El valor de display aumentará un poco 
mientras presiona el cursor izq. y disminuirá 
un poco cuando presione el botón de 
aumento de valor.                                                                           

0000 

1-11 CÓDIGO (Código de 
paso)  

CodE 1. Seleccione el código de paso con los 
botones de cursor izq. y de aumento de 
valores (0 – 9999). 
2. Presione ENT para ingresar a los datos y 

0000 



VETO Y CIA. LTDA. ● SAN EUGENIO 567  ● CASILLA 10289 ● FONOS: (2) 3554400  ●  FAX: (2) 3554455 ●  SANTIAGO  ●  CHILE 

 

  
 

regresará al display normal.  

Apéndice Descripción de nota 
de error  

Marca de error  Análisis y descripción  

1 Detección de error de 
temperatura  

doFL (T.C + CJC) Temperatura sobre rango (PT-
100/B/E/J/K/R/S/T) 

2 Detección de error de 
apagado de sensor   

oPEn apagado de sensor T.C o CJC 

3 Detección de error en 
Conversor A/D 

Ader  Daño dentro del circuito ADC 

4 Detección de error  
EEPROM 

E-00 1. Interferencia externa cuando lea/aparezca 
EEPROM 
2. EEPROM escribe sobre 100 millones de 
veces. Por favor reinicie si aún muestra E-00 
haciendo los siguientes pasos:  
1. E-00 & display no alternado para reiniciar 
EEPROM 
2. Seleccione YES con el botón de aumento de 
valores. Presione ENT para regresar al display 
normal  
EEPROM fue reiniciado, por favor siga el paso 
1 nuevamente.  
 

No 

yes 
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El presente manual  ha sido traducido y revisado  por el 

Departamento Técnico de VETO Y CIA LTDA 
. En caso de requerir ayuda u orientación adicional para el adecuado 
uso de este instrumento, favor comunicarse con VETO y CIA LTDA. 

 

http://www.veto.cl/index.php

