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INSTRUCCIONES
Cable de extension
L0016140 (1 metro) o LO016159 (5 metros)

COMPATIBILIDAD: Para uso con los medidores ExStikTM: DO600, EC400, EC500, CL200 y RE300

Instrucciones para la Instalacion del cable y protector:

1. Para quitar el electrodo, apague el instrumento y desenrosque el collar del electrodo y quitelo (Gire
contra reloj parrafo quitar).
Agite suavemente el eiectrodo de lado a lado, tirando de él hasta que se desconecte del medidor.
Conecte el electrodo al cable alineando las ranuras y agujas y enchufe el electrodo. Asegurese de que
el empaque térico esté colocado entre el borde del detector y la rosca del conector del cable.

4. Apriete firmemente el collar del electrodo para sellar el electrodo con cable, tenga cuidado de no
apretar en exceso

5. Utilice el mismo procedimiento descrito en los puntos (3) y (4) para conectar el medidor al otro
extremo del cable.

OBSERVACION: El protector no estd disefiado para usarse sin cable. El cable puede ser usado sin el protector.
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El presente manual ha sido traducido y revisado por el
Departamento Técnico de VETO Y CIA LTDA
En caso de requerir ayuda u orientacion adicional para el adecuado
uso de este instrumento, favor comunicarse con VETO y CIA LTDA.
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