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MEDIDOR DE DUREZA EN EL AGUA 
 
Breve instrucción de operación 
 
1. ACTIVACIÓN DE ELECTRODO  
 

(a) Un nuevo electrodo, el cual es utilizado por primera vez – Destornille la tapa en la parte 
frontal del electrodo, coloque el electrodo de medición con membrana sensible PVC y gírela 
firmemente (encuentre la punta de medición en la pequeña caja redonda), agite el electrodo 
fuertemente para hacer que la solución interna del electrodo en el compartimento de la 
punta de medición. Vierta un poco de la solución de calibración en el recipiente de solución 
de mantenimiento, y coloque el electrodo en ella para activación por más de una hora.  
 

(b) Situación de uso normal – No destornille la punta de medición cuando lo utilice 
normalmente y cambie la segunda punta de medición detenida cuando el electrodo esté 
invalidado. El tiempo de activación es por cerca de varios minutos (10 minutos) para un 
electrodo utilizado normalmente, en cuanto la lectura se estabilice puede realizar la 
calibración y la medición. Usted puede adoptar los siguientes métodos para observar: 

Coloque el electrodo en la solución , cuando aparezca el icono , puede ser utilizado 
normalmente (Nota:  En este punto el valor de display es arbitrario) 

  

2. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN: (Tome las formas ,  y mmol/L como un ejemplo) 
 

a) Presione el botón ,  y  destellarán simultáneamente, medidor de indicación 

en el primer punto de calibración, y la solución de calibración será . 
 

b) Seque el electrodo después de lavarlo y colóquelo en la solución , déjelo descansar 

después de escurrir, y nuevamente presione el botón  cuando aparezca el ícono , el 
ícono 2.00 x 10-1 y de unidad mmol/L destellarán en la pantalla, la calibración estará 

terminada después de 20 segundos, los iconos de  y  destellarán en la pantalla, 

indicación en el segundo punto de medición, la solución de calibración será .  
 

(c) Coloque el electrodo en la solución  después de secarlo, déjelo descansar después de 

escurrir, luego presione nuevamente  el botón  cuando aparezca , los iconos 2.00 y 
de unidad mmol/L destellarán en la pantalla. La calibración terminará después de 20 
segundos, y el medidor ingresará al modo de medición. 
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(d) Lave el electrodo con agua purificada y séquelo, luego colóquelo en la solución , déjelo 

reposar después de escurrir, tome lecturas después de que aparezca el icono , el valor 
mostrado normal es igual o menor a 2.00 ±0.25 x 10-1 mmol/L, de otra manera, es necesario 
calibrar nuevamente con los pasos antes mencionados.  

 
 
3. PRUEBA DE MUESTRA: 
 
Lave el electrodo con agua purificada y séquelo, póngalo en la solucion de muestra y déjelo reposar 

después de agitar, después de que aparezca el icono , puede realizar la lectura.  
 
 
4. CONSIDERACIONES: 
 

(a) Selección de forma de calibración: Para agua general puede utilizar la forma de calibración 

 y , para agua hervida utilice la forma de calibración   y . 

(b) Selección de unidades de medicion: Presione el botón  , las unidades de medicion 
serán cambiadas en turnos como a continuación: mmol/L→mg/L (CaCO3) →mg/L (CaO) 
→mmol/L (Hervida) →mg/L (Ca) 

 
(c) El electrodo necesita ser lavado para medir, de otra forma la precision de la medicion se verá 

afectada, y el contenedor  para solución diluida y concentrada deben estar separadas, y no 
pueden ser mezcladas juntas. La primera solucion diluida de muestra y la segunda solucion 
concentrada.  

 
(d) Cuando pruebe el agua hervida, necesita agregar el TISAB.  
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5. TABLA DE AJUSTE DE PARÁMETROS: 
 

AVISO ÍTEMS DE AJUSTE DE 
PARÁMETRO 

PARÁMETRO 

P1 Ajuste de método de 
calibración  

 

P2 Ajuste de resolución  
 

0.01-0.1 

P3 Ajuste de unidad de 
temperatura 

°C - °F 

P4 Ajuste de compensacion 
de actividad 

OFF-On 

P5 Ajuste de apagado 
automático de luz de 
fondo 

OFF-On 

P6 Apagado automático  
 

OFF-On 

P7 Ajuste de fábrica 
 

OFF-On 
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6. LISTA ADICIONAL: MENSAJE DE ERROR Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS   
 

ERROR  RAZÓN POSIBLE  SOLUCIÓN  

Valor de medición 
inestable,   

Destello de  

El electrodo no está 
activado 

Active el electrodo por una 
hora 

Burbujas en la punta de 
medición  

Agite el electrodo 
fuertemente para remover 
las burbujas 

Muy poca solucion de 
referencia o deterioración  

Reemplace la solucion de 
referencia  

Falla en membrana 
sensible 

Reemplace la punta de 
medición  

1.Muestra valores 
incorrectos en la solucion 
de calibración después de 
varias calibraciones 
2. El valor de error de la 
muestra de medición es 
grande 
3. Display anormal 

Falla en solucion de 
calibración  

Reemplace la solucion de 
calibración  

Error en los pasos de 
corrección  

Vuelva a los ajustes de 
fábrica y calibre 
nuevamente 

Falla en membrana 
sensible 

Reemplace la punta de 
medición  

Muestra icono  
Concentración de solucion 
≥ 10mmoL/L 

Diluya la solucion 10- fold 
antes de medir 

El electrodo no está 
insertado en la solución  

Inserte el electrodo en la 
solución  

Muestra 1.00×103 y no 
cambia 

El electrodo no está 
conectado al medidor  

Conecte el electrodo al 
medidor 

La membrana se vuelve 
turbia y blanca 

Mucho tiempo de uso Reemplace la membrana 

La membrana se vuelve 
cóncava  

Presión negativa en el 
electrodo 

Afloje la punta de 
medición y apriétela 
nuevamente  
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El presente manual  ha sido traducido y revisado  por el 

Departamento Técnico de VETO Y CIA LTDA 
. En caso de requerir ayuda u orientación adicional para el adecuado 
uso de este instrumento, favor comunicarse con VETO y CIA LTDA. 

 

http://www.veto.cl/index.php

