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SALINOMETRO L0233001 

 

 

NOTA IMPORTANTE 

Encienda el medidor antes de poner la sonda en la solucion salina. No encienda el medidor mientras la sonda 

está en la solucion salina. 

El medidor es un medidor de salinidad digital, con un termómetro de precisión para medir la salinidad y la 

temperatura de la solucion al mismo tiempo.  

Si la sonda no fue utilizada por un largo tiempo, primero lávela con agua limpia y luego realice la medición.  
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ESPECIFICACIONES DE MEDICIÓN DE SALINIDAD 

Rango: 0.1% a 10% 

Compensación de Temperatura: -5°C a 60°C, Automático  

Precisión:  

0% a 0.9% (± 0.1) 

1.0% a 1.9% (± 0.2) 

2.0% a 2.9% (± 0.3) 

3.0% a 4.9% (± 0.5) 

5.0% a 5.9% (± 0.7) 

6.0% a 7.9% (± 1.0) 

8.0% a 10.0% (±1.5, dependiendo de la manera de medir) 

 

ESPECIFICACIONES DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA 

Sensor:  Sensor de temperatura de termistor  

Rango:  -20°C a 60°C o -4°F a 140°F 

Resolución:  0.1°C / 0.1°F 

Precisión:   ±0.5°C en 0°C a 45°C 

±1°C en -20°C a 0°C, 45°C a 60°C 

±1°F 32°F a 113°F 

±2°F en - 4°F a 32°F, 113°F a 140°F 
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OTRAS ESPECIFICACIONES 

Ambiente de funcionamiento: 

0°C a 50°C (32°F a 122°F) a <70%HR  

Ambiente de almacenado: 

-20°C A 60°C (-4°F a 140°F) a <80%HR con batería retirada del equipo.  

Precisión: 

Precisión indicada a 23°C ± 5°C, <75%HR  

Coeficiente de temperatura: 

0.1 veces la precisión aplicable por °C desde 0°C a 18°C y 28°C a 50°C (32°F a 64°F y 82°F a 122°F) 

EMC - Instrumento sin especificar – Para uso en campo EMC >0.5V/m.  

Batería:   

Batería estándar 9V (NEDA 1604, IEC 6F22 006P) 

Duración de batería:  

100 horas típicas con batería de carbón zinc  

Indicación de batería baja: 

Aparecerá el icono de batería cuando el voltaje caiga bajo los niveles de operación 

Dimensiones:  

178mm x 65.5mm x 35mm 

Peso:  

220g incluyendo batería  
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DESLIZAMIENTO DEL INTERRUPTOR 

OFF: Coloque el interruptor en la posición OFF para apagar su instrumento. 

ON: Coloque el interruptor en la posición ON para encender su instrumento. 

APO: Poniendo el interruptor en la posición APO también enciende el equipo con la indicación APO 

mostrada en la pantalla. 

APO= Auto Power Off, si el equipo está sin operación por 5 minutos, se apagará automáticamente. 

Para continuar deslice el interruptor a la posición OFF. Presione cualquier botón de goma para 

continuar contando el tiempo de apagado automático.  

 

PULSADO DE BOTONES 

1. BOTÓN “MEAS”: 

Hay 2 modos de medición en el medidor de salinidad, a saber, “Modo manual” y “Modo temporizador”. 

En el modo manual, presione y suelte el botón MEAS para tomar una medición, y emitirá un sonido por 

segundo al mismo tiempo.  

En el modo temporizador presione y suelte el botón MEAS para iniciar la medición, y automáticamente 

emitirá un sonido por segundo al mismo tiempo. El medidor tomará la medición una vez por intervalo de 

tiempo ajustado. Para detener la medición, presione y suelte el botón MEAS nuevamente. Una vez que la 

medición se detenga, aparecerá la indicación H en el display del panel, indicando la última lectura.  

El botón rojo en la sonda es igual al “MEAS”. 

2. BOTONES “MODO”, “▲” Y “▼”: 

2.1. Seleccione el modo medición y ajuste de temporizador: 

2.1.1 Presione el botón “MODE” para ingresar a la función de ajuste, el indicador “SET” aparecerá en el 

display. Y en el medio de la parte baja del display aparecerá “SEC” o “cc”.  

2.1.2 Presione el botón “MEAS” para cambiar entre “SEC” y “cc”. Ajuste el indicador a “SEC”.  

2.1.3 Para cambiar el menú principal de “01” segundos a “60” segundos (cada 1 segundo) a “60.0” minutos 

(cada 0.1 minutos) con los botones  “▲” y “▼”. 

2.1.4 Ajuste el número a “01” segundos para seleccionar el “Modo Manual”. (Ver botón “MEAS”) 

Ajuste el número distinto a “01” segundos para seleccionar el “Modo temporizador” y el número es el 

intervalo. (Ver botón “MEAS”). 
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2.1.5 Presione el botón MODE para confirmar su selección y regresar a la función de medición. La indicación 

SET desaparecerá.  

2.2 Ajuste de volumen de la solución y muestra de la medición con peso de sal 

2.2.1 Presione el botón MODE para ingresar a la función de ajuste, el indicador SET aparecerá en el display. Y 

en el medio de la parte baja del display aparecerá “SEC” o “cc”.  

2.2.2 Presione el botón “MEAS” para cambiar entre “SEC” y “cc”. Ajuste el indicador a “cc”.              

2.2.3 Para cambiar el menú principal de “10” cc con los botones  “▲” y “▼”, “10”cc está predeterminado de 

fábrica de la solucion salina. El usuario puede ajustar este valor a la solucion de medición deseada utilizando 

los botones de flecha hacia arriba y hacia abajo.  

2.2.4 Presione el botón MODE para confirmar su selección y regresar a la función de medición. El indicador 

SET aparecerá.  

2.2.5 La unidad de salinidad activa se indica en la esquina superior derecha del display.  

 

3. BOTONES “AVG” Y  “▲”: 

Función AVG: 

El medidor de salinidad puede almacenar hasta 9 registros para calcular el valor promedio. Presione el botón 

AVG para obtener el valor promedio de las lecturas de medición previas, con indicación AVG mostrada en la 

pantalla. Datos de promedio sólo aparecen cuando son tomadas más de dos lecturas. Los valores que 

aparecen en la parte inferior de la pantalla es el número de las lecturas registradas. 

Función de luz de fondo:    

Mantenga presionado el botón AVG por 2 segundos para encender y presione nuevamente por dos segundos 

para salir de la función de luz de fondo.  

Botón “°C/°F” y “▼”: 

Selección de unidades de temperatura: 

Cuando encienda el equipo, presione el botón  “°C/°F” para cambiar entre °C y °F. La unidad de temperatura 

activa se indica en la esquina inferior derecha del display.  

Selección de unidad de salinidad: 

Mantenga presionado el botón “°C/°F” por dos segundos para cambiar entre “%” y “g” (gramos). La unidad 

predeterminada es “%”.  

Salinidad(%) = (Peso de sal) ÷ (peso de solución) x 100% peso de sal (g) = salinidad (%) x (peso de solución)  
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Asume la densidad de salinidad = 1g/cc 

MANTENCIÓN DESPUÉS DEL USO 

Después de utilizar, enjuague inmediata y completamente la solucion permaneciente en la sonda con agua de 

llave, enjuague con agua de la llave y dejé que se seque con el aire. 

No deje que la sonda se seque sin lavarse ya que la solución permaneciente formará una capa conductiva 

entre los electrodos sensibles, la cual afectará la siguiente medición. Cuando termine la medición, cubra la 

sonda con la cubierta protectora después de limpiar y secar. 

 

REEMPLAZO DE BATERÍA 

El encendido es suministrado por una batería de transistores de 9 volt. (NEDA 1604, IEC 6F22). El signo de 

batería aparecerá en la pantalla cuando el reemplazo sea necesario. Para reemplazar la batería, remueva los 

dos tornillos que se encuentran en la parte de atrás del termómetro y remueva la cubierta de la batería. 

Retire la batería de los contactos de batería. 
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El presente manual  ha sido traducido y revisado  por el 

Departamento Técnico de VETO Y CIA LTDA 
. En caso de requerir ayuda u orientación adicional para el adecuado 
uso de este instrumento, favor comunicarse con VETO y CIA LTDA. 

 

http://www.veto.cl/index.php

