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TRANSMISOR DE CO2 (Dióxido de Carbono) 
 

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN  

El L0260661 es un transmisor de señal de CO2 compacto y robusto. Este producto le puede ofrecer una señal 

precisa y confiable cuando es utilizado apropiadamente. Además, este equipo de alta calidad no sólo es 

económico, sino que además es fácil de montar.  

APLICACIONES 

 Sistema de control de aire acondicionado HVAC 

 Equipo de prueba de instrumento 

 Control ambiental y sistema de monitoreo  

 Control de sistema de ventilación para estacionamientos y edificios 

 

DATOS TÉCNICOS 

AMBIENTE REGULACIÓN ELÉCTRICA 

Temperatura ambiente  0 … 50°C Alimentación  24VDC±10% 

Rango de medición 0 … 2000 PPM 
0 … 5000 PPM 
0 … 10000 PPM 
 

Señal de salida 4 … 20mA/0 … 10VDC 

Humedad de trabajo 0 … 95%HR (sin 
condensación)  
 

Tiempo de respuesta 20 seg. de tiempo de 
difusión   

Humedad de 
almacenado  

0 … 95%HR Consumo de corriente <70mA 

Temperatura de 
almacenado 

-30 … 70°C Resistencia de carga ≤ 500Ω para 4 ~ 20 mA 
≥ 10KΩ para 0 – 10V 
 

PARÁMETRO DE FUNCIÓN Y COMPONENTE DE 
SENSOR 

DIMENSIÓN Y MÉTODO DE INSTALACIÓN 

Línea de precisión   ± 30 ppm ±3% de valor 
medido   

Método de Instalación  Transmisor de velocidad 
de aire para montaje en 
muro 
 

Sensibilidad ± 20 ppm ±1% de valor 
medido 

Material de carcasa Clase a prueba de fuego 
policarbonato (PC-110) 
 

Tolerancia de punto 
zero  

Ciclo de 3 cables Grado de protección IP:54 

Tolerancia de rango de 
medición  

± 30 ppm/10 K Dimensión de carcasa 80*80+38mm 



VETO Y CIA. LTDA. ● SAN EUGENIO 567  ● CASILLA 10289 ● FONOS: (2) 3554400  ●  FAX: (2) 3554455 ●  SANTIAGO  ●  CHILE 

 

  
 

Temperatura de 
calibración 

0.6A Peso 140g 

Componente de sensor  NDIR (sin sensor 
infrarrojo dispersivo) 

  

 

    

DIAGRAMA 
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MÉTODO DE INSTALACIÓN  

 

DIAGRAMA DE CONEXIÓN 
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El presente manual  ha sido traducido y revisado  por el 

Departamento Técnico de VETO Y CIA LTDA 
. En caso de requerir ayuda u orientación adicional para el adecuado 
uso de este instrumento, favor comunicarse con VETO y CIA LTDA. 

 

http://www.veto.cl/index.php

