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1. INTRODUCCIÓN 

Gracias por comprar nuestro producto código L0287705, detector de fuga ultrasonido. El uso y cuidado 

apropiado de este instrumento le entregará años de servicio confiable. 

Este instrumento utiliza tecnología de sensibilidad de ultrasonido y presenta un tamaño pequeño y un peso 

ligero. Es confiable y fácil de usar, además de ser una herramienta práctica y portátil. 

Utilizando este instrumento usted puede ubicar fugas de manera rápida y precisa en cualquier sistema de 

presión y vacío. Adecuado para detectar daños en tuberías, válvulas, entre otras. Además es adecuado para 

probar la impermeabilidad en cabinas, aviones, vehículos, gabinetes, refrigeradores, planta de congelado, 

tanques de aceites y otros compartimentos sellados. Además, puede ser utilizado para detectar descargas 

eléctricas en interruptores, transformadores, aisladores, disyuntores, relés, barras bus, etc. Para prevenir 

accidentes.  

 

Este instrumento consta de: 

1. Detector de fuga 

2. Sonda ultrasonido 

3. Micrófono ultrasonido 

4. Transmisor ultrasonido 

5. Tubo de extensión 

6. Puntas de sonda, 70mm y 290mm 

7. Audífonos (con ajustador de volumen)      

 

 

 



VETO Y CIA. LTDA. ● SAN EUGENIO 567  ● CASILLA 10289 ● FONOS: (2) 3554400  ●  FAX: (2) 3554455 ●  SANTIAGO  ●  CHILE 

 

  
 

2. DESCRIPCIÓN 

 

1. Punta de sondas 

2. Sonda ultrasonido 

3. tubo de extensión 

4. Micrófono ultrasonido 

5. Indicador de energía 

6. perilla 

7. LED 

8. Batería 

9. Conector de audífono 

10. Cubierta de batería 

11. Detector de fuga 

12. Transmisor ultrasonido 

 

INTRODUCCIÓN BREVE 

LED: utilizado para indicar la intensidad de ondas de ultrasonido detectada. 

Perilla: Utilizada para encender el detector de fuga y aumentar la sensibilidad de la detección. 

Transmisor ultrasonido 

Este transmisor ultrasonido genera ondas supersónicas cuya frecuencia está sobre los 40kHz. Utilizando el 

transmisor ultrasonido y el detector de fuga juntos, usted puede revisar la impermeabilidad de 

compartimentos no presurizados. 
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3. PRINCIPIOS 

La turbulencia creada por gas o aire forzado por un pequeño orificio genera sonido de ultrasonido. El sonido 

de ultrasonido ocurre cuando la atmosfera tiene una fuga al recipiente vacío o cuando un recipiente de vacío 

tiene una fuga hacia la atmosfera exterior. La frecuencia de sonido ultrasónico está relacionada al tamaño del 

orificio por el cual el sonido ultrasónico pasa, pero usualmente la frecuencia está sobre los 40 kHz. El sonido 

ultrasónico es muy direccional, esta direccionalidad es utilizada para determinar con precisión el origen del 

sonido ultrasónico, el punto de fuga.  

 

4. MÉTODO DE OPERACIÓN BÁSICA 

El instrumento está hecho principalmente para detectar fugas y otras fuentes de ultrasonido.  Se utiliza el 

sensor ultrasonido para detectar ultrasonido generado por un gas o líquido que fluye por una obertura 

restrictiva pequeña así la fuga puede ser localizada.  

Método de operación básica       

1. Gire la perilla del detector de fuga para encender el equipo. El indicador de energía se encenderá. 

Continúe girando la perilla hasta el final para ajustar la sensibilidad de detección al nivel mayor. 

Notas: Si hay un ruido de fondo significativo que los 10 LEDs se encienden, gire la perilla hacia atrás para 

reducir la sensibilidad hasta que los 10 LEDs se apaguen.  

2. Escanee el área de sospecha de fuga mientras observa el indicador LED y escuche el sonido de los 

audífonos  si usted los está utilizando. Cuando el detector de fuga sea movido más cerca de una 

fuente ultrasónica, más LEDs se encenderán y el tono del sonido aumentará. 

3. Si todos los LEDs se encienden, gire la perilla hacia atrás para reducir la sensibilidad. 

4. Acérquese a la fuga sospechada y si los LEDs se encienden, reduzca la sensibilidad. 

5. Cuando la ubicación general de la fuga sospechada está determinada, ajuste la sensibilidad así 4-5 

LEDs se iluminarán cuando el área de fuga sea escaneado. Esto ayudará al usuario a ubicar 

precisamente la fuga. Si el display del LED aumenta, entonces la fuente de fuga se está acercando, si 

el display disminuye, entonces la fuente de fuga se está alejando.  
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5. CONSEJOS DE APLICACIÓN 

1. Detección de fuga externa con micrófono  

Conecte el sonido de ultrasonido al detector de fuga. Usted puede conectar el tubo de extensión al micrófono 

ultrasónico si es necesario. El tubo de extensión reducirá la influencia de otras fuentes  de ruidos ultrasónica y 

aumentará la sensibilidad direccional del detector de fuga. Luego utilice el método descrito en la sección 

“MÉTODO DE OPERACIÓN BÁSICA” para realizar la detección de fuga externa. 

 

2. Detección de fuga interna con sonda de ultrasonido y punta de sonda 

Conecte el cable de la sonda al detector de fuga y utilice una punta de sonda adecuada. Mantenga la sonda 

quieta y presione la punta de la sonda contra el área donde pueda existir una fuga interna. Luego utilice el 

método descrito en la sección “MÉTODO DE OPERACIÓN BÁSICA” para realizar la detección de fuga externa 

moviendo la punta de la sonda.  

Notas: Asegúrese de que la punta de la sonda está en contacto con el objeto investigado; de otro modo será 

imposible hacer la detección.  

 

3. Detección de fuga y control de impermeabilidad en compartimentos sin presurización  

Conecte el cable de la sonda al detector de fuga y coloque el transmisor de ultrasonido en el interior del 

compartimento investigado sin presurización. La función del transmisor ultrasónico es para suministrar a los 

compartimentos sin presurizar con una señal de ultrasonido. Esta señal pasará por la fuga, pasando por otro 

agujero así podrá ser localizada por el detector de fuga.   Luego utilice el método descrito en la sección 

“MÉTODO DE OPERACIÓN BÁSICA” para realizar la detección de fuga y la revisión de impermeabilidad.  
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4. Detección de descarga eléctrica 

El detector de fuga con micrófono de ultrasonido adjunto puede también ser utilizado para la detección de 

ultrasonido causada por descargas eléctricas de cables de voltaje alto, contactores aislantes, transformadores 

y otros equipos eléctricos. Luego utilice el método descrito en la sección “MÉTODO DE OPERACIÓN BÁSICA” 

para realizar la detección de descarga eléctrica.  

PRECAUCIÓN: Es altamente peligroso llevar el micrófono o la sonda cerca de un contacto con equipamiento 

de alto voltaje. Siempre consulte o trabaje con eléctricos licenciados.  

 

6. CAMBIO DE BATERÍAS 

Detector de fuga 

Se recomienda reemplazar la batería del detector de fuga cuando haya utilizado el equipo por sobre 12 horas. 

Para reemplazar la batería, primero apague el detector de fuga, luego retire la cubierta de la batería y 

reemplace la batería antigua por una nueva del mismo tipo (batería 9V, 6F22 o equivalente). Reinstale la 

cubierta de la batería. Guarde el detector a temperatura ambiente.  

Transmisor ultrasónico  

Si la batería del transmisor ultrasónico también está baja, el LED de encendido del detector de fuga se 

apagará. En esta condición, usted debe reemplazar la batería. Para reemplazar la batería, apague el 

transmisor de ultrasonido primero y luego retire la cubierta de la batería y reemplace la batería antigua por 

una nueva del mismo tipo (batería 9V, 6F22 o equivalente). Reinstale la cubierta de la batería. Guarde el 

detector de fuga a temperatura ambiente.  
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7. PRECAUCIÓN 

1. Para evitar golpes eléctricos y daños letales, no toque ni conecte ninguna sonda, punta de sonda o 

micrófono ultrasónico a ningún objeto o circuito vivo.        

2. Mantenga una distancia segura lejos de cualquier objeto o cable vivo y de cualquier objeto en 

movimiento. 

3. No lo coloque en una plataforma inestable. 

4. Para evitar daños auditivos, nunca ajuste el volumen del audífono demasiado alto. Cuando utilice el 

audífono cerca de áreas con tráfico, sea precavido de evitar accidentes y daños.  

5. No utilice el instrumento cerca de equipo eléctrico que genere ondas electromagnéticas intensas. 

6. Seleccione y utilice un accesorio adecuado (como una sonda, punta de sonda, micrófono ultrasónico) 

según la detección necesitada. 

7. Observe todas las precauciones de seguridad cuando trabaje cerca de equipos eléctricos. Los arcos 

pueden provocar explosiones, sea precavido.  

8. Retire todas las baterías antes de almacenar el instrumento por un largo periodo de tiempo. La fuga 

de batería puede causar daños.  

 

8. ESPECIFICACIONES 

Indicador de señal:  LED, audífono  

Respuesta de frecuencia: 36kHz-44kHz 

Ambiente de funcionamiento: Temperatura 0°C a +55°C 

    Humedad relativa ≤ 85% 

Batería:    Batería 9V, 6F22 o equivalente 

Dimensión:   Detector de fuga    215x50x30mm 

  Transmisor ultrasónico  103x60x24mm 

Peso:  Detector de fuga  cerca de 162g (incluyendo batería) 

  Transmisor ultrasónico  Cerca de 90g (incluyendo batería) 
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El presente manual  ha sido traducido y revisado  por el 

Departamento Técnico de VETO Y CIA LTDA 
. En caso de requerir ayuda u orientación adicional para el adecuado 
uso de este instrumento, favor comunicarse con VETO y CIA LTDA. 

 

http://www.veto.cl/index.php

