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El panel de control de flujómetro N0643423 tiene el concepto de diseño modular con características de 

función completa, construcción simple, operación fácil, etc., la cual es ampliamente utilizada en petróleo, 

química, medicina, tráfico, alimento e industria comercial. 

 

1. DATOS TÉCNICOS 

Alimentación 2 pilas AAA 

Medio Diesel, Adblue, Kerosene, Químicos, Gasolina 

Entrada & Salida 1" 

Exactitud  ±1% 

Repetitividad ±0.3% 

Presión Max 20BAR 

Voltaje  3V 

Rango de flujo 10-100L/MIN 

Parcial total 0.00-9999.9 

Total  0.00-999999.9 

Unidad L，GAL, PTS (Punta de gallon), QTS (Cuarto de 

galón) 

Limpieza parcial total RESET 
 

DISPLAY 

 

1. Partial total    

2. Batería    

3. Calibración    

4. Total: Reset TOTAL     

5. Total X100， 

6. Reset total 

7. Unidad     

8. Flujo    

9. Unidad: L，GAL，PTS,QTS    
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2. AJUSTE DE UNIDAD 

En el estado de espera o display de carga actual, presione el botón CAL y RESET al mismo tiempo por 2 

segundos. Introduzca el ajuste de conversión de unidades y presione el botón RESET. Elija la unidad de 

medida según el orden de LTR a cuartos de galón, a PTS, a GAL, a LTR. Mientras tanto, la cantidad de carga 

acumulada será mostrada en base de la conversión de la unidad de medida de corriente. Presione el botón 

CAL para salir del ajuste de conversión de unidades. 

 

3. BORRADO DE RESET PARCIAL TOTAL 

Presione RESET y CAL, hasta que el display muestre la pantalla completa, espere unos segundos y pare de 

presionar RESET. El flujometro está listo para borrar el reset  parcial total. 

 

4. EJEMPLO DE CALIBRACIÓN DE FACTOR 

Cuando el flujómetro este estable o muestre la carga actual, presione CAL por 3 segundos. El flujómetro 

mostrará FIELd, entonces presione RESET, el display mostrará PErC, luego presione CAL. Ahora podemos 

calibrar el flujometro. Con el botón izquierdo, el flujómetro mostrará PErC y 100 sobre este. Cuando la flecha 

esté encima, presione CAL y el número aumentará. Cuando la flecha esté hacia abajo, presione CAL y el 

número disminuirá. Presione RESET para cambiar la dirección de la flecha. (El número mayor, el menor de la 

salida de combustible y viceversa). Presione RESET por 3 segundos y la calibración estará finalizada. El 

flujometro regresará al parcial total y luego mostrará el parcial total borrado. Después de calibrar, el 

flujómetro utilizará el nuevo factor calculado.  
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El rango de factor: 0.01 – 655. 

1 Cuando el flujómetro esté estable o 
muestre la carga actual, presione CAL 
por 3 segundos y mostrará FIELd. 
Luego presione RESET, el flujómetro 
mostrará PErC.  

 

 

 

 2 Presione 
CAL, el 
display 
mostrará: 

 

3 Luego presione CAL, ahora podemos 
calibrar el flujometro.   
Con el botón izquierdo, el flujómetro 
mostrará PErC y 100 sobre este. 
Cuando la flecha esté encima, 
presione CAL y el número aumentará. 
Cuando la flecha esté hacia abajo, 
presione CAL y el número disminuirá. 
Presione RESET para cambiar la 
dirección de la flecha. (El número 
mayor, el menor de la salida de 
combustible y viceversa). 
 

 

 

4 Por ejemplo, el  

factor antiguo 

es 100, esto 

significa que la 

salida de 

combustible es 

de 100L. Si 

usted desea 

reducir en 2L, 

cambie el  

factor a 100.20. 

Entonces la 

salida será 98L. 

 

5 Por ejemplo, el factor antiguo es 100 , 
esto significa que la salida de 
combustible es de 100L. Si usted 
desea aumentar en 2L, cambie el 
factor a 99.8.Entonces la salida será 
de 102L. 

 

 

6 Presione 

RESET, la 

calibración 

estará 

finalizada. 
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5. MANTENCIÓN Y PRESERVACIÓN 

Se recomienda el uso de pilas alcalinas AAA para alimentación del equipo. Ademas procure reemplazar las 

pilas cada un año. En caso de que el display se oscurezca o aparezca Lbat, es tiempo de reemplazar las pilas. 

Le recomendamos al usuario revisar el electrodo de las pilas para limpiar la oxidación. Retire las pilas si el 

flujómetro no estará en uso por un periodo extenso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VETO Y CIA. LTDA. ● SAN EUGENIO 567  ● CASILLA 10289 ● FONOS: (2) 3554400  ●  FAX: (2) 3554455 ●  SANTIAGO  ●  CHILE 

 

 6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El presente manual  ha sido traducido y revisado  por el 

Departamento Técnico de VETO Y CIA LTDA 
. En caso de requerir ayuda u orientación adicional para el adecuado 
uso de este instrumento, favor comunicarse con VETO y CIA LTDA. 

 

http://www.veto.cl/index.php

