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Flujómetro Ultrasónido Portátil

•	 Mide el flujo de líquidos limpios mediante sensores ultrasónicos.
•	 Método Tiempo de tránsito.
•	 Fijación magnética a la tubería.
•	 Para descarga de datos almacenados Utiliza aplicación AccesPORT 

          (disponible para descarga en descripción de producto en www.veto.cl)
•	 Compatible con windows vista hasta win10 64bits.

                      N0645000
Diámetro medición Incluye DN-50 - DN-700 mm con cable 5 mt.   

opcionales: DN15-DN100, DN300-DN6000
Velocidad fluido 0,2 + 32 m/s
Material particulado permitido máximo 1%
Exactitud ± 1 % 
Repetibilidad 0.2 %
Linealidad 0.5 %
Rango de temperatura de trabajo -30 + 90 °C

Display LCD indica
Flujo acumulado (flujo totalizado)
Flujo Instantaneo (unidad/tiempo)
Velocidad de flujo

Unidad de medición
(seleccionables)

Seleccionables: Metro cúbico, litro, pulgada cúbica, galón americano, galón inglés, tambor de 
aceite, tambor líquido americano, tambor líquido inglés.

Memoria Almacena hasta 2000 registros
Tiempo de Respuesta 0 - 999 segundos seleccionables
Alimentación Pilas recargables, cargador 100 - 240 VAC 
Material Caja Plástico ABS, protección de goma
Tamaño / Peso 210 x 90 x 30 mm / 500 g

Incluye

•	 Sensor mediano DN-50 - DN                         
700 mm •	 cable para, sensores L (5m) •	 Cable serial  RS232

•	 Cargador 100 - 240 VAC
•	 Gel conductor

•	 Huincha de medir •	 Cadena de sujeción 3 m 
para tuberias no magnéticas

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
N0645507 Sensor magnético repuesto DN-15   - DN-100 mm rango temperatura de trabajo: -30 + 90 °C

N0645523 Sensor magnético repuesto DN-50   - DN-700 mm rango temperatura de trabajo: -30 + 90 °C

N064554K Sensor magnético repuesto DN-300 - DN-6000 mm rango temperatura de trabajo: -30 + 90 °C

N0645590 Soporte montaje tubería       DN-15  - DN-100 mm        rango temperatura de trabajo: -30 + 90 °C
Incluye sensor

N0645604 Soporte montaje tubería       DN-50  - DN-300 mm        rango temperatura de trabajo: -30 + 90 °C
Incluye sensor

N0645612 Cable de repuesto conexión sensores, largo 5 m. 

N0645019 Cargador con enchufe tipo C + adaptador DB9 para flujometro ultrasonido N0645000

E5059329 Gel para mediciones ultrasonido , botella 250 cc

H4099022 adaptador serial a USB

ACCESORIOS
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