INSTITUTO NACIONAL

El Instituto Nacional de Normalizacién, INN, certifica que:

VETO Y COMPANIA LIMITADA
LABORATORIO DE CALIBRACION
ubicado en San Eugenio N°567, Nufioa, Santiago

ha renovado su acreditacion en el Sistema Nacional de Acreditacion del
INN, como

Laboratorio de calibracién
segun NCh-ISO/IEC 17025:2017
en el area Magnitudes Eléctricas, con el alcance indicado en anexo

Primera acreditacion: 26 de julio de 2017

Vigencia de la Acreditacion Desde : 3 de marzo de 2021
Hasta :3 de marzo de 2026

Santiago de Chile, 3 de marzo de 2021

Este Certificado tiene firma electrénica. Ver ultima pagina de este documento.
Para una adecuada visualizacién del documento en formato PDF o para su
impresion, se recomienda abrirlo utilizando un navegador.

Eduardo Ceballos Osorio Sergio Toro Galleguillos
Jefe de Division Acreditacion Director Ejecutivo
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LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES RIGE ESTA ACREDITACION ESTAN DETALLADAS EN EL ACTA DE COMPROMISO




INSTITUTO NACIONAL
DE NORMALIZACION

ALCANCE DE LA ACREDITACION DE VETO Y COMPANIA LTDA., SANTIAGO, COMO LABORATORIO DE CALIBRACION
AREA : MAGNITUDES ELECTRICAS

LC 106
Anexo

- . < Capacidad de medicion y calibracion Patrén de referencia usado en
Servicio de calibracion Rango del mensurando 1 . iz
(CMC) la calibracion
Instrumento | Método y Norma Condicién de Min Max. Nivel de Fuente de
osistemade| Documento de la medicién (mayor| (menoro | Unidades Valor Unidades confianza Patron trazabilidad
medicién base que) igual que) inmediata
0 329,9999 mV 0,00012 - S + 0,012 mV 95%
Medicion directa
Voltaje Procedimiento 0,33 | 3,299999 v 0,0001 - S +0,0001 % 95%
Continuo P-LABC-11 v.02 (23+5)°C Calibrador LCPN-ME
Multimetros Basado en (50 £ 20) %HR 3 32,99999 \% 0,0001 - S + 0,001 \% 95% Fluke 5500A DAkkS
Digitales EURAMET cg-15 (D-K-15155-01-00)
Voltimetros Version 3.0 33 329,9999 \Y 0,00011 - S +0,0068 \Y 95%
(02/2015)
330 1000,0000 \Y, 0,00011 - S +0,0088 \% 95%
Medicién directa 0 3,29999 mA | 000026 -S+0,00068 | mA 95%
Procedimiento
P-LABC-11v.02 33 | 32,9999 mA 0,0002 - S +0,0063 mA 95%
Basado en
Corriente EURAMET cg-15 33 329,999 mA 0,0002 - S + 0,064 mA 95%
Continua Version 3.0 (23+5)°C Calibrador LCPN-ME
Multimetros (02/2015) (50 + 20) %HR | 0,33 2,19999 A 0,0006 - S + 0,00067 A 95% Fluke 5500A DAKKS
Digitales Procedimiento (D-K-15155-01-00)
Amperimetros| P-LABC-16 v.02
Basado en
CEM EL-007 2,2 11 A 0,0012-S+0,58 A 95%
Edicion Digital 1
(2008)
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LC 106
Anexo
Servicio de calibracién Rando del mensurando Capacidad de medicion y calibracion Patrén de referencia usado
g (cme)! en la calibracion
Instrumento o | Método y Norma L Min Max. . Fuente de
sistema de Documento de Clgr:g:z;i%?é:e (mayor | (menor o | Unidades Valor Unidades c':x‘?el):zea Patron trazabilidad
medicién base que) igual que) inmediata
0 10,99 Q 0,00024 -S +0,59 Q 95%
11 32,999 Q 0,00024 - S +0,088 Q 95%
33 109,999 Q 0,00018 - S +0,088 Q 95%
110 329,999 Q 0,00018 - S +0,088 Q 95%
330 1,09999 kQ 0,00018 - S +0,00070 kQ 95%
1,1 3,29999 kQ 0,00018 - S +0,00070 kQ 95%
Medicion directa 33 10,9999 kQ 0,00018 - S +0,0070 kQ 95%
Resistencia Procedimiento .
Multimetros | D EABC11v.021  5a 4 5y 11 32,9999 kQ 0,00018 - S +0,0070 kQ 95% Calibrador LCPN-ME
Digitales Basado en (50 + EO)"/ HR Fluke 5500A DAKkS
Ohgr]n etros EURAMET cg-15 - ° 33 109.999 kQ 0,00022 - S +0,070 kQ 95% (D-K-15155-01-00)
Versioén 3.0
(02/2015) 110 329,999 kQ 0,00024 - S +0,070 kQ 95%
330 1,99999 MQ 0,0003 - S + 0,00069 MQ 95%
1,1 3,29999 MQ 0,0003 - S + 0,00069 MQ 95%
3,3 10,9999 MQ 0,0012 - S + 0,0069 MQ 95%
11 32,9999 MQ 0,002 - S + 0,0069 MQ 95%
33 109,999 MQ 0,01 -S +0,069 MQ 95%
110 330 MQ 0,01-S +0,61 MQ 95%
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Anexo

Capacidad de medicion y calibracién

Patrén de referencia usado en la

Servicio de calibraciéon Rango del mensurando (CMC)' calibracion
Instrumento o | Método y Norma Condicién de Min Max. Nivel de Fuente de
sistema de Documento de la medicién (mayor | (menor o | Unidades Valor Unidades confianza Patron trazabilidad
medicién base que) igual que) inmediata
1,0 32,999 mV 0,003 - S + 0,098 mV 95%
Medicion directa 33 329,999 V 0,001 S+ 0,058 V 95%
Voltaie Alterno Procedimiento
Muljtimetros P-LABC-11v.02 | (23%5)°C 0,33 3,29999 \Y 0,0006 - S +0,00070 \Y 95% Calibrador LCPN-ME
Digitales Basado en (50 £ 20)%HR Fluke 5500A DAkkS
Volt?metros EURAMET cg-15 33 32,9999 v 0,0008 - S +0,0070 v 95% (D-K-15155-01-00)
Version 3.0
(02/2015) 33 329,999 % 0,001 - S +0,071 % 95%
330 1000,0000 \Y 0,001-S+0,17 \Y 95%
Medicion directa
Procedimiento 29 329,99 MA 0,0025 - S +0,88 pA 95%
P-LABC-11 v.02
Basado en 0,33 3,2999 mA 0,002 - S +0,0064 mA 95%
Corriente Alterna| FURAMET cg-15 o
Multimetros Versién 3.0 (23+5)°C 33 32,999 mA 0,0018 - S + 0,064 mA 95% Calibrador LCPN-ME
Digital (02/2015) (50 £ 20)%HR Fluke 5500A DAKkkS
'gitales Procedimiento 33 329,99 mA 0,0018 - S + 0,64 mA 95% (D-K-15155-01-00)
Amperimetros
P-LABC-16 v.02
Basado en 0,33 2,19999 A 0,015-S +0,0012 A 95%
CEM EL-007
Edicion Digital 1 2.2 11 A 0,0012-S+0,58 A 95%
(2008)

S = Valor de salida del patrén (generacion) o lectura del equipo bajo calibraciéon (medicion).
" Conceptualmente, para todos los efectos practicos, esta expresion es equivalente a la antes denominada “Mejor capacidad de medicién”.
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Verificado y Firmado por LC106 (5 paginas)
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A ‘ E P I A Creadoel 2021-03-15 08:28:56 -N° Docto: A1-8000-0207-8042-FCE2
Este documento es unarepresentacion de un documento original en fomato electrénico. Para verificar el estado actual del documento,

verifiquelo en https://5.dec.cl

Los certificados de Acepta cumplen con los estandares internacionales para firma electrénica, lo que no implica que sean compatibles con todos los software de visualizacién, no
afectando ello en caso alguno la validez de la firma

Firmante: 11378194-7 CEBALLOS OSORIO, EDUARDO ALFREDO
ok Institucion - Rol: INN - Jefe DivAcreditacion
Fecha de Firma: 2021-03-16 16:47:58.515714
Firma Simple Auditoria Autentia: NONE-N2G6-33UF-3C2X
Validado con Pin Operador: 11378194-7
Firmante: 7204961-6 TORO GALLEGUILLOS, SERGIO
ok Institucion - Rol: INN - Director Ejecutivo
Fecha de Firma: 2021-03-16 17:33:44.427479
Firma Simple Auditoria Autentia: NONE-N3G6-36HY-7X7T
Validado con Pin Operador: 7204961-6
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