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ACREDITACIÓN
En nuestro país existen muchos laboratorios de calibración, sin 
embargo son pocos los que trabajan manteniendo altos estándares 
para satisfacer los requisitos metrológicos, los cuales se encuentran 
establecidos en la NCh-ISO 17025:2017 “Son requisitos generales 
para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración”. 

necesarios para que los laboratorios de calibración demuestren 
competencia en la ejecución de sus actividades, y son acreditados 
en Chile por el Instituto Nacional de Normalización (INN). La 
Acreditación de nuestro Laboratorio de Calibración es un 

ISO 9001:2015
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Contamos con modernas instalaciones en permanente control y 
registro de las condiciones ambientales en que sea realizan 
nuestras calibraciones (temperatura, humedad y presión 

clientes. 

INFRAESTRUCTURA

Nuestro laboratorio nace con el propósito de satisfacer las 
necesidades de un mercado cada día más exigente en materia de 
calibración, recogiendo la experiencia de más 50 años de 
presencia y liderazgo de Veto y Cía. en el rubro de la 
instrumentación.

EXPERIENCIA CORPORATIVA

EQUIPAMIENTO Y TRAZABILIDAD
Contamos con una de las mayores inversiones a nivel país en 
equipamiento de alto estándar expresado en patrones y 
tecnología de última generación que nos otorgan una alta 
capacidad de medida. Nuestros patrones, en constante 
renovación son de alta calidad avalados y calibrados en 
laboratorios internacionales. 

Contamos con un personal altamente competente, en constante  

todos los requerimientos metrológicos de nuestros clientes.  

CALIFICACIÓN TÉCNICA DEL PERSONAL
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excelentes resultados en las rondas de intercomparación en 
magnitudes acreditadas. Estos ensayos de aptitud, organizados 
por la red nacional de Metrología, supervisado por el INN 
(Instituto Nacional de Normalización) se realizan todos los años 
entre las distintas re-evaluaciones de laboratorios. Los 
resultados satifacorios que hemos obtenido avalan nuestra 

RESULTADOS COMPROBABLES

Ofrecemos la posibilidad de calibrar sus instrumentos o realizar 

Esto nos permite realizar un servicio con los mayores grados de 

operaciones de nuestros clientes.

CALIBRACIÓN Y MEDICIONES 
EN TERRERO

Nuestro equipamiento nos permite cubrir una amplia gama de 
magnitudes a calibrar, una de las mayores del país, lo que se 

necesidades de calibración de nuestros clientes en un solo lugar 
y con infraestructura de primer nivel.

VARIEDAD DE SERVICIOS 
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CALIBRACIÓN DE: 

INDICADORES DE PRESIÓN

Rango de calibración: -0,94 a 1000 bar

11 puntos distribuidos en todo el rango de medición.

Condición de Calibración: Los trabajos de calibración se realizan en el Laboratorio VETO y Cía. Ltda., con 

registradas.

Procedimiento de Calibración:

 Tabla con lecturas del patrón, lecturas del ítem de calibración, 
errores e incertidumbres asociadas.

Trazabilidad: 
de Presión ENAER (Chile).

Laboratorio de Calibración

Manómetros y vacuómetros análogos y digitales - Transmisores, registradores 
y presión diferencial con indicador.
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TEMPERATURA AMBIENTAL

Rango de calibración: -10°C a 70°C

Puntos de calibración prede�nidos: 10, 25 y 40 ºC

Condición de Calibración: Los trabajos de calibración se realizan en el Laboratorio VETO y Cía. Ltda., con 
temperatura ambiental y humedad relativa del aire permanentemente controladas y registradas.

Procedimiento de Calibración: Por método de comparación directa respecto al patrón de calibración.

Resultados en Certi�cado de Calibración: Tabla con lecturas del patrón, lecturas del ítem de calibración, errores e 
incertidumbres asociadas.

Trazabilidad: Nuestros patrones de referencia mantienen la trazabilidad a través del Laboratorio Tecnológico del 
Uruguay (LATU).

Laboratorio de Calibración

CALIBRACIÓN DE: 
Termómetros Ambientales - Registradores de Temperatura Ambiental.
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INDICADORES DE TEMPERATURA

Rango de calibración: -45 °C a 1000 °C

 5 puntos distribuidos en todo el rango de medición.

Condición de Calibración: Los trabajos de calibración se realizan en el Laboratorio VETO y Cía. Ltda., con 
temperatura ambiental y humedad relativa del aire permanentemente controladas y registradas.

Procedimiento de Calibración:

 Tabla con lecturas del patrón, lecturas del ítem de calibración, 
errores e incertidumbres asociadas.

Trazabilidad: 
Tecnológico del Uruguay (LATU).
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Laboratorio de Calibración

CALIBRACIÓN DE: 
Termómetros bimetálicos - Termómetros de tubo capilar - Termómetros de pinchar - 
Termómetro ambiental con registrador.
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Termómetros Infrarrojos Industriales - Punto adicional de calibración opcional.
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INDICADORES DE TEMPERATURA INFRAROJA

Rango de calibración: 35 a 500 ºC

Rango de calibración (Punto adicional de calibración opcional): 0 °C

 3 puntos distribuidos en todo el rango de medición

Condición de Calibración: Los trabajos de calibración se realizan en el Laboratorio VETO y Cía. Ltda., con 
temperatura ambiental y humedad relativa del aire permanentemente controladas y registradas.

Procedimiento de Calibración:

 Tabla con lecturas del patrón, lecturas del ítem de calibración, 
errores e incertidumbres asociadas.

Trazabilidad:
Heitronics - Alemania

Laboratorio de Calibración

CALIBRACIÓN DE: 

Santa Elena de Huechuraba 1701, Módulo 8B, Huechuraba, Santiago



San Eugenio 567, Ñuñoa, Santiago
Sala de Ventas (+56) 223 554 400 - ventas@veto.cl

Venta Online (+56) 223 554 455 - ventas.online@veto.cl

INDICADORES DE TEMPERATURA LÍQUIDO EN VIDRIO

Rango de calibración: -45 °C a 200 °C

5 puntos distribuidos en todo el rango de medición

Condición de Calibración: Los trabajos de calibración se realizan en el Laboratorio VETO y Cía. Ltda., con 
temperatura ambiental y humedad relativa del aire permanentemente controladas y registradas.

Procedimiento de Calibración: 

Tabla con lecturas del patrón, lecturas del ítem de calibración, 
errores e incertidumbres asociadas.

Trazabilidad: 
Tecnológico del Uruguay (LATU).

Laboratorio de Calibración

Termómetros de Vidrio.
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MAGNITUDES ELÉCTRICAS

Calibración de amperimetros de tenazas:

Rango de calibración: 0 a 550 A  (El diametro mínimo de calibración es de 1 pulgada)

Calibración de Multímetros hasta de 4 1/2 digitos:

Rango de calibración: 0 a 11 A ; 0a 1000 VDC y AC  ; 0 a 330 M OHM

 Según procedimiento.

Condición de Calibración: Los trabajos de calibración se realizan en el Laboratorio VETO y Cía. Ltda., con 
temperatura ambiental y humedad relativa del aire permanentemente controladas y registradas.

Procedimiento de Calibración:
calibración. La interfaz utilizada (puntas de prueba) es del patrón de referencia.

 Tabla con lecturas del patrón, lecturas del ítem de calibración, 
errores e incertidumbres asociadas.
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Rango de calibración:

 De ( 4 a 20mA ) y ( 0 a 10V ) Volts

Condición de Calibración: Los trabajos de calibración se realizan en el Laboratorio VETO y Cía. Ltda., con 
temperatura ambiental y humedad relativa del aire permanentemente controladas y registradas.

Procedimiento de Calibración:
calibración. Los accesorios utilizados para la medición o generación de este, corresponde a las puntas de 
prueba acordes a cada patrón. 

 Tabla con lecturas del patrón, lecturas del ítem de calibración, 
errores e incertidumbres asociadas.

Trazabilidad: 

Laboratorio de Calibración

MAGNITUDES ELÉCTRICAS

Calibradores de proceso y lazo.
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Rango de calibración: 10 a 90% HR

30, 50, 70% HR

Condición de Calibración: Los trabajos de calibración se realizan en el Laboratorio VETO y Cía. Ltda., con 
temperatura ambiental y humedad relativa del aire permanentemente controladas y registradas.

Procedimiento de Calibración:

Tabla con lecturas del patrón, lecturas del ítem de calibración, 
errores e incertidumbres asociadas.

Trazabilidad: 
de Humedad (ENAER)

Laboratorio de Calibración

HUMEDAD RELATIVA

Higrómetros, Registradores de Humedad.
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Rango de calibración: 0 a 200 g

De acuerdo a la muestra entregada por el cliente

Condición de Calibración: Los trabajos de calibración se realizan en el Laboratorio VETO y Cía. Ltda., 
con temperatura ambiental y humedad relativa del aire permanentemente controladas y registradas.

Procedimiento de Calibración: 

 Tabla con lecturas del patrón, lecturas del ítem de 
calibración, errores e incertidumbres asociadas.

Trazabilidad: 
Nacional de Masa (CESMEC).

Laboratorio de Calibración

DETECCIÓN DE HUMEDAD EN SÓLIDOS
CALIBRACIÓN DE: 
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Rango de calibración: 0 a 15 m/s

2,5 ; 5 ; 10 y 15 m/s

Condición de Calibración: Los trabajos de calibración se realizan en el Laboratorio VETO y Cía. Ltda., con 
temperatura ambiental y humedad relativa del aire pe rmanentemente controladas y registradas.

Procedimiento de Calibración:

Túnel de Viento es un cilindro con un diámetro interno de 100 mm (4”) y pueden ser calibrados todos 
aquellos sensores descritos anteriormente, de diámetro inferior a la medida del túnel.

 Tabla con lecturas del patrón, lecturas del ítem de calibración, 
errores e incertidumbres asociadas.

Trazabilidad: 
Calibraciones Micro Quality Calibration (USA).
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VELOCIDAD DEL AIRE

Anemómetros tipo hélice o veleta e hilo caliente (hot-wire).

CALIBRACIÓN DE: 

Santa Elena de Huechuraba 1701, Módulo 8B, Huechuraba, Santiago



San Eugenio 567, Ñuñoa, Santiago
Sala de Ventas (+56) 223 554 400 - ventas@veto.cl

Venta Online (+56) 223 554 455 - ventas.online@veto.cl

Rango de calibración (Para pie de metro) : 0 a 1000 mm.

Rango de calibración (Para reglas y escuadra graduadas) : 0 a 3000 mm.

0 a 12000 mm.

 10 puntos para medición de caras exteriores; 2 puntos para 
medición de caras interiores, profundímetro y escalón.

 11 puntos distribuidos en todo el rango de medición.

Condición de Calibración: Los trabajos de calibración se realizan en el Laboratorio VETO y Cía. Ltda., con 
temperatura ambiental y humedad relativa del aire permanentemente controladas y registradas.

Procedimiento de Calibración:
calibración.

 Tabla con lecturas del patrón, lecturas del ítem de calibración, 
errores e incertidumbres asociadas.

Trazabilidad:
de Longitud (DICTUC).

Laboratorio de Calibración

INSTRUMENTOS DIMENSIONALES 
Y DE LONGITUD

Micrómetros - Pie de metro análogo y digital - Flexómetros y cintas métricas - Reglas y 
escalas graduadas.
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Consultas especiales a calibraciones@veto.cl

Laboratorio de Calibración


